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Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, §0-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 1 - System AN1_AW1

NAZWA INWESTYC)| TERMOMODERNIZ_ACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL, HALLERA 107 Modermnizacja instalaci wentylac)i mechanicznej w budyn-
kach: A, B, C, B, Labaratoryjnym 1 Audytorium

ADRES INWESTYCJl : Al Gen. J. Hallera 1 07, 80-416 Gdarisk
INWESTOR : Gdanski Uniwersytat Medyczny

ADRES INWESTORA  :  ul M. Skiodowskiej-Curle 3a, 80-210 Gdarisk
BRANZA :  sanftamna - wentylacja

SPORZADZIE. KALKULACJE Grzegorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA ¢ 2017-03-10

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] . % R, S
ZYSK [Z] oo, % R+Kp(R), 5+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .. % Mbezp
VAT IV ot % I(R+Kp(R}+2Z(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosziorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : 2
Ogolem wartos¢ koszlorysowa robot : z
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kalkulacja kosztorysawa nie zawiera robét budowlanych Zwiazaych z wentylacja

WYKONAWCA : INWESTOR ;

zatwlerdzenia

Data opracowania ' D
2017-03-10 z

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



AN1- AW1 ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis { wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wykonanie instalacji wentylag|l w Budynku Gldwnym segm. A Chemia Organicizna
1 Instalacja wentylacji Yops e AE T
1IKNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalows], kofowe, typ S(Spiro) o 4r. do 200 me
d.1]0123-02 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 |by zdrowla | oplek spafecznej lub nauki | szkolnictwa WyZszego
2.0.3.8.
9905-1
36.15 m2 36.150
- RAZEM 36.150
2iKNR 2-17  [Kratki wenlylacyjne typ A lub N o ebwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- szt
d.1]0138-02 wych | aluminiowych - w obisktach modernizowanych - oblekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 Jopieki spofeczne] lub nauki i szkelnictwa wyzszego
2.0.3.6. 250x160 szt 2
9905-2 316x160 1
160x100 10 -
13 szf. 13.000
RAZEM 13.000
3|[KNR 2-17  |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ A B do przewo- szt
¢.1/0134-01 dow o obwodzie do 1800 mm z sitownikfam
1 ! szl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o &r. |8zt
d.1/0131-02 do 200 mm - w obicktach modernizowanych z sifownikiem
z.0.3.3, 9903 )
5 szf, 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 7-08  |Zasllanie | automatyka ukiadu Wiaczenie przepustnic do uktadu zasilania i ste- kpl.
d.1/0301-02 rowania.
kalk. wiasna
8 kpl. 6.000
| RAZEM 6.000

Norma PRO Wers]a 4,22 Licencja: 16585 dia Jacak Cuzok



Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 2 - Mikrobiologia Farmaceutyczna

NAZWA INWESTYCJI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modemizacja instalacji wentylagji mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laborataryjnym i Audytorium

ADRES INWESTYCJl  : Al Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdarisk
INWESTOR : . Gdanski Uniwersytet Medyczny

ADRES INWESTORA @ ulL M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarnsk
BRANZA ! sanltarna - wentylacja

SPORZADZIL KALKULACJE :  Grzegorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA 2017-1-21

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ooerceeiveeeeeesiersen % R, S

bAY L 74 NI % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [K2] ... % Mbezp
VAT V] e, % Z(R+Kp(R}Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+2Z(S))

Warto$¢ kosziorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogdtemn warto$¢ kosztorysowa robdt : 2z
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kalkulacja kosztorysowa nie zawiera robot budowlanych zwigzaych z wentylacjg
2. Koszly cokotow dachowych oraz obrébki przejse dachowych w czedei budowlanef kosztorysu
3. Kalkulagja zaklada podigczenie centrali do istnisjacej czerpni powistrze; nle zawarto kosztow przebudowy czerpni.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowania
2017-0%-21

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BN1_BW1_BSL 13.03 ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia | im_ T Poszcz | Razem
Wykonantg Instatac|l wentylacji w Budynku B Wydzlalu Farmaceutycznege GUMed - System ! F A o i 1T
1 Przygotowanie placu budowy ] " j i
1|KNR-W 4-02 |DemontaZ kratek ze stall profitowane] z 2aluzjami i machanizmem nastawczym|szt.
d.1/40203-01 - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 4.02 |Damontaz kratek ze stali profilowanej z Zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt,
d.1,40203-04 - odkrgoenie kratki o obwodzie do 1000 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica olwory |szt,
d.1;40213-01 ssacego do 400 mm
analogia \
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyinych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.140201-01 nym lub okragtym | obwodzie do 1000 mm
analiza indy-
widualna
32 m 32.000
RAZEM 32.000
5IKNR 2-21 Oczyszezenie terenu z resztek budawlanych, gruzu i $mieci - zebranie | zloze- |m3
d.1/0101-01 nie zanieczyszozen w pryzmy
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
2 Instalacja wentylacji
B/KNR 2-17  |Centrala weniylacyjna nawlawno-wywiewha V=3865/2760 m3/h z wymienni-  |szt,
d.2|0323-02 kiem ciepta krzyzowym oraz nagrzewnica wodng 2 automatykg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR7-24  |Dostawa i montaz agregatu skraplajgcego Qch=25,0 kW szt
¢.2,0153-04
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 7-24 Ruroclagl izolowane z rur miedzianych w Instalacjl obiegu freonu o & do 18 m
d.2:0235-03 mm
15 m 15.000
RAZEM 15,000
9/KNR 7-24  |Rurocigg izalowane z rur miedzianych w instalac]i obiegu freonu o ér.do 28  [m
d.210235-03 mm
15 m 15.000
RAZEM 156.000
10/KNR 7-24  |Polgczenia lutem ziaczy rur miedzianych | stalowych w instalacji obiegu freonu |szt,
d.2|0240-05 o §r. do 18 mm
i0 szt 10.000
RAZEM 10.000
111KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S(Spiro) o §r. do 200 m2
d.2|0123-02 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modemizowanych - obiekty stuz-
z.0,3.3. 9903 |by zdrowia i opieki spoteczne] lub nauki | szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. :
9905-1
25.4 m2 25.400
RAZEM 25.400
12IKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatns, typ Al 0 obwodzle do  |m2
d.2[0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w oblektach modernizowanych - obiskty
z.0.3.3, 9903 [stuzby zdrowla i opieki spoteczne] lub nauki | szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-1
83 m2 83.000
RAZEM 83.000
13|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokgine, typ A/l o obwodzie do [m2
d.2|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w oblekiach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia | opiekl spoleczne] Jub nauki i szkolnictwa wy2szego
2.0.3.6.
9905-1
38.05 m2 38.050
RAZEM 38,050
14 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowaej, prastokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2{0102-05 1800 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w ohiektach modernizewanych - obiekty
z.0.3.3, 9903 |sluzby zdrowia | opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1
125.7 m2 125.700
RAZEM 125.700

Nerma PRO Wers|a 4,22 Li

cencja: 168585 dla Jacak Cuzek



BN1_BW1_BSL 13.03 ath

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenla

Norma PRO Wersja 4.22 Li

cencla: 16585 dia Jacek Cuzek

Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2/0102-06 4400 mm - udziat ksziattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiakty
2.0.3.3. 9903 |shuzby zdrowia | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa WwyZszago
2.0.3.8.
8905-1
130.1 m2 130.100
RAZEM 130.100
16/KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne typ A lub N © obwodzle do 1200 mm - do przewodow stalo-|szt.
d.2{0138-02 wych | aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty sluzby zdrowia |
z.0.3,3, 9903 |opieki spolecznej lub nauki | szkolnictwa WyZzszego
z.0.3.6.
9905-2
analogia
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
17IKNR 2-17 Anemostaty kwadratows typ E 0 obwodzie do 1600 mm - w obiektach moder- |szt,
d.2{0139-03 nizowanych - obiekty sluzby zdrowia i opiekl spoteczne] lub nauki i szkolnictwa
z.0.3.3. 9803 jwyZszego
z.0.3.6.
9905-2
17 szt, 17.000
RAZEM 17.000
18/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - w obiektach moder- szt
d.2|0138-04 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia | opieki spofecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0,3.3. 8903 |wyzszego
2.0.3.8.
8905-2
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E 0 obwodzis do 2000 mm - w obicktach mader- szt
d.2|0139-04 nizowanych - obiekly stutby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnfctwa
z.0.3.3. 5903 |wyzszego [Nawiewnlk z filtrem HEPA]
2.0.3.6.
9905-2
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-17 Anemaostaty kwadratowe typ E o cbwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |azt,
d.2|0139-02 nizowanych - obiekty stuzby zdrowia | opieki spofecznej lub nauki i szkolnictwa
2.0.3.3. 9803 |wyzszego [Anemostaty wyclagows]
2.0.3.6.
9905-2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21 KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o 81, |szL.
d.2/0131-02 do 200 mm - w obigktach madernizowanych
Z.0.3.3, 9903
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22/KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.2|0130-02 obwodzie do 1200 mm - w oblektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
15 szt. 15.000
RAZEM 15,000
23[KNR 2-17 i Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o &r. do 200 mm szt,
d.2|0155-02
1 s2t, 1.000
RAZEM 1.000
241KNR 217 | Tiumikl akustyczne rurowe proste | oplywowe o &r. da 315 mm szt.
d.2|0155-03
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
25KNR-W 2-17 |Regulatory zmiennego przeptywu powietrza typ TVR Easy - obiekty maderni- szt
d.2|0131-04 zowane - obiekly stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2,0.3.3. 5902
z.0.3.6. '
8904-2
analogia
8 szt. 6.000
RAZEM 6,000
26, KNR-W 2-17 |Regulatory stalego przeplywu powietrza - cbriekty modernizowane - obiekty szt.
d.2|10131-04 sluzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
Z.0.3.3. 9902
Z.0.3.6.
9904-2
analogia




BN1_8W1_BSL 13.03 ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne o Srednicy do 258 mm m2
d.2/0114-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6,
9804-1
analogia .
7.85 m2 7.850
RAZEM 7.850
28{KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy kwasoodpornej, udziaf ksztaltek m2
d.2/0101-03 do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
z.0.3.3. 9902 |wyZszego
analogia
25.8 m2 25.800
RAZEM 25,800
29IKNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe kwasoodpome szczelne, fi 250mm - obiekty | szt,
d.2/0131-02 modernizowane - obiekly stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3. 9902
z2.0.3.6.
9904-2
analiza indy-
widuaina
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 2-17  |Wentylatory dachowe z polichiorku winylu WDc/sw-20-0-K szt
d.2{0208-01 w obiektach modernizowanych - obiekty siuzby zdrowia i opieki spoteczne) lub
z.0.3.3. 9903 [nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.36,
9905-3
analogia
1 ; szt 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 2.17  |Waentylatory promieniows z polichiorku winylu o rednicy otworu ssacego do  |szt.
d.2/0204-03 250 mm z wirnikiem osadzanyrn na wale silnika (masa do 60 kg) - obiekty
z.0.3.6. stuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyZszego
9905-3
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32, KNR-W 2-17 |Podstawy dachows prostokatne typ A chemoadporne - obiekty modemizowa- szt
d.2|0148-05 ne - oblekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0,3.3. 9902 '
z,0.3.6.
9904-2
analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-17 | Tiumiki akustyczne rurowe proste | oplywowe o 8F. do 315 mm - kwasoodporny |szt.
d.2(0155-03
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 8-16  |lzolacja kanatéw wenlylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  |m2 Izo-
d.2|10104-08 samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacji
tek do 55%; obwdd kanaiéw do 4500 mm
34 m2 jzo- 34.000
: lacji
RAZEM 34.000
35/KNR 9-16  |lzolacja kanafow wentylacyjnych i kiimatyzacy|nych o przekroju prostokatnym  |m2 iza-
d.2/0104-02 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWQOL - udziat ksztal- lac]i
tek do 55%; obwéd kanaléw do 1000 mm
99.6 m?2 izo- 99.600
lacji
RAZEM 99.600
36/KNR 9-16  |lzolacja kanalow wentylacyjrych | klimalyzacyjnych o przekroju prostokainym  |m?2 izo-
d.2|0104-03 samoprzylepmna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacji
tek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
45,66 m2 izg- 45.660
lagji
RAZEM 45.660
37|KNR 9-16  |izolacja kanatow wentytacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym [m2 izo-
d.210104-04 samoprzylepng matg lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat kszfal- lagji
tek do 55%; obwdd kanaléw do 2000 mm
115,38 m? izo- 115,360
lacji

Morma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dia Jacek Cuzek



BN1_BW1_BSL 13.03 ath PRZEDMIAR

Lp, | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 115.360
38|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyinych i kiimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  [m2 izo-
d.2:0104-04 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial kszial- lacji
tek do 55%; obwod kanatéw do 2000 mm
19.8 me izo- 19.800
laci
RAZEM 19.800
39 KNR8-16  llzolacja kanaiow wentylacyjnych 1 klimalyzacyjnych o przekroju prostokainym |m2 Izo-
d.2{0104-06 samoprzylepna malq lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksziah lacji
tek do 55%; obwad kanatow do 4500 mm
115.3 : m? izo- 115.300
lacji
RAZEM 115.300
40/KNR 8-16  |Izolacja kanatow wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  |m2 izo-
d.2/0109-01 moprzylepng mata famelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial ksztattek lagji
do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm
305 m2 izg- 30.500
facji
RAZEM 30.500
41/KNR 2-17 | Nagrzewnice kanalowe elekiryczne szt.
d.2|0320-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zasilanie i automatyka ukiadu
42/KNR 7-08  |Zasilanie | automatyka uktadu kpl.
d.3/0301-02
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 7-08  |Okablowanie instalacji wentylacji kpf.
d.3|0301-02
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Elementy dodatkowe
44 Czyszezenie instalacii wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 Pomiary wydatkdw powietrza i regulacia instalacji wentylacil pkt.
d.4{kalk. wtasna
51 pkt. 51.000
RAZEM 51.000
46 Dokumentacja wykonawcza oraz powykonawcza pkt.
d.4|kalk. wiasna ,
1 pki. 1.000
RAZEM 1,000

Norma PRO Waersja 4.22 Licencla: 16585 dla Jacek Cuzak




Gdarniski Uniwersytet Medycany ul. M. Sk%odowski@j:-Curie 3a, 80-210
Gdansk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 3 - System BN2_

Hlasyfilacia robét wg. Wepélnego Slownika Zamdwionh
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI  :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMABDCEU-
TYCZNEGOC.Modernizacja instalacji wentylag]i mechenicznej w budynkach ;A,B,C,D, laboratoryjnym
i Audytorium
ADRES INWESTYCJl  : AL Gen. J. Hallara 107, 80-416 Gdarisk
INWIESTOR : Gdanski Uniwersytet Medyczny
ADRES INWESTORA  :  ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk
BRANZA : sanitarha - wentylacja
SPORZADZIL KALKULACJE :  Sankowski Grzegorz
DATA OPRACOWANIA L 2017-01-21
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..oooocooeee e % R, S .
ZysK [Z] oo % RAHKp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu {K2] ...... % Mbezp
VAT V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz{Mbezp}, S+Kp(S)+Z(8))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : zt
Ogdtem warte$é kosztorysowa robot : #
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kalkulacja kosztorysowa nie zawiara rabét budowlanych zwigzaych z wentylacjg
2. Koszty cokofdw dachowych oraz obrébki przejsé dachowych w czesci budowlanej kosztorysu

WYKONAWCA IWESTOR :

CE’?Q ("ﬁ‘%.x'[‘m". CT "
Data opracowania ﬁibata zat@mrdzenia
2017-01-21 e |

Dokument Zostal opracowany pray pomocy programu
NORMA PRO



BN2_BW2_22.03.17 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wykonanie instalacil wentylacji w Budynku B Wydzialu Farmaceutycznego GUMed - System BN2 BW2
1 Przygotowanie placu budowy
1|KNR-W 4-  [Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastaw- |szt.
d.1|02 40203-01 [czym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
12 szi. 12.000
RAZEM 12.000
2{KNR-W 4- |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zakizjami i mechanizmem nastaw- |szt.
d. 1102 40203-04czym - odkrecenia kratki o obwodzie do 1000 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3{KNR-W 4- |Demontaz wentylatordéw osfowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica szt.
¢.1102 40213-01 |otworu ssgcego do 400 mm
anzlogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
41KNR-W 4-  |Demoniaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowsj o przekroju pros- |m
d.1102 40201-01 {tokgtnym lub okraglym | obwodzie do 1000 ram
analiza indy-
widualna
97.5 m 97.500
RAZEM 97.500
5|KNR 2-21  |Oczyszczenis terenu z resztek budowianych, gruzu i smieci - zebranie | m3
d.1{0101-01 ziozenie zanieczyszozen w pryzmy
7 ma 7.000
RAZEM -7.000
2 Instalacia wentylacji
6|KNR 2-17  {Czerpnie lub wyrzuinie Scienne prostakatne typ A o obwodzie do 4000 mm |szt.
d.2]0146-05 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
z.0.3.3. nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2803 :
2.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7{KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwaodzie do 4000 mm |szt.
d.2|10146-05 - w obigkfach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
z.0.3.3. nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2603
2.0.3.6.
9905-3
1 szt 1.000
RAZENI 1.000
8|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spire) o §r. deo m?2
d.2|0123-02 200 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia | opieki spetecznej lub nauki i szkelnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9905-1
39 m2 39.000
RAZEM 38.000
9|KNR-W 2- |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez wzgle- |m?
d.2]16 0801-10 |du na wielkosc
analogia
59.15 m?2 59.150
RAZEM 59.150
10{KNR 2-17  [Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ 5(Spiro} o ér. do m2
d.2|0123-03 315 mm - udzial ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spolfecznej lub nauki i szkoinictwa wyzszego
9903
z.0.3.8.
9905-1
62.3 m2 62.300
RAZERM 62,300
11IKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie {m?2
¢.210102-03 do 1000 mm - udzial ksztaitek do 55 % - w obiakiach modernizowanych -
z.0.3.3. obigkty stuzby zdrowia i opieki spoleczngj lub nauki | szkolnlctwa wyzszego
8903
z.0.3.6,
9805-1
8.78 m2 6.780
RAZEM 6.780
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Lp. | Podstawa Opls | wylicrenia : jom. Poszcz Razem
12{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe}, prostolatne, typ A/l o obhwodzie im2
d.2{0102-04 do 1400 mm - udziat ksztaftek do 55 % - w obiektach moderizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkelnictwa wyzszego
9903
2.0.3.8.
9905-1
204 m2 20.400
RAZEM 20,400
13|KNR 2-17  {Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie {m?2
d.2|0102-06 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2,0.3.6.
9905-1
20.4 m?2 20.400
RAZEM 20.400
14{KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokaine, typ A/l o obwodzie [m?2
d.2{0102-08 do 4400 mm - udziat ksztatlek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. ohiekty stuzby zdrowia i opieki spoteczngj lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
z.6.3.6.
9905-1
182.75 m? 182.750
RAZEM 182.750
15|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N ¢ obwodzie do 1200 mm - do przewoddw szt
d.2|10138-02 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
z.0.3.3. zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-2
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR-W 2-  {Przewody rownomiernego wydatku DN 315 L=3000 2x120 szt.
d.2|17 0139-04
2.03.6.
9004-2
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-  {Przewody réwnomiernego wydatku BN 200 L=3600 2x120 szt.
d.2|17 0138-04
z.0.3.6.
9004-2
analogia
2 szf. 2.000
RAZEN 2.000
18|KNR 217  {Anemostaty kwadratowe typ E ¢ obwodzie do 1600 mm - w cbiektach mo- |szt.
d.2|013%8-03 dernizowanych - obiekty sfuzby zdrowia i opieki spoleczne] lub nauki i
2.0.3.3. szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|KNR 2-17  |Przepustnice wisloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- szt
d.2{0134-02 woddw o obwodzie do 2400 mm - w phiektach modernizowanych
2.0.3.3.
9903
2 s21. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotows, typ B do przeweddw o szt
d.2|0131-02 &r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 217 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalows kolowe, typ B do przewoddw o szt
.2{0131-03 ér. do 315 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia .. Poszez Razem
22|KNR 2-17  {Przepustnice jednoplaszeczyznowe stalowe kotows, typ B do przewoddw o [szt.
d.2{0131-03 ér. do 315 mm (szczelne, pod siownik) - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9903
analiza indy-
widualna
2 gat. 2.000
RAZEM 2.000
231KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, typ A do przewo- [szt.
d.2{0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3.
9803
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-17 | Tiumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r. do 200 mm szt
d.2/0155-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-17  |THumiki akustyczne rurowe prosie i ophwowe o 8. do 315 mm szt
d.2|0155-03
10 52k, 10.000
RAZEM 10.006
26|KNR-W 2- |Regulatory zmiennego przeplywu powietrza typ TVR Easy - obiekly moder- |szt.
d.2|17 0131-04 |nizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.03.3.
§902
2.0.3.6.
9504-2
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR-W 2-  |Requlatary siatego przepiywu powietrza typ VFL - obiekty modernizowane |szt.
d.2{17 0131-04 |- obiekty stuzby zdrowia lub szkclnictwa wyzszego
z.0.3.3.
9902
2.0.3.6,
9904-2
analogia
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
28{KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 250 mm m?
d.2|17 0114-02 :
z.0.3.3.
9002
z.0.3.8.
9904-1
analogia
4.71 m2 4.740
RAZEM 4.710
291 KNR-W 2-  {Przewody wentylacyjne ckragle z blachy kwasoosdpornej, udzial ksztaltek |m2
d.2[17 0114-03 |do 35 % - oblekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia luby szkolnictwa
z.0.3.3. wyzszego
9802
z.0.3.6.
98041
analogia
25.55 m2 25.550
RAZEM 25.5060
30| KNR-W 2-  [Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy kwasoodpornej, udziat m2
d.2|17 0101-03 iksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
z.0.3.3. szkolnictwa wyZszego
9902
analogia
29.12 m? 23.120
RAZEM 29120
31KNR-W 2-  |Przepustnice jednopiaszczyznowe kwasoodperne szezelne, § 250mm - szt.
d.2(17 0131-02 lobiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyZszego
2.0.3.3.
9902
z.0.3.6.
9904-2
analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2000
32IKNR 2-17  |Wentylatory dachowe z polichiorku winylu WDe/sw-16-0-K szt.
d.2{0208-01 w obigktach modemizowanych - chiekty stuzby zdrowia i opieki spolecznej
z.0.3.3. lub nauki i szkolnictwa wyzszego
8903
z.0.3.6.
9905-3
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33IKNR 2417 |Wentylatory dachowe z polichlorku winylu WDc/s-25-0-K szt
d.2{0208-01 w obiektach modernizowanych - obiekty skuzby zdrowia | opieki spolecznegj
z2.0.3.3. lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-3
anaiogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2- |Podstawy dachowe prostokatne typ A chemoadporne - obiekty modernizo- {szt.
d.2{17 0148-05 |wane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3.
9902
z.0.3.6.
9804-2
analogia
2 57t 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-17  |Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - kwasood- |szt.
d.2|0155-02 porne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-17  [Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o ér. do 315 mm - kwasood- |szt.
d.2|0155-03 porny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17  |Przepustnice adnoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o |szt.
d.2]0131-03 ir. do 315 mm - kwasoocdporna regulacyjna
analogia
2 szt. 2.000
RAZEWM 2.000
38|KNR 8-168  {lzclacja kanatéw wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 Izo-
d.2]0104-06 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lagji
ksztattek do 55%; obwéd kanatéw do 4500 mm
59.15 m2 izo- 59.150
lagji
RAZEM 59.150
30/KNR 9-18  |izolacja kanaidw wentylacyjnyeh | klimatyzacyinych o przekroju prostokat- |mz2 izo-
d.2(0104-02 nym samoprzylepna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat {lacji
ksztaitek do 55%; obwdd kanatdw do 1000 mm
6.7 m2 izo- 6.700
lacji
RAZEM §.700
40|KNR 9-16  |izolacja kanatdw wentylacyinych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- {m2 izo-
d.2(0104-03 nym samoeprzylepna mata lameiowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial {lagji
ksztattek do 55%; obwod kanatow do 1500 mm
25.4 m2 izo- 25.400
lacji
RAZEWN 26.400
411KNR 916 |lzolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- [m2 izo-
d.210104-04 nym samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOGL - udziat {{acjl
ksztaltek do 55%; ocbwéd kanatdw do 2000 mm
28.4 im2izo- 28.400
lacji
RAZERM 28,400
42|KNR 9-18  |lzolacja kanatdow wentylacyjnych | klirmatyzacyjnych o przekroju prostokat- - |m?2 izo-
d.2|0104-08 nym samoprzyiepng matg lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lacji
ksztatiek do 55%; obwod kanaidw do 4500 mm
85.9 m?2 izo- 89.900
lagji
RAZEM 49.800
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431KNR 9-16  |lzolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym  |m2 izo-
d.210108-01 samoprzylepna mata lametowa KLIMAFIX firmy RCCKWOOL - udziat lacji
ksziattek do 55%; srednica kanatow do 200 mm
11.2 m2 izo- 11.200
lacji
RAZEM 11.200
44:KNR 9-16  {lzolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym  |m2 ize-
d.210109-02 samoprzylepng mata lameiowg KLIMAFEX firmy ROCKWOOL - udziat lagji
ksztaltek do 55%; srednica kanalow do 350 mm
a5 : m2 izo- 31.500
iacji
RAZEM 31.600
3 Zasilanie i automatyka ukladu
45|KNR 7-08  |Okablowanie instalacji wentylacji Kpl.
d.3/0301-02
kalk. wiasna
1 kpi. 1.006
RAZEM 1.000
4 Elementy dodatkowe
46 Czyszczenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 ¥pl. 1.006
RAZEM 1.000
47 Pomiary wydatkdw powietrza i regulacia instalacji wentylacji pkt.
d.4|kalk. wlasna
32 pkt. 32.000
RAZEM 32.000
48 Dokurmentacja wykonawcza oraz powykonawcza pkt.
d.4ikalk. wlasna
1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jam. i Poszcz

Razem

Wykonanie instaiacii wentylacii w Budynku Gtownym Wydziaty Farmaceutycznego GUMed - System CN1_CW1

1 Przygotowanie placu budowy

1|KNR-W 4-  IDemontaz kratek ze stali profilowanej 2 zaluzjami i mechanizmem nastaw- [szt.
d.1]|02 40203-01 [czym - wykucle z muru kratki o obwodzie do 1000 mm

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2\KNR-W 4-  |Demontaz wentylatordw dachowych; srednica otworu ssacego do 400 mm szt
d.1]02 40213-01
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3IKNR 2-17  |Demontaz przewodéw wentylacyjnych instniejace] instalacji m2
d.1;0101-04
analiza indy-
widualna
179.09 m? 178.090
RAZEM 179.080
4/KNR 2-21  |Qozyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie | m3
d.110101-01 zlozenie zanieczyszezen w pryzmy
i3.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
2 Instalacja wentylacji
5|KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=0000/9500 m3/h z odzys- |szt.
d.2|0323-02 kiem ciepta glikolowym, nagrzewnicq wodng
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie powyzej szt
d.2|0146-05 4000 mm: - w obiektach modernizowanych - obiekly stuzby zdrowia i opieki
: z.0.3.3. spotecznej lub nauki i szkolnictwa wy2szego
9903
z.0.3.6.
9905-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 2-17  Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o 3. do 800 mm z pionowym wylo- jszt.
d.2{0145-07 tem powietrza - w obiektach modernizowanych - obiekty sfuzby zdrowia i
z.0.3.3. opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
0005-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8KNR 2-17  {Podstawy dachowe stalowe prostokaine typ A o obwodzie do 3260 mm, w |szt.
d.2|0148-07 ukfadach kanatowych
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o sr. do 200|m?
d.2|0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiakty
z.0.3.3. stuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
§903
2.0.3.6.
9905-1
31.19 m2 31.190
RAZEM 31190
10{KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotows, typ S(Spiro) o ér. do 315|m2
¢.210123-03 mm - udziat ksztatiek do 55 % - w cbiektach modemizowanych - obiekty
z.0,3.3. stuzby zdrowia i opieki spoteczne] lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9803
2.0.3.6.
$905-1
81.93 m2 81.930
RAZEM 81.930
t11KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prosiokaine, typ AJl o obwodzie |m2
d.2/0102-03 do 1000 mm - udzial ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub naukl | szkalnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9905-1
5,51 m2 5.510
RAZEM 5.510
ot
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12/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2|0102-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w ohiektach modermizowanych -
z.0.3.3. obiekty sfuzby zdrowia i opieki spoteczngj lub nauki | szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.8.
29051
44.45 m2 44,450
RAZEM 44.450
13|KNR 2-17  iPrzewody wentylacyjne z blachy stalows], prostokatne, typ A/l o ochwodzie [m?2
d.2(0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modemizowanych -
2.0.3.3, obiekty stuzby zdrowia i opieki spoleczne] lub nauki i szkolnictwa wyZzszego
9903
2.0.3.6.
99051
119.7 m2 119.700
: RAZEM 119.700
14|1KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowg], prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.2{0102-06 do 4400 mm - udzial ksztaitek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekly stizby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki | szkolnictwa wyZszego
9903
z.0.3.6.
9905-1
129.62 ma 129.620
RAZEM 129.620
15[KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokaine, typ A/l o chwodzie |m2
d.2|0102-07 do 8000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spoleczne| lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9905-1
15.5 m2 15.500
RAZEM 15.600
16{KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw | szt.
d.210138-02 stalowych | aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekly stuzby
2.0.3.3, zdrowia | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
8905-2
analiza indy-
widualna
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
17;KNR-W 2-  |Przewody réwnomiernego wydatku DN 315 [.=3000 360 szt.
d.2{17 0139-04
2.0.3.6.
§9904-2
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18IKNR-W 2-  |Przewody réwnomiernego wydatku DN 250 L=3000 360 szt
¢.2{17 0139-04
z2.0.3.6.
9504-2
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19iKNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w objektsch mo- [szt.
«.210139-02 dermnizowanych - obiekty stuzby zdrowla | opieki spotecznej lub nauki i
2.0.3.3. szkolnictwa wyzszego
9803
2.0.3.6.
a805-2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-17  [Przepustnice wieloplaszezyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- szt
d.2(0134-01 woddéw o obwodzie do 1800 mm
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o [szt.
d.2|0131-02 §r. do 200 mm - w obigktach modarnizowanych
z2.0.3.3.
2903
1 szt, 1.000
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RAZEM 1.000
22/KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalows kolowe, typ B do przewodéw o szt
d.2|0131-03 ar. do 315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalows prostokatne, typ A do przewo- iszt,
©.210130-01 dow o ohwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3.
9803
1 szt. 1.000
RAZE 1.000
24:KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste | oplywowe o $r. do 200 mm dugosé L= Iszt.
d.2|0155-02 1000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25;KNR 2-17 I Tlurniki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. do 315 mm dhigosé L= |szt.
d.210155-03 1000
analiza indy-
widualna
15 szt 15.060
RAZENM 15.000
26{KNR 2-17 i Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm dlugoesé L= |szt.
d.2|0155-04 1000
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2- | Regutatory zmiennego przeptywu powietrza typ TVR Easy - obiekty moder- [szt.
d.2(17 0131-04 |nizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z2.0.3.3.
9902
Z.0.3.6.
9904-2
analogia
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
28|KNR-W 2. |Regulatory stalego przeplywu powietrza typ VFL - obiekty modernizowane |szt.
d.2|17 0131-04 |- obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3.
9902
2.0.3.6.
9904-2
analogia
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
291KNR-W 2~ IPrzewody wentylacyine elastyczne o érednicy do 250 mm m2
d.2{17 0114-G62
z.0.3.3.
9802
z.0.3.6.
9804-1
anhalogia
1.82 m2 1.820
RAZEM 1.820
30{KNR-W 2- |Przewody wentylacyine z blachy kwasoodpornej, udzial ksztaltek do 35 % im?2
d.2|17 0114-03 |- obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzsze-
z.0.3.3, go
9902
z.0.3.6.
9904-1
anafogia
130.24 m2 130.240
RAZEM 130.240
31|KNR-W 2-  |Przepustnice jednoptaszczyznows kwasoadporne szczelne, fi 200mm - szt.
d.2|17 0131-02 |obiekly mademizowane - obiekly stuzby zdrowia lub szkolnictva wy2szego
2.0.3.3.
9902
z.0.3.8.
9904-2
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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32|KNR 816 lzolacja kanatéw wentylacyinych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- [m?2 izeo-
d.2{0104-05 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWQOL. - udziat |lacji
ksztattek do 55%; obwad kanaiéw do 3000 mm
21.05 m2 izo- 21.050
lacii
RAZEM 21.060
33IKNR ¢-16  |Izolacja kanakdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostckat- [m?2 izo-
d.2:0104-02 nym samoprzylepng mata lamelows KILIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lacji
ksztallek do 55%; cbwod kanatéw do 1000 mm
2.42 m2 izg- 2.420
lacji
RAZEM 2420
34/KNR 2-168  |lzolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.2|0104-04 nym sarmoprzylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOQOL. - udziat |lacji
ksztattek do 55%; cbwad kanatow do 2000 mm
142.18 m2 izo- 142,180
lacji
RAZEM 142.180
351KNR 8-16  |Izolacja kanaldw wentyfacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m? izo-
d.2;0104-05 nym samoprzytepng matg lamefows KLIMAFIX firmy ROCIKWOOL - udziat ilacji
ksztaltek do 55%; obwod kanaldéw do 3000 mm
122.76 m? izo- 122.760
lacji
RAZEM 122.760
36IKNR 9-16  |lzolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym  im2 izo-
d.210109-01 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial lagji
ksztattek do 55%; srednica kanatéw do 200 mm
2.63 m? izo- 2.630
lagji
RAZEM 2.630
37/KNR 9-16  lzolacia kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragiym  |m2 izo-
d.210109-02 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWQOL - udzial lagji
ksztallek do 55%; srednica kanaiéw do 350 mm
25.89 m? izo- 25.880
lagjl
RAZEM 25,880
3BJKNR 2-17  |Wentylatory dachowe z polichlorku winylu WDc/sw-20-0-K w obiektach szt
d.210208-01 modernizowanych - obiekty siuzby zdrowia i opieki spoleczngj lub nauki i
2.0.3.3. szkolnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9905-3
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39KNR 2-17  Wentylatory dachowe z polichlorku winylu WDc/sw-25-0-K szt
d.2;0208-01 w oblektach modemizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opiek! spoleczng]
2,0.3.3. lub nauki  szkolnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9905-3
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
401KNR 2-17  |Weirtylatory dachowe z polichiorku winylu WDc/sw-18-Ex w obiektach mo- [szt.
d.2]0208-01 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i
z.6.3.3. szkalnictwa wyzszego
9903
z.0.3.6.
9805-3
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.800
41|KNR-W 2- | Podstawy dachowe Humigce prostokatne typ A chemoodpoine - obiekty  {szt.
d.2|17 0148-05 'modernizowane - obiekly sluzby zdrowia hub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3.
9902
7.0.3.6,
9904-2
analogia
g szt. 8.000
RAZEM 2.000
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AZIKNR-W 2-  |Podstawy dachowe ttumiace prostokatne typ A chemoodporne - obiekty  |szt.
d.2{17 0148-056 |modermnizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3.
9902
z.0.3.6.
9904-2
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
431KNR-W 2-  jPodstawy dachowe tlumiace prostokatne typ A chemoodporne - obiekty  iszt.
d.2{17 0148-05 |modernizowane - obiekly stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
2.0.3.3,
9902
2038,
9904.2
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacia glikelowsgo odzysku ciepta
44/KNR 2-15  [Pompa obiegowa instalacji glikolowego odzysku ciepla szi.
d.3]0123-05
analogia
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 7-24  [Zawdr trojdrogowy VXP45.25-6.3 + SSB6t szt
d.310308-08
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
461KNR 7-08  |Czujnik temperatury szt
d.310102-01
analogia
1 szi 1.000
RAZEM 1.000
47 {KNR 215  |Zawory STAD dn40 szt
d.3]0413-06
analogia
1 szf, 1.000
RAZEM 1.000
481KNR 2-15  |Zawér odpowletrzajacy fi 20mm szt
d.310415-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
491KNR 2-15  |Zawér bezpieczenstwa fi 20 nastawa 4,5 bar szt.
d.310408-03
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-156  |Naczynie wzbiorcze Reflex o pojemnosci 25 | szt
d.310507-03
analogia
i szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 7-24  |Manometr tarczowy 0 - 6,0 bar szt.
d.3|0304-04
analogia
1 szi. 1.600
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 |Zawory do napelniania instalacji § 25mm szt.
d.3{0408-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
H3|KNR 2-20 | Termometr techniczny -30 do 120 szt.
d.3|0312-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-20  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. 50 mm faczonych przez spawanie |m
d.3|0401-04 w pomieszczeniach wezldw cieplnych i przepompowniach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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55|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosei  im?2
¢.310101-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-218 mm(stan wyjsciowy powierzchni
B)
5.02 m2 5.020
RAZEM 5.020
S6[KNR 7-12  |Malowanie pedziem farbami de gruntowania minlowymi rurociggéw o sred- [m2
d.310201-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
10.04 m2 10.040
RAZEM 10.040
57{KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw v, 28-48 mm ofulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.3{0101-11 wowymi gr. 20 mm (N)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
58 [KNNR 4 Plukanie instalagji w budynkach niemieszkalnych m
d.310128-02
analogia
40 m 40.000
RAZEN 40.000
59|KNR 7-24  |Napeinianie instalacji roztw. glikolu kpl.
d.3|0507-02
analogia
1 I<pl. 1.600
RAZEM 1.000
B0|KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych (rurociag o kpl.
d.3{0110-05 gr.do 150 mm)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zastlanie | automatyka ukladu
61|KNR 7-08 |Zasilanie | automatyka ukiadu kpl.
d.4{0301-02
kalk. whasna
1 lel. 1.060
RAZEM 1.000
5 Elementy dodathowe
62 Czyszczenie instalac)i wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.5kalic. wiasna
1 kal. 1.00¢
RAZEM 1.000
63 Pomiary wydatkdw powietrza i regulacja instalacji wentylacii pkt.
d.5|kalk. wiasna
44 pki. 44.000
RAZEM 44.000
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Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | im. | Poszez Razem
Wykonanie [nstalacji wentylacji w Budynku Gléwnym Wydziatu Farmaceutycznego GUMad - System CNé_CW6
1 Przygotowanie placu budowy
1|KNR-W 4-02 | Dermontaz kratek ze stali profilowanej z zeluzjami | mechanizmem nastawczym ‘szt.
d.1:40203-01 - wykucle z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-17  |Demontaz przewoddw wentylacyjnych instnigjgcej instalacji m2
d.110101-04
analiza indy-
widualna
105.76 m2 105.760
RAZEM 105.760
3|KNR 2-21 Qczyszezenie terenu z resztek budowlanych, grizu i 4mied - zebranie | zloze- 3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy .
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 Instalacja wentylacli
4/KNR 2-17  [Centrala weniylacyjna nawiewno-wywiewna V=2500/2500 m3/h z odzyskiem szt
d.2{0323-02 ciepta glikolowym, nagrzewnicag wodng
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5IKNR 2-17  |Wyrzutnie dachows kolowe typ D, E, G 0 &r, do 800 mm 2 pionowym wylotem |szt.
d.2/0145-07 powietrza - w ohiektach modernizowanych - obiekly stuzby zdrowia i opieki
Z.0.3.3. 9903 |spoteczne] lub nauki i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prosiokatne typ A ¢ abwodzie do 1600 mm, w szt.
d.2/0148-03 uktadach kanatowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiowe, typ S{Spiro) o $r. do 200 me
d.2|0123-02 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty siuz-
2.0.3.3. 9903 | by zdrowia i opieki spoleczne] lub nauki | szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
8905-1
30.65 ' m2 30.850
RAZEM 30.650
8/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S{Spiro) o &r. do 315 m2
d.2;0123-03 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9803 |by zdrowia i opieki spoteczne] lub nauki | szkolnictwa wykszega
z.0.3.6.
9805-1
16.05 m2 16.050
RAZEM 16.050
9/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/t o obwodzie do  [m2
d.210102-03 1000 mim - udziat ksztattek do 55 % - w ohiektach modernizowanych - obiekty
z.0.3.3. 9903 ;stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki | szkolnictwa WyZszego
Z2.0.3.6.
9905-1
7.78 m2 7.780
RAZEM 7.780
10/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2|0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w ohiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 8903 | shuzby zdrowia | opieki spotecznej lub nauki i szkoinictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-1
33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowaj, prostokgtne, typ Afl 0 obwadzie do  [m2
d.2|0102-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiekiach madernizowanych - oblekty
2.0.3.3. 9903 | stuzby zdrowia i oplek! spoleczng] lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-1
63.26 m2 63.260
RAZEM 63,260
12|KNR 2-17 Kratki wentylacyine typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- szt
d.2:0138-02 wych [ aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
z.0.3.3. 9903 |opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widualna
14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
13|KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwadzie do 1200 mm - w obiektach moder- szt
d.2|0139-02 nizowanych - oblekty sluzby zdrowia i opieki spetecznej lub nauki | szkelnictwa
2.0.3.3. 8903 |wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm - w oblekiach moedernizowanych - |szt,
d.2|0140-01 obiekty siuzby zdrowia i opieki spolecznej ub nauki | szkolnictwa Wy25zego
z.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widualna
18 szt. 18.000
: RAZEM 18.000
15|KNR 2-17 Przepustnice wieloplaszozyznowe stalowe prostokatne, typ A1 B do przewo- szt
d.2|0134-01 doéw o obwodzie do 1800 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszczyznows stalowe Kolowe, typ B do przewodow o §r.  [szt.
d.2|0131-02 do 200 mm - w oblektach modernizowanych
2,0.3.3. 9903
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
171KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o ér.  Iszt.
d.2{0131-03 do 315 mm
2 szf, 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 250 mm m2
d.2;0114-02
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6.
9904-1
analogia
1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530
19:KNR 8-16  |Izolacja kanaléw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokainym  m2 lzo-
d.2|0104-05 samoprzylepna matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat keztai- lacji
tek do 55%; obwod kanatdéw do 3000 mm
6.42 ' m? izo- 6.420
lagji
RAZEM 6.420
20|KNR 9-16 Izolacia kanatow wentylacyjnych i kimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym | m2 izo-
d.2{0104-02 samoprzylepna mata lamefowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacji
iek do 55%; obwdd kanaldéw do 1000 mm
5.06 m? izo- 5.060
laciji
RAZEM 5.060
211KNR 8-16  !lzolacfa kanatow wentylacyjnych | Klimatyzacyjnych o przekroju prostokainym |m? izo-
d.2|0104-04 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWGOL - udziat kszial- lacji
tek do 55%; obwdd kanatdw do 2000 mm
95.06 mZ jzo- 95.060
laciji
‘ RAZEM 95.060
22\KNR 8-18  |Izolacja kanalow wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- | mZ2 izo-
d.2|0109-01 moprzylepng mata famelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek {acji
do 55%; $rednica kanatdw do 200 mm
10.02 m2 izo- 10.020
lagji
RAZEM 10.020
23|KNR 8-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju ckraglym sa-  |m2 izo-
d.2{0109-02 moprzylepng matg lamelowg, KLIMAFIX firmy ROCKWOOL. - udziat ksztaltek lacji
do 55%; Srednica kanatéw do 350 mm
13.06 , m? izo- 13.080
lacji
RAZEM 13.060
3 Insfalacja glikolowego odzysku ciepta
24!KNR 2-15 Pompa obiegowa instalacii glikolowego odzysku ciepta szt.
d.3/0123-05
analagia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wers|a 4.22 Li

cancla; 16585 dia Jacek Cuzek




CN6_CWwe_ PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia J.m. Posz¢z Razem
25|KNR 7-24 | Zawor trajdrogowy VXP45 25.10+sscB1 szt
d.3|0308-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 7-08  |Czujnik temperatury szt
d.3/0102-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27,KNR 2-15  |Zawory STAD DN32 szt.
d.3;0413-06
analogia
1 szt 1.900
RAZEM 1.000
28/KNR 2-15  Zawor odpowletrzajacy szi.
d.3/0415-05
analogia
1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
29|KNR 2-15  |Zawor bezpleczenstwa szt.
d.3|0408-03
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
3C|KNR 2-15 Naczynie wzbiorcze Reflex szf.
d.3/0507-03
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 7-24 Manometr tarczowy 0 - 6,0 bar szt.
d.3{0304-04
anatlogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32,KNR 2-15 | Zawory do napelniania instalacji szt,
d.3]0408-04
analogla
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-20  |Termometr {echniczny -30 do 120 szt
4.3i10312-01
analogia
2 szt 2.000
' RAZEM 2.000
34|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggdéw o $rednicy zewnetrznsj do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
35/KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 40 mm taczonych przez spawaniew |m
d.3;0401-03 pamieszczeniach wezléw clepinych | przepompowniach
35 m 35.000
RAZEM 35.000
36|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniewymi rurociagéw o srednicy |m2
d.3|0201-04 zewnetrznej do 57 mm - w budowlach na wys. 15-35 m
9801-2
3.51*2 m2 7.020
. RAZEM 7.020
37|KNR 0-34 lzolacja rurociagdw ér. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.310101-04 wymi gr. 9 mm (E)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
38|KNNR 4 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
39[KNR 7-24 | Napeinianie instalacji roztw. glikalu kp!.
d.3{0507-02
analogla
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40[KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych (rurociag o r.do  [kpl,
d.3/0110-05 150 mm}
analogia

Naorma PRO Wersja 4,22 Li

cencia: 16585 dla Jacek Cuzek
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zasilanie | automatyka ukladu
41KNR 7-08  |Zasilanie | automatyka ukladu kpt,
d.4|0301-02
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Efementy dodatkowe
427 Czyszczenie instalacjl wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.5kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM - 1.000
43 Pomiary wydatkéw powletrza i regulacia instalacji wantylacjl pkt.
d.5|kalk. wiasna
a7 pkt. 37.000
RAZEM 37.000

Norma PRO Warsfa 4.22 Licencla: 16585 dla Jacek Cuzek



Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 9 - System CN4_Cw4

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Slownlka Zaméwlen
45331000-6  |nstalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych { klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYGH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ad GDANSK UL. HALLERA 107 Modsrnizacia instalacji wentylaci mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym i Audytorium

ADRES INWESTYCJl : AL Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdarisk
INWESTOR  Gdariski Uniwersytet Madyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk
BRANZA :  sanitarna - wentylacja '

SPORZADZIL KALKULACJE :  Grzegorz Sankowski
DATA OPRACOWANIA, T 2016-12-30

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ooueeeeeeeeecreeesisr o % R, 8
ZYSKIZ] oot % R+Kp(R), S+Kp(8)
Koszty zakupu [Kz] .ooo.ovvcvceiicceeeeee s % Mbezp
VATIV] e, % Z(R+Kp(RI+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S1+Z(S))
Warto§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 zl
Podatek VAT : 2t
Ogdtem warto&é kosztorysowa robot : zt
Slownie;

Kiauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kalkulacja kosztorysowa nie zawiera robot budawlanych zwigzaych z wentylacja
2. Koszty cokoldw dachowych w czesci budowlans] kosztorysu
3. Koszty wykonania wspoine] czerpni powietrza dla systemow zlokatizowanych w wentylatorn| nr 4 uwzgledniona w kalkulacj kosztory
sowsj systemu CN1 CW1

WYKONAWCA ; INWESTOR ;
e
.k, P I
Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-12-30 :

Dokument zostat opracowany przy pomocy pregramu
NORMA FPRO



CN4_CW4_ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Wykonanie Instalacfi wentylacji w Budynku Glownym Wydzialu Farmacoutycznego GUMed - System CN4_CW4

1 [Przygotowanie placu budowy -

KNR-W 4-02 |Demontaz kratek za stall profilowanej z zaluzjami | mechanizmem nastawczym|[szt.

d.1/40203-01 - wykucie z muru kratki o obwodzle do 1000 mm
5

-

szt 5.000
RAZEM 5.000
2/KNR-W 4.02 | Demontaz wentylatoréw dachowych; Srednica otworn ssgcego do 400 mm szt.
d.1|40213-01
analogia
3 sz, 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-17 Demontaz przewod&w wentylacyjnych Instriejace] instalacji m2
d.1/0101-04 )
analiza indy-
widualna
100.76 m2 100.760
RAZEM 100.760
4/KNR 2-21 Oczyszcezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | $mieci - zebranie | ztoze- [m3
d.10101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
8.0 m3 8.000
RAZEM 9.000
2 Instalacja wentylacji
5 KNR 2-17  |Centrala wenlylacyjna nawiewno-wywiewna V=5890/5180 m3/h 2 odzyskiem |szt.
d.2|0323-01 ciepta glikelowym, nagrzewnica wodng,
analogia
1 . szt 1.000
RAZEM 1.000
8IKNR 2.17  Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 &r. do 800 mm z pionowym wylotem [szt.
d.2(0145.07 powietrza - w ablektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2.0.3.3. 9903 | spolecznej lub nauki I szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7\KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o abwodzis do 2060 mm, w szt.
d.2{0148-05 uktadach kanatowych
analogia .
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
81KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stafowej, kolowe, typ S(Spiro) o . do 200 m2
d.2(0123-02 mim - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach medermizowanych - obiekty stuz-
z.0.3.3. 8903 | by zdrowia | apieki spoteczne] lub nauki i szkolnictwa wy2szego
2.0.3.6.
9905-1
50.04 m2 50.040
RAZEM $0.040
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolows, typ S(8piro) o ér. do 315 m2
d.2/0123-03 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty siuz-
z.0.3.3. 9803 |by zdrowia | opieki spatecznej lub nauki | szkolnictwa wyZszego
2.0.3.6.
9905-1 !
45.02 m2 45.020
RAZEM 45.020
10:KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalows], prostokatne, typ A/l o obwadzie do |m2
d.2/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w oblekiach modernizowanych - obiekty
z.0.3.3, 9903 | stuzby zdrowia i opieki spoleczne] lub nauki i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1
0.52 m2 0.520
RAZEM 0.520
11]KNR 2-17 Przewady wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokaine, typ A/l o obwodzie do | m2
d.2{0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |siuzby zdrowia | opieki spotecznej lub nauki | szkolnictwa Wy25Zego
z.0.3.6.
9905-1
2.22 m? 2.220
RAZEM 2.220
121KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do . |m2
d.2({0102-05 1800 mm - udzlat ksztaltek do 55 % - w obiektach modemnizowanych - oblekty
z.0.3.3. 8903 |sluzby zdrowia | opieki spolecznej lub naukl i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1
162.3 m2 162.300
RAZEM 162.300

Norma PRO Warsla 4,22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
13|KNR 217 [Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.2|0138-02 wych [ aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekly stuzby zdrowia i
2.0.3.3, 9903 |opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa WyZszego
z.0,3.8.
9905-2 :
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
14[KNR 217  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- [szt.
d.2(0138-02 nizowanych - obiekty sluzby zdrowia | opiek spoleczng] lub nauki | szkolnictwa
z.0.3.3. 9803 |wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15[KNR 2-17 Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.2|0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm :
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16:KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o §r.  |szt.
d.2;0131-02 do 200 mm - w obisktach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
171KNR 217 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalows kolowe, typ B do przewoddw o ér. szt
d.2|0131-03 do 315 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o jszt.
d.2/0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modemizowanych
z.0.3.3. 9903 ‘
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-17  [Thumiki akustyczne rurowe proste | oplywowe o $r, do 315 mm dlugo$é (=1000 szt
d.2|0155-03
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-17 |Regulatory zmiennego przephywu powietrza typ TVR Easy - obiekty moderni- [szt.
d.2,0131-04 zowane - chiekly stuzby zdrowia lub szkolnictwa WyZszego
z,0.3.3. 9902
Z2.0.3.6.
9004-2
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
21| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne efastyczne o $rednicy do 250 mm m2
d.2|0114-02
z.0.3.3. 9902
z2.0.3.6.
9904-1
analogia
1.82 m2 1.820
RAZEM 1.820
22/KNR-W 2.17 |Przewady wentylacyne z blachy kwasoodpornej, udzial ksztatek do 35 % - |me
d.2|0114-03 obiekly modernizowane - obiekty siuzby zdrowia lub szkolnictwa WwyZszego
z.0.3.3. 9902
2.0.3.6.
9904-1
analogia
47.05 m2 47.050
RAZEM 47,050
23/KNR-W 2-17 [Przepustnice jednoptaszczyznowe kwasoodporne szczelne, fi 200mm - obiekly|szt.
d.2|0131-02 modernizowane - obiekly siuzby zdrowia lub szkalnictwa WyZszego
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6,
9904-2 s
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 2-16 Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2izo-
d.2:0104-05 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzlat ksztal- lacjl
tek do 55%; obwod kanatéw do 3000 mm
20.05 m2 jzo- 20.050
lacji
RAZEM 20.050
-3.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 9-16  [Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostekatnym  |m?2 izo-
d.2{0104-03 samoprzylepna matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lagji
tek do 55%; obwdd kanatdéw do 1500 mm
19.32 m2 fzg- 19.320
lacji
RAZEM 19.320
26 KNR 9-16 fzolacja kanaléw wentylacyjnych | Klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  |m? izo-
d.2/0104-04 sarmoprzylepna mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial kszlat- facjt
tek do 55%; obwdd kanatdw do 2000 mm
108.15 m2 izo- 106.150
lagji
RAZEM 106.150
27|KNR 9416 |lzolacja kanatow wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m? izo-
d.2/0104-05 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat kszfal- lacji
tek do 55%; obwd kanatéw do 3000 mm
62.04 m2 jzo- 62.040
lacji
RAZEM 62.040
28|KNR 8-16  {Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa-  |m2 [zo-
d.2|0108-01 maprzylepng matg lamelawe KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek lagjl
do 55%; $rednica kanalow do 200 mm
4,68 m2 izo- 4,680
lacii
RAZEM 4,680
29/KNR 8-16  lIzolacja kanalow wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  im2 izo-
d.2|3108-02 moprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztatiek lacji
do 55%,; srednica kanatéw do 350 mm
17.37 m2 jzo- 17.370
lacji
RAZEM 17.370
30/KNR 2-17  |Wantylatory dachowe z polichlorku winylu WDc/sw-20-0-K w obiektach mo- szl
d.2|0208-01 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spoleczne] lub nauki i szkolnic-
2.0,3.3. 9903 |twa wyZszego ’
z.0.3.8.
9905-3
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31[KNR 217 |Wentylatory dachowe z polichlorku winylu WDc/sw-25-0-K szt
d.2/0208-01 w obiektach modernizowanych - obiekly sluzby zdrowia i opieki spoteczne] ub
2.0.3.3. 9903 [nauki | szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-3
analogia '
1 szt, 1.000
RAZEM 1.0C0
32|KNR-W 217 |Podstawy dachowe ttumlace prostokatna typ A chemoodporne - obiekty mo- szt
d.2|0148-05 dernizowane - oblekty sluzby zdrawia lub szkolnictwa wWyZszego
2.0,3.3. 9902
2.0.3.8,
9904-2
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe tlumigee prostokatne iyp A chemoodporne - obiekty mo-  |szt,
d.2|0148-05 dernizowane - obiekty siuzby zdrowia lub szkolnictwa wy2szego
2.0.3.3. 9802 .
z.0.3.6.
9904-2
analagia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja glikolowego odzysku clepta
34/KNR 2-15  |Pampa obiegowa instalacji glikolowego odzysku ciepla szt.
d.3|0123-05
analogia
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
351KNR 7-24  |Zawor tiojdrogowy VXP45.25-6 +55C61 szt.
d.3/0308-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
36/KNR7-08  |Cazujnik temparatury szt
d.3]0102-01
analogia




CN4_CW4_

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Zawory STAD DN32 szt.
d.3/0413-06
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2.15 | Zawor odpowietrzajacy szt.
d.3{0415-05
analogla
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39KNR 2-15 | Zawor bezpieczenstwa szf.
d.3/0408-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/[KNR 2-15  |Naczynie wzbiorcze Reflex S szt,
d.3|0507-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR 7-24 Manometr tarczowy 0 - 6,0 bar szt
d.3/0304-04
analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
42[KNR2-15  iZawory do napetniaria instafacji szt.
d.3|0408-04
analogia
1 szl, 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 2-20  |Termometr techniczny -30 do 120 szt.
4.3/0312-01
analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
44 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanle reczne do rzeciego stopnia czystosci ruro- {m2
d.3|0101-04 ciagbw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powigrzchni B)
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
45/KNR 2-20 Rureciagl z rur stalowych czamych o &r. 40 mm taczonych przez spawaniew  |m
d.3;0401-03 pomieszczeniach weziéw ciepinych | przepompowniach
35 m 35.000
RAZEM 35,000
46IKNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowanla minfowyrni rurociggéw o $rednicy |m2
d.310201-04 Zewngtrznej do 57 mm - w budowlach na wys. 15-35 m
9901-2
3.51*2 m2 7.020
RAZEM 7.020
47 KNR (-34 Izolacja rurociagdw &r. 28-48 mm otulinamt Thermaflex FRZ - Jednowarstwo-  |m
d.3[0101-04 wymi gr. © mm (E)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
48|KNNR 4 Plukanie instalacfi w budynkach niemieszkalnych m
d.3{0128-02
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
49 KNR 7-24 Napetnianie instalacji roztw. glikolu kpi.
d.3/0507-02
analogia
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-15  |Préha szczelnoscl Instalacji w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér.do  [kpl.
d.3:0110-05 150 mm)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zasilanle | automatyka ukiadu
51|KNR 7-08  {Zasilanie i automatyka uktadu kpl.
d.4(0301-02
analogia
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dia Jacek Cuzek
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5 Elementy dodatkowe
52 Czyszczenie instalacjl wentylacji poprzez przedmuchznie powietrzem kpl.
d.5 kalk, wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Pomiary wydatkéw powietrza i regufacja instalacjl wentyfacji pkt.
d.5(kalk. wlasha
42 pkt. 42.000
RAZEM 42.000

Norma PRO Woersje 4,22 Licencla: 16585 dia Jagcek Cuzek




Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 10 - System CN7_CW?7

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zaméwlen
45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCH . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMAGEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modernizacja Instalacji wentylacji mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, [3, Laboratoryjnym | Audytorium

ADRES INWESTYCJI  : AL Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk
INWESTOR . (Gdanski Uniwersylet Medyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Sklodowskigj-Curie 3a, B0-210 Gdarisk
BRANZA :  sanitarna - wentylacja

SPORZADZIE KALKULACJE :  Grzegorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA © o 2016-12-30 '

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] «ooeeee e % R, S
ZYSK [Z] teveeeiaceaciiiiinnn % R+Kp(R}), S+Kp(S})
Koszty zakupu [K2] ..o coreeees % WMbezp
VAT V] e en e % E{R+Kp(R)+Z(R), M+Kz{Mbaezp), S+Kp(S1+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : z
Podatek VAT : zt
Ogotern wartosé koszlorysowa robot i zt
Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kesztorysu
1. Kalkulacja koszlorysowa nie zawlera robot budowlanych zwiazaych z wantylacjg
2. Koszly cokoldw dachowych w czesci budowlanej koszterysu
3. Koszly wykonania wspéinej czerpni powietrza dla systeméw zlokalizowanyeh w wentytatorni nr 4 uwzgledniono w kalkulacji kosztory
sowej systemu CN1 CwWH1

WYKONAWCA : INWESTOR : /(

Data opracowania Datafzatwierdzenia
2018-12-30 '

Daokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CN7_CW7_

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Wykonanie instalac|l wentylacii w Budynku Gtéwnym Wydzialu Farmaceutycznago GUMed - System CNT_CW7
1 Instalacja wentylacji
1KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewna V=400 m3/h szt.
d.1|0323-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-17  [Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1{0205-01 s silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w obiektach modemi-
2.0.3.3. 9903 | zowanych - obiekly stuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa
z,0.3.6. WYZ5Zego
9905-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2417 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - w szt
d.1|0146-01 obiektach modernizowanych - obiekty siuzby zdrowia | opieki spoleczngj lub
2.0.3.3. 9803 |nauki { szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S{8piro) o $r. do 200 m2
d.1/0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 % - w oblektach modemizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 |by zdrowia i opleki spotecznej Iub nauki | szkolnictwa wyZszego
Z.0.3.6.
9905-1
9.81 m? 9.810
RAZEM 9.810
5|KNR2-17  |Kratki wentylacyjne lyp A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt,
d.1]0138-02 wych | aluminiowych - w obiektach madernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 |opieki spoteczne] lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
B6|KNR 2-17 Przepustnice jednopiaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o &, |sat.
d.110131-02 do 200 mm - w obiektach madernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 szt, 1.000
' RAZEM 1.000
7IKNR 8-16  |lzolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym sa-  |m2jzo-
d.1/0109-01 moprzylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial ksztaltek lagjl
do 55%; $rednica kanaléw do 200 mm
6.5 m2 izo- 6.500
lagli
RAZEM 6.500
8KNR8-16  |lzolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekraju okraglym sa-  |m?2 [zo-
d.1]0109-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek  |lagji
do 55%; Srednica kanailow do 200 mm
1.9 m?2 izo- 1.800
lacji
RAZEM 1.900
2 Zasilanie | automatyka ukiadu
9:KNR 7-08 |Zasilanie i automatyka uktadu kpl.
d.2,0301-02
kalk. wiasna
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
3 Elemenfy dodatkowe
10 Cazyszczenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Porntary wydatkéw powletrza 1 regulacja instalacji wentylacji pkt.
d.3/kalk. wtasna
4 pkt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersia 4.22 Licencja: 16585 dia Jacek Cuzek



Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Skiodowsklej-Curie 3a, 80-210 Gdaiisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 11 - System DN4_DW4

Klasyflkacja robdt wg. Wspdlnego Stownlka Zaméwlen

45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewezych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIE KALKULACJUE

DATA OPRACOWANIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYGZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL, HALLERA 107 Modemizacja instalacji wentylacji mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym i Audyterium

Al. Gen. J. Haltera 107, 80-418 Gdanisk

Gdanski Uniwersytet Medyczny

ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarnsk

sanitarna - wentylacja

Grzegorz Sankowski
2016-12-30

Stawka roboczegodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......

Zysk{Z] ..o
Koszty zakupu [Kz)
VAT [V}

........... % R, 8

...... % R+Kp(R}, S+Kp(S)
..... % Mbezp

...................................... % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Warloé¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT i zt
Pedatek VAT : zt
Ogotem warlo$é kosztorysowa robét : zt
Stownle:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kalkulacja kosztorysowa nie zawiera robot budowlanych zwiazanych z wenfylacja,
2. Koszty cokotéw dachowych w czesci budowlanej kosztorysu

WYKONAWCA

Data opracowania
2016-12-30

Datd gatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PN4_DwW4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
Wykonanie instalacji wentylac|l w Budynku D Wydziatu Farmaceutycznego GUMed - System DN4 DW4
1 Przygotowanie placu budowy
1|KNR 2-17  iDemonta? przewodaw wentylacyjnych instnisjacej instalacji m2
d.1(0101-04
analiza indy-
widualna
1.02 m?2 1.020
RAZEM 1.020
2/KNR 2-21 Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie | Zioze- {m3
d.1/3101-01 nie zanieczyszozen w pryzmy
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
2 instalacja wentylacji
3|KNR 2-17  [Centrala wentylacyjna nawiewna V=350 m3/h szt.
d.2|0323-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 217 |Wentylatory osiowe o $rednicy otwaru ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- [szt.
d.2,0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w oblektach moderni-
2,0.3.3. 9903 ;. zowanych - obiekty siuzby zdrowia | opieki spoteczneg] lub nauki | szkolnictwa
2.0.3.6. wWy2szego
9905-3
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-17  |Czerpnie [ub wyrzuinie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm - w |szt.
d.210146-01 obiektach modernizowanych - obiekly stuzby zdrowia i opieki spoteczng lub
2,0.3.3. 9903 |naukl i szkolnictwa wy#szego
2.0.3.6.
9905-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokaine typ A o obwodzie do 1300 mm - w [szt,
d.2{0146-01 obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia | opleki spoteczne] lub
z.0.3.3. 9903 (naukl i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|IKNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro} ¢ 4r. do 100 m2
d.2|0123-01 mm - udziat ksztattek do 56 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 |by zdrowfa | opieki spoleczne] lub naukl i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1
37 m2 3.700
RAZEM 3.700
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do [m2
d.2|0102-03 1000 mm - wdziat ksztaltek da 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |sluzby zdrowia | opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.8,
8905-1
483 m2 4.830
RAZEM 4.830
91KNR 2.17  [Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbwodzie do 800 mm Z PRZEPUSTNICANMT sz,
d.2{0138-01 - do przewaddw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. 9903 jobiekty stuzby zdrowia | opieki spofecznej Jub nauki | szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10(KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o §r.  |szt,
d.2|0131-02 do 200 mm - w obiektach modemizowanych
z.0.3.3. 9903
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 9-16  [Izolacja kanatéw wentylacyinych [ kiimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo- :
d.2/0104-05 samopizylepna matg lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- | lacji
tek do 55%; obwad kanatdéw do 3000 mm
22141 m2 jzo- 2431
lagji
RAZEM 2431

Norma PRO Wers)a 4,22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




DN4_DW4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
12.KNR 9-16  lizolacja kanaléw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m2 izo-
d.2|0104-02 samoprzylepna matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat kszial- lagji
tek do 55%; obwdd kanatdow do 1000 mm
3.6%1.1 m2 jzo- 3.960
lacji
RAZEM 3.960
13|KNR 2-17  [Tlumiki akuslyczne phytowe prostokatne o obwedzie do 1500 mm szt.
d.2|0154-01
1 szt 1.0C0
RAZEM 1.000
3 Zasllanie i automatyka ukladu
14 Zasilanie | automatyka ukladu kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Elementy dodatkowe
15 Czyszczenie instalac]l wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Pomiary wydatkéw powietrza | regulacja instalacji weniyiacji pkt.
d.4 kalk, wiasna
4 pkt. 4.000
RAZEM 4.000

Notma PRO Wersja 4,22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 12 - System DN3_DW3

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownlka Zaméwian
453310006  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYGH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modemizacja instaiacjl wentylacji mechanicznej w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym | Audytorium

ADRES INWESTYCJI  : AL Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdarnisk
INWESTOR : Gdariski Uniwersytet Madyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk
BRANZA . sanilarna - wentylacja

SPORZADZIL KALKULACJE :  Grzegorz Sankowskl

DATA OPRACOWANIA © 2016-12-30

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ... e esenn % R, S
F A 4 R % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszly Zakupu [K2Z] ..o % Mbezp
VAT V] vt % ERHKP(RIZ(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S}HZ(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogétem warto§¢ kosziorysowa robdt : zi
Stownie:

Klauzula o ﬁzodnienlu kosztorysu
1. Kalkulacja kosztorysowa nie zawiera robét budowlanych zwigzanych z wentylacjg
2. Koszty cokolow dachowych w czesci budowlane] kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

(

Data opracowania P ta zatwierdzenia
2016-12-30 \

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DN3_Dw3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ~ jm. | Poszcz | Razem
Wykonanle instalacji wentylacjl w Budynku D Wydzialu Farmaceutycznego GUMed - System DN3 DW3
1 Przygotowanie placu budowy
1/KNR 2-17  |Demontaz przewoddw wentylacyjnych instniejgcs} instalacji m2
d.1/0101-04
analiza Indy-
widuaina
5.12 m2 5.120
RAZEM 5.120
2/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlangch, gruzu i $mieci - zebranie | zioze- 1m3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2.325 m3 2.325
RAZEM 2.325
2 Instalacja wentylaciji
3|KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=5190/5190 m3/h szt,
d.2|0323-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4{KNR 2-17 Przewody wentylacyne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.2|0123-02 mm - udziat ksziaitek do 55 % - w obiekidch modernizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 {by zdrowia | opiski spoleczne| lub nauki | szKolnictwa wyZzszega
z.0.3.6.
9905-1
1.28 m2 1.280
RAZEM 1.280
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.2|0123-03 mm - udziat ksztaltek do 65 % - w obiektach modemizowanych - obiekty stuz-
z.0.3.3, 9903 | by zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa WyZ5Zego
z.0.3.6.
9905-1
21.26 m?2 21.260
RAZEM 21,260
6/KNR 2.17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.2,0123-04 mm - udziat ksztallek do 55 % - w obiektach modemizowanych - obiekty stuz-
z.0.3.3. 9903 by zdrowia | opieki spoteczne] lub nauki i szkalnfctwa wyZs5zego
z.0.3.6.
9905-1
6.26 m2 6.260
RAZEM 6.260
7IKNR 217 Przewody wentytacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2{0102-03 1000 mm - udziat ksztaitek do 56 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
2.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia | opieki spofeczne] fub nauki | szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1 ,
62.21 m2 62.210
RAZEM 62,210
8/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do  |m2
d.2|0102-05 1800 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obiektach modarnizowanych - obiekty
z.0.3.3, 9903 |sluzby zdrowia i opieki spoteczne] lub naukl | szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-1
47.43 m? 47.430
RAZEM 47.430
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stafowe], prosfokatne, typ A/l © obwadzie do |2
d.2{0102-06 4400 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obiektach modsrnizowanych - ohiekty
z.0.3.3. 9903 |sluzby zdrowia | opieki spolecznej lub nauki | szkelnictwa wyZszego
z.0.3.6,
99051
48.74 m2 48.740
RAZEM 48.740
10[KNR 217 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.2|0138-04 wych | aluminiowych - w obiektach modemizowanych - obiekty stuzby zdrowia |
2.0.3.3. 9903 |opleki spolecznej lub nauki | szkoinictwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widuafna
11 szt 11.000
) RAZEM 11.000
11|KNR-W 2-17 | Dysze nawiewne DN250 oraz DN315 szt,
d.2|0139-04
z.0.3.6.
9904-2
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Narme PRO Woersja 4.22 Licencja: 168585 dla Jacel Cuzek




DN3_DW3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12{KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A1 B do przewo-  |sat.
d.2{0134-01 déw 0 obwodzie do 1800 mm POD SHOWNIK
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
13{KNR 8-18 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 Izo-
d.2|0104-04 samoprzylepna mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzial ksztat- lag]i
tek do 55%; obwodd kanalow do 2000 mm
56.98 m?2 izo- 56.980
lacji
RAZEM 56.980
14/KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane] powierzchnie ptaskie bez wzgledu |m2
d.2:0801-10 na wielko$é !
56.28 m2 56.280
RAZEM 56.280
3 Zasilanie i automatyka uktadu
15 Zasilanie | automatyka uklady kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Elementy dodatkowe
16 Czyszozenie instalacjl wentylacji poprzez przedmuchanie powigtrzem kpl.
d.4kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Pomiary wydatkdw powletrza | regulacja instalacjl wentytacji pkt.
d.4|kalk. wlasna
20 pkt. 20.000
RAZEM 20.000

Narma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarnsk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 13 - System DN1_DW1

Klasylikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45331000-8 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacylnych | klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym | Audytorium

ADRES INWESTYCJl Al Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdanisk
INWESTOR : Gdanski Uniwersylet Medyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Skiodowskie)-Curie 3a, 80-210 Gdansk
BRANZA, :  sanitarna - wentylacja

SPORZADZIL KALKULACJE :  Grzegorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA 1 2016-12-30

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszly posrednie [Kp] .. % R S
Zysk [Z] cocovrveeeneeninan, % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] % Mbezp

VAT [V] .. % H{R+Kp(R}+Z(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S}+Z(S))

Warlo$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : zt
Ogolem wartodé kosztorysowa robét ] z
Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kalkulacja koszlorysowa nie zawiera robot budowlanych zwigzanych z wentylacjg
2. Koszty cokotow dachowych w czesci budowlanej kosziorysu
3. Kalkulacja zawiera koszly wykonania czerpni oraz wyrzulni powietrza wspdlng] dla systemdw DN1_DW1 oraz DN2_Dw2

4. Kalkulacja zawiera koszty wspbinego sterownika oraz rozdzielnicy dla wszystkich systeméw DN1_DN1, DN2_DN2,DN3_DN3, BN4_
w4

WYKONAWCA :

Data opracowania Dafa zatwierdzenia
2016-12-30 i

)

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



DN1_DWA1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Wykonanie instalac]l wentylacji w Budynku D Wydzlalu Farmaceutycznego GUMed - System DN1_DwW1
1 Przygotowanle placu budowy
1|KNR 2-17  [Demontaz przewodow wantylacyjnych instniejgce] instalacji ma
d.1/0101-04
analiza Indy-
widualng
7.09 m2 7.090
RAZEM 7.080
2|KNR 2-21 Cczyszezanie terenu z resztek budowlanyeh, gruzu i $miecl - zebranie i zloze- |m3
d.1/0t01-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
3.02 m? 3.020
RAZEM 3.020
2 Instalacja wentylac]!
3/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=3205/3640 ma/h szt.
d.2/0323-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $clenne prostokatne typ A o obwodzie powyze] 4000 sz,
d.2:0148-05 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty shuzby zdrowia | opieki spoiecz-
£.0.3.3. 9903 |ngj lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2,0.3.8.
9805-3
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o &r. do B00 mm z plonowym wylotem [szt.
d.2/0145-07 powistrza - w oblektach modemizowanych - obiekty stuzby zdrowia | opieki
2.0.3.3. 9803 | spotecznef lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6. ’
9905-3
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
B|KNR 2.17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne iyp A o obwodzie do 3260 mm, w szt
d.2|0148-07 uktadach kanatowych
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy staiowej, kolowe, typ $(Spiro} o $r. do 200 ms2
d.2{0123-02 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obiekiach modernizowarych - obiekty sfuz-
2.0.3.3. 9903 |by zdrowia | opieki spoleczne] [ub nauki | szkolnictwa wyZszego
2.0.3.6.
9905-1
11.37 m2 11.370
RAZEM 11.370
BIKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér, do 315 m2
d.2|0123-03 rm - udzial ksztaltek ¢o 55 % - w obiektach modemizowanych - obiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 |by zdrowia | opleki spotecznej lub nauki | szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-1
11.26 m2 11.260
RAZEM 11,260
9|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokgine, typ A/l o obwodzie do  |m2
d.2:0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach madernizowanych - obiekty
7.0.3.3. 9903 [stuzby zdrowia i opiekl spoleczngj lub nauki | szkolnictwa wy2szego
z.0.3.6.
9905-1
3.68 mé 3.680
RAZEM 3,680
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l 0 obwodzie do 'm2
d.2|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekiy
2.0.3.3. 9903 |shuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa wyZszego
z.0.3.6.
9905-1
89.85 m2 89,950
RAZEM 88.950
11iKNR 2-17 Przewody wentylacyine z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l 0 cbwodzie do Im2
d.2|0102-06 4400 mm - udzlal ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekiy
z.0.3.3. 9203 | sluzby zdrowia i opieki spoteczne] lub nauki i szkalnictwa WyZszego
2.0.3.8,
9905-1
62.41 m2 62.410
RAZEM 62.410

Norma FRO Wersja 4,22 Licancja: 16585 dla Jacek Cuzek



DN1_DW1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _ jm. Poszcz Razem
12IKNR 2-17  [Kratki wentylacyjne typ A lub N 0 obwodzie do 800 mm Z PRZEPUSTNICAMI |szt.
d.2/0138-01 - do przewoddw stalowych 1 aluminiowych - w obiektach modernizowanych -
z.0.3.3. 9903 |ohiekly stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widuaina
10 ) szt 10.600
RAZEM 10.000
13{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwedzie do 1400 mm Z PRZEPUSTNICAMI szt
d.2|0138-03 - do przewodéw stalowych i aluminiowych - w obiektach modemizowanych -
2.0.3.3. 9903 | obiekly stuzby zdrowla i opieki spoteczne] lub nauki i szkelnictwa wyzszego
z.0.3.6,
9905-2
analiza indy-
widualna
B szt 6.000
RAZEM 6.000
14iKNR-W 2-17 |Przewody rownomiernego wydatku DN 315 L=4000 300 szt
d.2/0139-04
z.0.3.6.
9904-2
analogia
3 sz, 3.000
RAZEM 3.000
15:KNR 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |szt.
d.2/0138-02 nizowanych - oblekty sluzby zdrowia | opieki spotecznej ub nauki i szkolnictwa
z.0.3.3. 9903 |wyzszago
2.0.3.6.
9805-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-17  |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- szt
d.2!0134-01 déw ¢ obwodzie do 1800 mm POD SIEOWNIK
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o §r.  [szt.
4.210131-02 do 200 mm - w obiekiach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-17  [Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kalowe, typ B do przewodow o §r. szt
d.2{0131-03 do 3156 mm
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
T9KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe POD SIEOWNIK, typ Bdo [szt.
d.2|/0131-03 przewoddw o &r. do 315 mm
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Przewody weniylacyjne elastyczne o srednicy do 250 mm m2
d.2]0114-02
2.0.3.3. 9902
z.0.3.6.
9904-1
analogia
0.82 me 0.820
. RAZEM 0.820
21|KNR9-16  |Izolacja kanalow wentylacyjnych | Klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym [me izo-
d.2|0104-05 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat kszial- lagji
tek do 55%; obwod kanatéw do 3000 mm
23.61 m2 izo- 23.610
lagji
RAZEM 23.610
22\KNR 9-16  ||zolacja kanatow wentylacyjnych | kfimatyzacyjnych o przekroju prostokafnym |m2 izo-
d.2|0104-02 samoprzylepng matg lamelowg, KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacjt
tek do 55%; obwod kanatdw do 1000 mm
3.88*1.1 m2 izo- 4.048
lacji
RAZEM 4.048
23|KNR 8-168  |lzolacja kanalow wentylacyjnych | Kimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2|0104-04 samoprzylepng matq lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat kszfal- lacji
tek do 55%; obwod kanatow do 2000 mm
57.58*1.1 m2 izo- 63.338
lacii
RAZEM 63.338

Narma PRO Wersja 4.22 Licencla: 16585 dia Jacek Cuzek



DN1_DW1 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
24|KNR 9-16  |izolacja kanalow wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2|0104-05 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztai- lacji
tek do 55%; obwdd kanaléw de 3000 mm
44,3711 m?2 lzo- 48.807
lacji
RAZEM 48.807
25/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  |m?2 jzo-
d.2|{0108-02 maprzylepng matg lamelowe, KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzigt ksztaitek lag]i
do 55%, érednica kanaiow do 350 mm
1.5*1.1 m2 izo- 1.850
‘ lacji
RAZEM 1.650
3 2asilanie | automatyka uktadu
26 Zasilanie | autornatyka ukfadu kpl.
d.3}kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Wspélny sterownik araz rozdzielnica systeméw DN1_DWH, DN2_DW2, DN3_ [kpl.
d.3 kalk. wlasna |DW3, DN4_DW4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
4 Elementy dodatkowe
28 Czyszczenle instalaci wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.4|kalk. wlasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Pomiary wydatkow powietrza | regulacia instalacji wentylacji pkt.
d.4|kalk. wlasna
21 pki. 21.000
RAZEM 21,000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




Gdanski Uniwersytet Medyczny ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 14 - System DN2_DW?2

Klasyfikac]a robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwleri
45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modernizacja instalacji wentylacjl mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym | Audytorium

ADRES INWESTYCJI  : Al Gen. J. Hallera 107, 80-416.Gdarisk
INWESTOR ! Gdanski Uniwersytet Medyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Sklodowskie-Curie 3a, 80-210 Gdarisk
BRANZA :  sanitarma - wentylacja

SPORZADZIL KALKULACJE :  Grzegorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA . 2016-12-30

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....ooveeeeveeeveeerierie e, ' % RS
rAY-13 4 [ % R+Kp(R), S+Kp{S)

Koszty zakupu [Kz] ... % Mbezp
VAT V] oo

% EI(R+Kp(RMZ(R), M+Kz{Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosziorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zi
Ogétern wartos¢ kosztorysowa robot : z
Slownis:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Ketkulacja kosztorysowa nie zawiera robdt budowlanych Zwigzanych z wentylagjg
2. Koszty cokolow dachowych w czesci budowlane] kosziorysu
3. Kalkulacja zawiera koszty wykonarla czerpni oraz wyrzutni powletrza wspdinej dia systeméw DN1_DW1 oraz DN2_Dw2

WYKONAWCA :

Data opracowania Datafzatwierdzenia
2016-12-30

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DN2_DW2

PRZEDMIAR

Norma PRO Warsla 4.22 Licencja: 165865 dla Jacek Cuzek

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszoz | Razem
Wykonanie instalac]f wentylacji w Budynku D Wydziaty Farmaceutycznego GUMad - System DN2 DW2
1 Przygotowanie placu budowy
11KNR 2-17 Demontaz przewoddw wentylacyjnych instniejace] instalacji m2
d.110101-04
analiza indy-
widualna
1.02 m2 1.020
RAZEM 1.020
2/KNR 2-21 Qozyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $miecl - zebranie | zloze- [m3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczet w pryzmy .
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
2 Instalacja wentylacji
3IKNR 217  iCentrala wentylacyjna nawiewna V=350 ma/h szt
d.2|0323-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-17 Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r. do 200 m2
d.2|0123.02 mim - udziat ksztaftek do 55 % - w oblektach modernizowanych - ohiekty stuz-
2.0.3.3. 9903 | by zdrowia i opieki spofeczne] lub nauki | szkolnictwa WyZszego
2.0.3.6.
9905-1
16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030
S|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o §r, do 315 m2
d.2|0123-03 men - udzial kszlattek do 55 % - w obiektach madernizowanych - obiekty siuz-
z.0.3.3. 8803 | by zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa WwyZszego
z.0.3.6.
9905-1
10.78 m? 10.760
RAZEM 10.760
6/KNR 2-17  !Przewody wentylacyjne z blachy stalows], prostokaine, typ A/l 0 obwodzis do  [m2
d.2|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
z.0.3.3. 9903 |stuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkolnictwa WwyZszego
z.03.6.
990541
22.97 m2 22.970
RAZEM 22.970
7|KNR 2-17  |Przewady wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l o ohwodzie do |m2
d.2|0102-05 1800 mm - udzlat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiskty
2.0,3.3. 8903 [stuzby zdrowia i opieki spofeczne] tub nauki | szkelnictwa Wwy2szego
z.0.3.6.
9905-1
83.69 m2 83.690
' RAZEM 83.690
8|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm Z PRZEPUSTNIGAMI |szt.
d.2}0138-01 - do przewodow stalowych i aluminiowych - w obiekiach modernizowanye -
2.0.3.3. 9803 |obiekly sluzby zdrowia | opieki speleczne] lub nauki | szkolnictwa wyZzszago
z.0.3.6.
9805-2
analiza indy-
widualna
10 szl 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwedzie do 1400 mm Z PRZEPUSTNICAMI|szt.
d.2|0138-03 - do przewodow stalowych i aluminiowych - w obiektach modermizawanych -
2.0.3.3. 9903 | obiekty stuzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki i szkomiclwa wyzszego
2.0.3.6.
9905-2
analiza indy-
widuaina
g szl 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR-W 2-17 |Przewody réwnomiernego wydatku DN 250 L=3000 240 szt
d.2{0139-04
z.0.3.8.
9904-2
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11KNR 2-17 Anemostaty kwadratows typ £ o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moder- |szt.
d.2{0138-02 nizowanych - obiekty shuzby zdrowia i opiekl spotecznej lub nauki | szkolnictwa
Z.0.3.3. 9903 jwyZszego
2.0.3.6.
9905-2




DN2_DW2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia j.m. Poszez Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-17  |Przepustinice wieloptaszczyznowe stalows prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt,
d.2/0134-01 dow o obwodzie do 1800 mm POD SILOWNIK
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodaw o &r.  [szt.
d.2/0131-02 do 200 mm - w obiekiach modemizowanych
2.0.3.3. 9803
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14| KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 250 mm m2
d.2|0114-02 .
2.0.3.3. 9002
2.0.3.8.
9904-1
analogia
0.94 m2 0.840
RAZEM 0.940
15/KNR 8-168  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |[m? izo-
d.2|0104-05 samoprzylepng mata, lamelowg, KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksziat- lacji
tek do 55%; obwdd kanaléw do 3000 mm
5.6%1.1 m? izo- 8.160
lacji
RAZEM 6.160
16/ KNR 9-18 lzolacja kanatéw wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju prostokafnym m2 izo-
d.210104-02 samoprzylepng matg lamelows KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacji
tek do 55%; obwod kanatdw do 1000 mm
177 m?2 |zo- 1.770
lacji
RAZEM 1.770
17|KNR 9-16  |lzolacja kanaldw wentytacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym ' m2 izo-
d.2{0104-04 samoprzylepng matg lamelows, KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal- lacji
tek do 55%; obwad kanatow do 2000 mm
80.32*1.1 m2 izo- 88.352
tacji
RAZEM 88.352
18/KNR 8-16  |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym sa-  |m2 izo-
d.2;0109-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek lacji
do 55%; Srednica kanatéw do 360 mm
0.45*1.1 m2 izo- 0.495
lacji )
RAZEM 0.495
3 Zasilanle | automatyka uktadu
19 Zasllanie | automatyka uktadu kpl.
d.3ikalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Elementy dodatkowe
20 Czyszezenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.4:kalk. whasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Pomiary wydatkdw powietrza | regulacja instalacji wentylacji pkt.
d.4|kalk. wiasna
22 pkt. 22.000
RAZEM 22,000

Norma PRO Wersja 4.22 L&

cancla: 165686 dla Jacek Cuzek




Gdanski Uniwersytet Madyczny ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk

PRZEDMIAR - Pozycia Nr 15 - Audytoria

Klasyfikacia robot wg. Wapdlnego Slownika Zamdwien
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl  © TERMOMOCDERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modernizacja instalacji wentylacji mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryinym i Audytorium

ADRES INWESTYCJI ;AL Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk
INWESTOR . Gdanski Uniwersytet Medyczny

ADRES INWESTORA :  ul. M. Slkdodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk
BRANZA . sanitarna - wentylacja

SPORZADZH. KALKULAGCSE @ Grzegorz Sankowski
DATA OPRACOWANIA L 2017-0310

Stawka roboczogoedziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ..o % R, S8
ZYSK[Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszly zakupu [Kz] .. % Mbezp
WAT V] v % ER+KpRI+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(SHZ(S)}
Wartodé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem warto$¢ kosziorysowa robét : zt
Slownis:
WYKONAWCA ; INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-03-10 j

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



NT1A-W1A audytoria ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczania | m. | Poszcz | Razem
Wykonamo instalacji wentylac w Budynek AudyioryinyWydziatu Farmaceutyczneogs GLMed - Systerm M3W3
Przygotowanie placu hudowy

KNR W 4-02 [Demontaz kratek ze stali profilowansj z Zzaluzjami | mechanizmem nastawczym [szt.

-

d.140203-01 - wykucie z muru kratki 0 obwodzie do 1000 mm
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-17  |Demontaz przeweddw wentylacyjnych instnisjacej instalacii m2
d.1/6101-04
analiza indy-
widualna
10.0 m2 10.000
RAZEM 10.060
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowfanych, gruzu i smiegi - zebranie | zloze- [m?
d.1/0101-01 nie zanieczyszezen w pryzmy
.8 md 0.600
RAZEM 0.600
2 Instalacja wentylagji

4 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do  [m2
d.2{0102-03 1000 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obigktach modemizowanych - obiekly
z.0,3.3. 6903 (sluzby zdrowia i opieki spolecznej lub nauki | szkolnictwa wyZszego

2,0.3.6.
9905-1
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

5KNR-W 2-17 {Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosickatne, iyp A/l o obwodzie do  [m?
d.2/0102-06 4400 mm - udziad ksztaltek do 55 %
1. Kanaly wentylacyjne 19,8+19,8
2. Kemora rozprgzna pod kratki wyciagowe 2x(8,05x0,5 +2x0,14x0,5+0,14x6,

0)=12,22 m2
3. Komora zasiiajaca (0,5x0,5x1,0)x4=8,0
19.8+19.8+12.05+8 m2 59 850
RAZEM 59,650
B{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typu A montowane w podeécie na boku 180 mm szf.
d.2i0138-03 140x8C0 mm
z.0.3.3. 9903
Z2.0.3.6,
9905-2
analiza indy-
widuzina
20 szt 20.000
RAZEM 20,000
7|KNR-W 2-17 |Pzewody réwnomiernego wydatiu DN 400 L=4000 szt.
d.2|0139-04
z.0.3.6.
8904-2
analogia
. 4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
3 Elemanty dodatkowe
8 Czyszczenie instalacji wentylacji poprzez przedmuchanie powietrzem kpl.
d.3|katk. wiasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
g9 Pomiary wydatkow powietrza i regulacia instalacji wentylacji plt.
d.3|kalk. wlasna
41 pkt. 41.000
RAZEM 41.000
10(KNR-W 4-02 |Remontaz i ponowny moniaz, malowanie piecowe przewodow wenfylacyjnych im
c.3|40201-02 |z biachy stalows] o przekroju prostokatnym lub okraglym i cbwodzie do 2200
mm w celu wysytki do nalozenia lakieru picowago kolor bialy
59.5+59.5 m 112.000
RAZEM 118.000]

Norma PRO Warsja 4.22 Licencia: 16565 dia Jacek Cuzek
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Farmacja CT dla wentylacji Bud. Gtéwny-1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla fm. | Poszcz | Razem
1|45331100-7 |Obiegi grzewcze Systeméw DN1;DN2;DN3:DN4;CN1;CN4.CN6;CN7;BN3;BN4
1.1|KNR 7-07  |Pompy obiegowe do central wentylacyjnych; kpl.
0102-01 DN1 -Alpha2 2-25-40 ¢=0,28 m3/h BN3 UPE 2560 g=1,3m3/h
DN2 -Alpha2 2-25-40 ¢=0,21 BN4 UPE 2580 q=18
DN3 -UPE 25-60 g=1.30
DN4 Alpha 2 25-40 @=0,19
CN1 Alpha 2 22-60 qg=2,07
CN4 UPE 25-60 q=1,24 ,
CN6 UPE 25-80 ¢=0,93
CN7 Alpha 25-40 q=0,2%
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.000
1.2|KNR-W 2-15 [Zawory kulowe o §r. nominalnej 40 mm szt
0520-03
8 48 8,00
RAZEM 8.000
1.3|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Zeliwne, klapowe, 1,6 MPa, Dn 40 mm szt
0521-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.000
1.4|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny tréjdrogowy dla ci$nieri 1.0 MPa o $r. nominalnej 25 mm z  |szt.
0522-04 sitownikiem 230V :
5 szt 5.00
RAZEM 5.000
1.5|KNR-W 2-15 | Zawbr regulacyjny tréjdrogowy dla cisnieri 1.0 MPa o $r. nominalnej 20 mm z  {szt.
0522-04 sifownikiem 230V
5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
1.6|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o §r. 40-50 mm (demontaz [ po- |szt.
0508-03 nowny montaz zawordw odcinajacych, regulacyjnych | zwrotnych)
g szt 3.00
RAZEM 9.000
1.7{KNR 4-02  |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaezki o ér, 25-32 mm szl
0508-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.000
1.8/KNR 7-08 Uktady blokowych systemodw elekirycznej regulacii ciaglej temperatury z zasto- |ukt,
0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
5 ukt, 5.00
RAZEM 5.000
1.8/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-za-  |ukl.
0301-1 war ragulacyjny
4 ukl. 4.00
RAZEM 4.000
1.10|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalaciach c.o. stalowe o $r. nominalnej] 15 mm o potgczeniach |m
0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
28 m 28.00
RAZEM 28.000
1.11|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
37 m 37.00
RAZEM 37.000
1.12|KNR-W 2-15 |Ruraciggl w Instalacjach ¢.o. stalowe o $r. nominalne] 25 mm o potgczeniach |m
0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
50 m 50.00
RAZEM 50.000
1.13|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach ¢.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o pofgczeniach |m
0403-04 spawanych na Scianach w budynkach
49 m 49.00
RAZEM 49.000
1.14|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. nominainej 40 mm o polaczeniach |m
0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
48 m 48.00
RAZEM 48.000
1.15|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $t. nominalne] 50 mm o polgczeniach |m
0403-C8 spawanych na scianach w budynkach
52 m 52.00
RAZEM 52.000
1.16|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalngj 65 mm o polgezeniach  jm
0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
21 m 21.00
RAZEM 21,000
1,17 KNR-W 2-15 |Ruroclagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
80 m 80.00

Norma PRO Wersia 4,22 Licencja: 16585 dia Jascek Cuzek




Farmacja CT dla wentylacji Bud. Gléwny-1 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22 Licancla: 16585 dla Jacek Cuzek

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 80,000
1.18{KNR-W 2-15 [Ruraciagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o polaczeniach |m
0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12.00
RAZEM 12.000
1.19|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemigszkalnych m
0128-02
357 m 357.00
RAZEM 357.000
1.20| KNR-W 2-15 | Proby szczelnoéei instalaci c.o. z rur stalowych | miedzlanych w budynkach  |m
0406-02 niemieszkalnych '
357 m 357.00
RAZEM 357.000
1.21|KNR-W 2-15 | Proby szczelnoéei instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych | miedzia- |m
0408-02 nych, w budynkach niemieszkainych
357 m 357.00
RAZEM 357.000
1.22|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
0411-02
1 szt 1.00 :
RAZEM 1.000
1.23|KNR-W 2-15 [Filtry 0 polgczeniach gwintowanych o &r, nominalnej 25 mm szt.
0411-03
3 szi. 3.00
RAZEM 3.000
1.24 KNR-W 2-15 {Filtry siatkowe o polaczeniach gwintowanych o §r. nominainej 32-40 mm szt.
0411-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.000
1.25|KNR7-08  |Zawdr réwnowazecy skosny STAD -OD z cyfrowa nastawg wslepna z ktocca- |uki,
0205-01 ml pormiarowymi §r. 20 mm
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.000
1.26:KNR 7-08  |zaworr réwnowazacy skosny STAD-OD z cyfrowa nastawa wslepna, z krécca- |ukl.
0205-01 mi pomiarowyml. ér. 25 mm '
5 ukt. 5.00
RAZEM 5.000
1.27]KNR 7-08 | Zawdr rownowazacy skosny STAD OD z cyfrows, nastawa, wstepng z kroccami |ukl.
0205-01 pomiarowymi. Sr. 32 mm
3 uki. 3.00
RAZEM 3.000
1.28\KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne o polaczentach gwintowanych o §r. nominalng]  [szt,
0411-0% 10-15 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.000
1.29|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 |szt.
0411-02 mm
6 szt, 6.00
RAZEM 6.000
1.30|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych o &r. nominainej 25 |szi.
0411-03 mm
12 szt 12.00
RAZEM 12.000
1.31 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o &r. nominalne] szt
0411-04 32-40 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
1.32|KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych o &r. nominatne] 50 {szl.
0411-05 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
1.33|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne o polaczenlach gwintowanych o ér. nominalng] 85 [szt,
0411-06 mm
2 g2t 2.00
RAZEM 2.000
1.34|KNR-W 2-15 \Dwuztgczki o ér. nominalnsj 15 mm szi.
0430-01
8 szt 6.00
RAZEM 6.000
1.35|KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o §r. nominalnej 20 mm szt.
0430-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
1.36| KNR-W 2-15 | Dwuzlgczki o &r. nominalnef 25 mm szt.
0430-03




Farmacja CT dla wentylacji Bud. Gtéwny-1 FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszecz Razem
8 szt. 6.00
RAZEM 6,000
1.37/KNR-W 2-15 | Dwuzlgczki o $r. nominaing] 32 mm szt,
0430-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10,000
1.38|KNR-W 2-15 {Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
0530-04
20 szt, 20.00
RAZEM 20.000
1.39|KNR-W 2-15 {Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
0530-03
20 szt 20.00
' RAZEM 20.000
1.40KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do druglego stopnia czystosel [m2
0103-04 rurociggéw o érednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powietzchni B)
fi15 1.84 m2 1.84
fi 20 2.53 m2 2.53
fi 25 3.95 m2 3.95
fi 32 536 m2 538
fi 40 6.93 m2 6.93
fi 50 9.79 m2 9.79
figh 5.01 m2 5.01
fi 80 21.85 m2 21.85
fi 100 4.06 m2 406
RAZEM 61.32
141 KNR 712  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystodci [m2
0103-05 rurociagow o srednicy zewngtrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
61.32 m2 61.32
RAZEM 81.320
1.42|/KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbaml do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o m2
0207-04 sradnicy zewngtrznej do 57 mm
81.32 mZ 61.32
RAZEM 61,320
143|KNR7-12  Malowanle pedzlem farbami do gruntowania termcodpornyml rusaciggéw o m?
0207-05 $radnicy zewnetrznej 58-219 mm
81.32 m2 61.32
. RAZEM 61.320
1.44|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dia rurocig- |m
0033-04 gow o &r. 100 mm, gr. izolacji 50 mm
12 12.00
RAZEM 12.000
1.45|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych “STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- |m
0032-04 gow o &r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
80 80.00
RAZEM 80.000
1.46|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjrych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- |m
0031-04 gow o §r. 65 mm, gr. izolagjl 40 mm
21 m 21.00
RAZEM 21.000
1.47KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
0030-04 gow o §r. 5¢ mm, gr. izolacji 40 mm ;
52 m 52.00
RAZEM 52.000
1.48|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONCRM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
0029-04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
46 m 48.00
RAZEM 46,000
1.49/KNZ 15 Montaz otulin termolzolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
0028-03 gow o $r. 32 mm, gr. izolagjl 30 mm
52 m 52.00
RAZEM 52,000
1.50{KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocia- |m
0027-02 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
46 m 46.00
RAZEM 46.000
1.51|KNZ 15 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruroclg- |m
00256-03 gow o §r fi15- 20 mm, gr. izolacji 30 mm
64 64.00
RAZEM 64.000
1.52|KNNR 4 PrzejScie przez Sclany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
18 szt. 16.00
RAZEM 16.000

Norma PRO Warsja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek
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Wezet CT-1ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja wezia cieplnego w budynku Gldwnym
1 Demontats.
1.1 KNR-W 4-02 {Dementaz rureciqgu stalowego o polgezeniach spawanych, Fi 133 mm (Dn m
0506-08 125)
16 mn 16.000
RAZEM 16
1.2 | KNR-W 4-02 |Demontaz rurcciggu stalowego o polaezeniach spawanych, Fi 100 mm m
0506-07
2 m 2.000
] RAZEM 2
1.3[KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi 65-80 mm m
0506-06
2 m 2.000
RAZEM 2
141 KNR-W 4-02 |Demontaz ruraciagu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi 25 mm m
0506-03
2 m 2.000
RAZEM 2
1.5]KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych, Fi 20 mm m
0506-02
2 m 2.000
RAZEM 2
1.6|KNR-W 4-01 Wyniesienie na zewnairz zlomu , z piwnic budynku f
0106-05
2.0 i 2.000
RAZEM 2.0
1.7|KNR 4-04 Wywoz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzynfowym na odleglo$é do 11t
1107-0162  km, z zaladunkiem § wyladunkiem recznym, samochdd 5-10 t
2 t 2.000
RAZEM 2.0
1.8]KNR 4-04 Wywdz zlomu z ferenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 it
1107-0402  tkm, nakiady uzupehiajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odiegloéci panad
1 km, samochéd 5-10 1
Krotnose = 8
2 t 2.000
RAZEM 2.0
2 Roboty montazowe wezia w/g Proisktu weze! cieplny Farmacia.
2.1|KNNR 4 Ansglogia / Modut kampakiowy C.T 830 KW wig zatacznika urzgdze kpl
0502-0601
1 kpl 1.000
RAZEM 4
2.2|KNR 2-20  |Polgezenia koinlerzowe na rurociagach, dla cignien 0,6 MPa, Bn 65 mm szt
0313-0303
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.3|KNR 2-20 Polgszenia kKolnierzowe na rurociggach, dla cisnien 0,6 MPa, Bn 100 mm szt
0313-0402
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.41KNR 2-20 Pataczenia kolnierzowe na rurociggach, dla ciénien 0,5 MPa, Dn 125 mm szt
0313-05
2 871 2.000
RAZEM 2
3 Ukiad sterowaniz automatyka - rozdzielnica,
3.1|KNR 708 Uldad blakowy systemu elektrycznej regulaciji ciaglej, temperatury z zastoso-  |ukiad
0201-02 waniem sterownik Xenta 302 NP(przeprogramowanie)
’ ukiad 1.000
RAZEM 1
3.2 Opragromowanie i regulacja wazla cieplnego ,craz wykonanie projekiu AKPIA  kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
4 Rurasizgl « osprzet.
4.1 |KNR-W 2-15 [Termometr montowany wraz z wykonaniem fulei szt
0530-03
2 szt 2.000
) RAZEM 2
4.2IKNR-W 2-15 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
0530-04
2 szt 2.000
RAZEM 2
4. 3IKNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stal. czarnych w pomieszozeniach wezlow cieplinych i przepom- {m
0401-0101  Ipowniach, Dn 15-20 mm, grubosé Scianek 2.65 mm
2 m 2.000
RAZEM 2

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dia Jacek Guzek
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-3

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia joam. Poszcz Razem
4.4 KNR-W 2-20 {Rurociagi z rur stal. czamych w pomieszczeniach wezldw ciepinych i przeporm- {m
0401-0201  pewniach, Dn 25-32 mm, grubesé scianek 3.25 mm
4 m 4.000
RAZEM 4
4.5[KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stal. ¢zarnych w pemieszezeniach wezidw cieplnych i przepom- |m
0401-04 powniach, Dn 50 mm, grubosé Scianek 3.65 mm
2 m 2,600
RAZEM 2
4.6/ KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stal. czarnych w pomiaszezeniach wezldw cigplnych | przepom- [m
£401-06 powniach, Dn 80 mm, grubosé Scianek 4.05 mm
3.8 m 3.800
RAZEM 4
4.7 KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur sial. czarnych w pornieszczeniach wezldw cisplnych i przepom- [m
£401-08 powniach, Dn 125 mm, grubosé Scianek 4.5 mm
12 12.000
RAZEM 12
4.8|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgcznie do trzeciego stopnia czystodcl ruro- [m?2
§101-04 ciggi o sr, zewn, do 57 mm
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
4.91KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szezotkowanie recznie do trzeclego stopnia czystosci ruro- |m2
0101-65 ciggi o sr. zewn, 0d 58 do 219 mm
10 m2 10.000
RAZEM 10.00
4. 10/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlemn farby do gruntowania termoodpome rurociagi o sr. zewn. |m2
0207-0401  |do 57 mm
10 m2 10.000
RAZEM 40.00
411 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania termoodporne ruraciagi o sr. zewn, |m2
0207-0501 |0d 58 do 219 mm
10 m2 10.000
RAZEM 10.00
4.12:KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem emalie termoadporne rurociggi i sr. zewn. da 57 mem m2
0215-0401
10 m2 10.000
RAZEM 10.06
4.13|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem emalie termoodporne rurociggi i sr. zewn, 0d 58 do 218 |m2
0215-0501 |[mm
10. m2 10.000
. RAZEM 10.040
4.14|KNR-W 2-20 {Préby i uruchomienie wezidw ciepin. wymignnikawych o ogoine] powierzchni szt
0403-03 ogrzewealne] wymiennikow : 15-25 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.15|KNR-W 2-20 {Uruchomienie weztéw wodnych c. o, szt
0404-01
1 szt 1.000
RAZEM 1
4.16|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex Ultra M, grubosei 50 mm (@), rure-  im
0105-02 cigg Fi 28-51 mm
1 m 1.000|
RAZEM 1.008
4.17{KNR 0-34  |lzolacja rurociyndw otulinami Thermaflex Ultra M, grubosel 60 mm {G), rure-  [m
0105-03 ciag Fi 54-88 mm
48 m 48.000
RAZEM 48
4,18]KNR 0-34 Izolacja rurociagaw otulinami Thermaflex Uitra M, grubosci 60 mm (G), rura-  [m
0105-04 cigg Fi -133 mm
22.5 m 22.500
RAZEM 22.50
5 Przebudowa Instalac)l CWU.
5.11KNR 2-15 Generaior OXCL-01 do zwalczania bakierio Legionella kpl.
0122-01
1 kpt. 1.000
RAZEM . 1.000
1] Roboty zwiazane z arzebudows rozdzielacza .0, wymiana zawordw,
6.1 |KNR-W 2-16 |Demonta i ponowny Montaz Plaszez z blachy stalows] ocynkowane], rurocigg|m?2
0601-0301 |i ponad 191 mm
Krotnogd = 1.3
rozdzielacz  |6.35 m2 6.350
rirociagi 37 m2 3.700
| RAZEM 10.050
6.2|KNR-W 2-16 iDamontaz | ponowny Montaz lzolacia welna mineralng w oplocie z siatki, izo- {m?2
0201-0401  lacja gruboécl do 70 mm, ruraciag i ponad 191 mm




Wezel CT-1ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
10.05 m2 10.050
RAZEM 10.85
7 Roboly budowlane,
71IKNR 2.02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukdadanych na kigj, przygotowanie  [m?2
1118-01 podioZa
3 2 3.000
RAZEM 3.00
T2IKNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plyiki 30x30 cm, |[m2
1118-08 metoda zwykia
3 m# 3.000
RAZEM 3.00
7.31KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sziucznych na Idej - z przycinaniem phyek, piviki  [m
1120-05 30x30 cm, cokolik 15 o, metoda zwykla
7 m 7.0C0
RAZEM 7.00
8 Rohoty elekiryczne.
8.1{KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzislnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, / Rwe/ 3 szt
0404-02 %12 mod P85
1 szt 1.000
RAZEM 1
8.2/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach, roziacznik lub wytacznik prze- |szt
0407-0401  |ciwpczarawy, 3(4) biegunowy [TAD-S] z wkiadkg 2/32 A
1 sz{ 1.000
RAZEM 1
8.3/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wylgeznik nadpradowy, 3 bie- |szt
0407.02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
9 Roboty slaktryczne.
2. 1IKNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, rozigeznik lub wylacznik prze- [szt
0407-0401  |ciwpozarowy, 3(4) biegunowy [TAD-S] z wkiadkg 2/32 A
1 szt 1.000
RAZEM 1
9.2/KNR-W 5-08 |MontaZ osprzgtu modulowego w rozdzielnicach, wylgcznilk nadpradowy, 3 bie- [szt
0407-02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1
9.3|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od m
0210-01 betonu, do 7,58 mm2
140 m 140.000
RAZEM 140
9.4/ KNR-W 5.08 |Przewoedy kabelkowe uldadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od m
0210-02 betonu, do 12,5 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25
9.5[iKNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd, szergkose do 50 mm m
1012-02
78 m 78.000
RAZEM 78
9.6, KNR-W 4-03 |Przygoiowanie zaprawy - reczne, podicze camentowo-wapienne m3
1014-01
0.19 m3 0.190
RAZEM 0.19
9.7/KNR-W 508 [MontaZ do gotowego podioza gniazd wiyezkowych, bryzgoszczelne 2P+2Z, szt
0309-0501  |18A/2,5 mm2, przykrecane
6 szt 6.008
RAZEM 6
9.8/ KNR-W 5-08 {Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych, wodoszezelne przyirecana (szt
0309-09 3P+Z, 32A/10 mm2
2 szt 2,000
RAZEM 2
8.8/KNR-W 5-08 iMontaz na gotowym podiozu opraw odwiatleniowych zarowych, kpl
0504-07 bryzgoodpomne, strugoodpome, porcelanowe, przykrecane, koncowe
10 kpl 10.000
RAZEM 10
9.10|KNR-W 4-03 |Pomiar rezystancji izoladdi instalacji eleidrycznych, obwad 1-fazowy, pomiar pomiar
1208-01 plerwszy :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1
9,11 KNR-W 4-03 |Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych, obwad 1-fazowy, pomiar za {poriar
1208-02 kazdy nastepny
12 pomiar 12.000
RAZEM 12
10 Instalacja starpwniczo - sygnalows, oraz lacze internetowe.

-4 -
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
10.1{KNR-W 5-08 'Montaz na gotowym podtozu konstrukeji wsporezych przyleecanych, na écia-  |szt
0701-02 nie, masa do 1 kg, 2-mocowania
16 824 16.000
RAZEM 16
10.2{KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe i kable uktadane w gotowych weigganie dovur 5x 1.5  |m
022§-05 mm
10 m 10.000
RAZEM 10
10.3|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe i kable ukladane w gotowych listwach i kanajach elektro- [m
0226-05 instalacyinych, kabel 3 x 1,5 mm
40 m 40.000
RAZEM 40
10.4| KNR-W §-08 |Przewody kabelkows i kable uldadane w gotowych weiagane do rur, kabel m
0226-05 LYY
10 m 10.000
RAZEM 10
10.5|KNR-W 5-08 |Przewody kabalkows i kable ukladane w gotowych listwach i kanatach elekiro- {m
0226-05 instalacyjnych, kabet LIYCY 4 x1,0 mm
40 m 40,000
RAZEM 40
10.6|KNR-W 5-08 |Przewody kabatkowe i kable ukladane w gotowych weiggane do rur, kabel m
0226-05 4x1,0
4 m 4.000
RAZEM 4
10.7/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe i kable uldadane w gotowych listwach i kanalach elektro- |m
0226-05 instalacyjnych, kabel LIYCY 2 x1,0 mm
16 m 16.000
: RAZEM 16
10.8|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe | kable ukiadane w gotowych weiagane do rur, kabel 2 |m
0226-05 x1,0 mm
20 m 20.000
RAZEM 20
10.9[KNR-W 5-08 {Przewody kabelkowe i kable ukladane w gotowych Histwach i kanatach elekiro- [m
0228-05 instalacyjnych, kabel EUB BUS 2x2x0,8
40 m 44.000
RAZEM 40
10.1}KNR-W 5-08 iPodigczenie przewodow pajedynczych pod zaciski lub balee, przekroj zyly do szt
0i0803-01 25mm2
40 szt 40.000
RAZEM 490

Norma PRO Warsja 4,22 Licengia: 16585 dla Jacek Cuzek
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Norma PRO Wersja 4.22 Licancja: 16585 dia Jacek Cuzek

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | Im. | Poszcz | Razem
Na roboty budowlane dla potrzeb wentylacji:budynek Gidway .
1 Eilement - w osiach 3 - 11 piwnica-parter - System CN 4 CW 4
1.1[KNR-W 4-01 | Przebicle otwordw w $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapienng], o szt
0335-13 grubacl 3 cagly :
piwnica 3 szt 3.00
Scany gr3
cegt
RAZEM 3.000
1.2]KNR-W 4-01 [Przeblcie otwordw w Scianach z tegiet, na zaprawie cemantowo-wapiennej, o szt
0335-11 gruboscl 2 cegiet
plwnica pow |4 szt 4.00
do - 0,05m2
gr 2 cegt
parter - 1+9+12+5 szt 27.00
RAZEM 31.000
1.3|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzenych miejsc w Scianach z cegiel, pojedyncze cegly, w szt
0308-02 iloscl do 3 sztuk
73 szt 73.00
RAZEM 73.000
1.4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla olworéw na zaprawie cementowe], oim?3
0331-05 grubo$ci ponad 1/2 cegly
plwnica 0§ 10.63*0.60 m3 0.328
311 $ciany
gr 60cm
parter 0.15%0.50*3 m3 0.225
gr 50em
0.09*0.50*1 m3 0.045
0.15%0.50*2 m3 0.15
0.16*0.50*2 md 0.16
parter 0.09*0.25"1 m3 0.0225
Sciany gr 25
cm
0.08*0.252 m3 0.04
RAZEM 1.021
1.5|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych miejsc w Scianach z cegief, pojedyncze cegly, w  |szt
0308-03 ilo$ci do 5 sztuk
piwnica 1 szt 1.00
uzupefnienie
2-sir
parter 12 szt 12.00
RAZEM 13.000
1.6|KNR-W 4-01 'Wykucie bruzd poziomych w &cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m
0338-01 plennej, o glebokosal i szerckosci 1/4x1/2 cegly
20.4 m 20.40
RAZEM 20.400
1.7 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekroj 1/4x1/4 cagly m
0328-0101
20.4 m 20.40
RAZEM 20.400
1.8]KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkaw wewnetrznych kategorli 1Il, {$ciany plaskie i stupy) na m2
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
éclany 8.87%2 m2 17.74
3.25*2 m2 6.50
RAZEM 24.240
1.9|NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionows, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201
24.24*1.5 m2 36.36
RAZEM 36.360
T.10[KNR-W 2-02 | Tynki {gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |mz2
2011-02 bos¢ 3 mm, éclany, podioze z tynku :
36.36 m2 36.36
RAZEM 36.360
1.11/KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie] 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywarne recznie, do- |m?
2011-07 datek za pogrubisnie o 2 mm tynkéw Scian
36.36 m2 36.36
RAZEM 36.360
1.12|KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, §cian m2
1204-02
Sciany 36.36 m2 36.36
RAZEM 36.360
1,13 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o Konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytaml z widkien |m?2
2702-01 minerainych
korytarz 73 m2 73.00
pom.19
20 121 m2 12,10




Roboty budowtane dia went‘ bud Gléwny -1.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
21 771 m2 77.10
pom. 37 13.4 m? 13.40
RAZEM 175.600

1.14'KNR-W 4-01 !Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0 m2 w jednym misjscu, winy- |m?2
0818-02 leum

6.80%1.1 m?2 7.48
: RAZEM 7.480
1.15|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajgee, Srodek gruntujacy m2
1130-01
7.48 m2 7.48
RAZEM 7.480

1.16/KNR-W 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze | wygtadzajgce, warstwy przewodzace do wykladzin_ |m2
1130-02 PVC

7.48 m2 748
RAZEM 7.480

1.17|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z befony o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2
0209-03 Zwirowy o grubosci do 20 cm szt 11

0.51 : m2 0.51
RAZEM 0.510

1.18|KNR-W 4-01 |Zabstonowanie otwordw w stropach i Scianach, do 0,2 m2, przy glebokoscl po- szt
0206-04 nad 10 cm

1 szt 1.00
RAZEM 1.000
1.19/KNR-W 4-01 [Wyciecie otwordw dla komina w stropie strychowym miejs-
0427-03 ce
nad parterem;6 mieis- 6.00
ce
do wantylato- |2 migjs- 2.00
rowni ce
RAZEM 8.000
1.201KNR-W 4-01 [Wzmocnienie konstrukeyjnych drewnianych, w siropach 15x14 cm - kofice st
0401-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
2 Element - roboty dekarskie osie 3-11
2.1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-06
2.90"2.70 m2 7.83
RAZEM 7.830
2.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
0518-07
7.83 . m2 7.83
RAZEM 7.830

2.3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w slementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2
0209-03 2wirowy o grubosci do 20 cm

0.95*0.85 m2 0.81
RAZEM 0.808
2.4/DC 15 0312- [Cokoly dachowe stalowe prostokatne, typ A/l, Afll Frapol, ukfad kanatowy, szt
05 700 x 800 h=500mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.000

2.5/KNR-W 4-01 |Przebicie stropu dach rozbisrkowe, elementow konstrukeji batonawych zbrojo- | m?3
0212-05 nych, recznie [ dla kanafu wywiew 800 x 830 ar 18cm
0.950.85*0.30 m?3 0.24

RAZEM 0.242

2.8|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, obrébki z papy (koinierzej |m2
0519-05 elementow metalowych z wywinigclem
7.8 m2 7.80
RAZEM 7.800

2.7.KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych bapg termozgrzewaina, jednokrotne pokrycie pa- |mz
0519-01 pg wierzchniego krycia

7.8 m2 7.80
RAZEM 7.800
2.8/ KNR-W 2-02 \|zolac]e cieplne | przeciwdzwickowe z piyt styropianowych, poziome na wierz- imz
0608-03 chu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa  gr20 cm
0.95%0.85 . m2 0.81
RAZEM 0.808
2.9|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnla czystosci kons- |me
0101-01 trukcje peinoscienne
wentylatrnia {10.90 m2 10.90
Nr &
Nr 6 11.56 m2 11.56
kanaty na 32.6+28.6 m2 61.20
dachu
RAZEM 83.660

Norma PR Wersja 4.22 Licencia; 16585 dla Jacek Cuzek
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
2.10/KNR-W 7-12 [Malowanle pedzlem farby do gruntowania miniowe konstrukeje pelnocienna  |m2
0201-0101
83.66 m2 83.66
RAZEM 83.660
2.11;KNR-W 7-12 | Malowanle pedzlem emalie chlorokalczukowe konstrukcje petnoscienne m2
0213-0101
83.66 m2 83.66
RAZEM 83.660
3 Element - gruzy
3.11KNR-W 4-01 |usuniecie gruzu i z piwnic | pleter budynku m3
0108-05
piwnica 0.35+0.05+0.8% m? 1.29
parter 1.89 m3 1.89
stropy 1.87 m3 1.87
RAZEM 5,050
3.2|KNR-W 4-01 |Wywbz gruzu spryzmowanega samochedami samowyladowczymi do 1 km m3
0109-11
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.050
3.3/KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu Spryzmowanege samochodami samowytadowezymi na kazdy | ma
010912 nastepny 1 km ’
Krotnosé = 20
5.05 m3 5.05
RAZEM 5.050
4 Element - Katedra farmakognozjt piwnica - parter System CN 1 CW 1
4.1|KNR-W 4-01 | Przebicie otwordw w cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, o |szt
0335-13 grubosci 3 cegly
7+11+12 szt 30.00
RAZEM 30.000
4.2|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych misjsc w $cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w  [szt
0308-02 ilosci do 3 sztuk
30 szt 30.00
RAZEM 30.000
4.3|[KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w §cianach z cegiet na zaprawie cementowsy, o grubosci | m3
0331-05 ponad 1/2 cegly '
piwnica 0.38*0.60 m3 0.23
$ciany gr
60cm
0.05*0.50*2 m? 0.05
piwnicy 1.0*0.50*1 m3 0.50
gr50cm
0.2*0.2*2 m3 0.08
¢.31°0.50*2 m3 0.31
0.17*0.50 m3 0.085
piwnica 0.72*0.25%1 m? 0.18
$oiany gr 25
cm
0.38*0.25%1 m3 0.095
0.31*0.25%4 m3 0.31
0.20*0.25*2 m3 0.10
parter 0.10%0.50*2 m3 0.10
gr 50
0.250.50*1 m3 0.125
0.13*0.50*1 m3 0.065
0.16"0.50*1 m3 0.08
gr 25 cm 0.25'0.25 m3 0.083
RAZEM 2.3M
4.4|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych migjsc w §cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w  |szt
0308-03 ilosci do 5 sztuk ‘
26 szt 26.00
RAZEM 26.000
4.5/KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziomych w §clanach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m
0338-01 piennej, o glebokosct | szerokosci 1/4x1/2 cegly
25.8 m 25.80
RAZEM 25,800
4.6:KNR-W 4-01 |Zamurowanfe bruzd poziomych w §cianach z cegiel, przekrd] 1/4x1/4 cagly m
1326-0101
2538 m 25.80
RAZEM 25.800
4.7|KNR-W 4-01 | Uzupeinienie tynkéw wewneltrznych kategorll lIl, ($ctany plaskie I stupy) na m?
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i piancbetonéw, tynk c-w., do 2 m2
12.76*2 m? 25,52
RAZEM 25.520
4.8/ NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201




Roboty budowlane dla went bud Gidwny -1.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis I wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42.28*1.5 m2 63.42
RAZEM 63.420

4.9/ KNR-W 2-02 [ Tynki {gfadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznle, gru- |m2
2011-02 bos¢ 3 mm, sciany, podioze = tynku
63.42 m2 63.42
RAZEM 63.420

4.10|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie} 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do-  |m2
2011-07 datek za pogrubienie o0 2 mm tynkdw $clan

63.42 m2 63.42
RAZEM 63.420
4.11|KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkow, 2-krofne, Scian m2
1204-02
63.42 ] m2 63.42
RAZEM 63.420

4.12/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukeji metalowe] z wypelnieniem plytami z widkien [m?2
2702-01 minerainych

korytarz 71.4 m2 71.40
11.4 m2 11.40
75.1 m2 75.10
14.4 m2 14.40
RAZEM 172.300

4.13/KNR-W 2-02 [Cbudowa elementow konstrucji plytami gipsowo-kartonowymi na rusziach me- [m2
2004-05 talowych, siupy pojedyncze, 2-warstwowo, 76-02

11.75 m2 11.75
RAZEM 11.750

4.14|KNR-W 4-01 [Naprawa posadzek z tworzyw szlucznych, do 1,0 m2 w jednym misjscu, winy- im2
0818-02 leum

10.20"1.1 m2 11.22
RAZEM 11.220
4.15]KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajace, srodek gruntujgcy m2
1130-01
11.22 me 11.22
RAZEM 11.229

4.16 KNR-W 2-02 'Warstwy wyrdwnawcze i wygladzajace, warstwy przewadzace do wykladzin m2
1130-02 PVC
11.22 m2 11.22
RAZEM 11.220

4.17|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w elementach z betony o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton |m?
0209-03 Zwirowy o grubosci do 20 cm szt 11
0.58 m2 0.58
RAZEM 0.580

4.18/KNR-W 4-01 i Zabetonowanie olwordw w stropach i dcianach, do 0,2 m2, przy glebokosci po-iszt
0206-04 nad 10 cm

1 szt 1.00
RAZEM 1.000
4.19/KNR-W 4-01 [Wycigcie otwordw dla komina w stropfe strychowym miejs-
0427-03 ce
nad parteram|5 ' miejs- 5.00
ce
do wentylato- |4 miejs- 4.00
rowni ce
RAZEM 9.000
4.20]KNR-W 4-01 IWzmacnienie konstrukeyjnych drewnianych, w stropach 15%14 cm - kofice |szt
0401-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
5 Element - roboty dekarskie
5.1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-06
wyrzutnia 52 m2 520
otwory sfro- 4.8 . ma 4.80
podach )
RAZEM 10.000
5.2 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
0519-07
10 m2 10.00
RAZEM 10.000
5.31KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w slementach z betonu o powisrzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2
0209-03 £wirowy o grubosci do 20 em
atwory 08*1.45 m?2 liczby nig
Mg rozpo-
) czynaé nig-
znaczace z¢-

ré
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
korekta ob- {11.8 m2 11.80
miaru
RAZEM 11.600
5.4 DC 15 0312- Cokoly dachowe stalowe prostokatne, typ A/l, ANl Frapel, uklad kanatowy, szt
05 800 x 1400 h=500mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
5.5|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry€ dachowych Ppapg termozgrzewalng, obrébki z papy (kotnierze) | m2
0519-05 efementéw metalowych z wywinigciem
11.8 m2 11.60
RAZEM 11.600
5.6|KNR-W 4-01 [Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, jedrokroine pokrycie pa- m2
0519-01 pa wierzchniego krycla
11.8 m2 11.60
. RAZEM 11.600
5.7|KNR-W 2-02 [lzolacje ciepine | przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych, pozioma na wierz- 'm2
0608-03 chu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa gr20cm
3.5 m? 3.50
RAZEM 3.500
5.8|KNR-W 7-12 |Czyszezenie przez szozotkowanie rgozne do trzeciego stopnia czystodcl kons- Imé2
0101-01 frukcje pelnoscienne
wentylatriia |30.6 m2 30.60
Nr7
Nr 8 308 m2 30.60
kanaty na 59.3 m2 59.30
dachu
RAZEM 120.500
5.8|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pelnoscienne  |me
0201-0101
120.5 m2 120.50
RAZEM 120.500
5.10\KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem emalie chiorokauczukowe konstrukcje peinoécienne m?
0213-0101
120.5 m2 120.50
RAZEM 120.500
6 Element - gruzy
6.1/KNR-W 4-01 |usuniecia gruzui z piwnic i plgter budynku m3
{106-05
3.18 m3 3.18
‘ RAZEM 3.180
6.2/ KNR-W 4-01 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km m3
0109-11
3.18 m3 3.18
RAZEM 3.180
6.3|KNR-W 4-01 [Wywdz gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
0109-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 20
3.18 m3 3.18
RAZEM 3.180
7 Eiement - w osiach 7-9 Katedra Biolagil | Botaniki_- System GCN4 CwW 4
7.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w §cianach z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, o szt
0335-12 gruboéci 2,5 cegly
16 szt 16.00
RAZEM 16.000
7.2/KNR-W 4.01 |Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, pojedyncze cegiy, w |szt
0308-02 ilogci do 3 sziuk
16 szt 16.00
RAZEM 16.000
7.3|KNR-W 4-01 [Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet na zaprawie cementowsj, o gruboécl m3
0331-05 ponad 1/2 cegly
plwnica 0.27*0.60 m3 0.16
gciany gr
60cm
piwrticy 0.29*0.50"1 ma3 0.145
gr 50 cm
0.13*0.50*2 m3 0.13
pigtro gr 50 |0.10*0.50*3 ma 0.15
cm
0.20*0.50"1 m3 0.10
0.13*0.50*1 m3 0.065
0.03"0.50"3 m?3 0.045
0.05*0.50*6 m3 0.156
gr25cm 0.06%0.25*8 m3 0.12
0.06*0.25*2 m3 0.03
0.03*0.25*5 a m3 0.038
0.070.25 m3 0.0175
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Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.152
7TAKNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzanych miejsc w &cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w  |szt
0308-03 ifosci do 5 sztuk w
34 szt 34.00
RAZEM 34.000
7.5|/KNR-W 4-01 {Wykueie bruzd poziomych w &cianach 2 cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m
0338-01 piennej, o gighokosel i szerokoscl 1/4x1/2 cegly
22.91 m 22.91
RAZEM 22.910
7.6|KNR-W 4-01 [Zamurowanie bruzd poziomych w $ctanach z cegiet, przekro] 1/4x1/4 cegly m
0326-0101
22.91 m 22.01
RAZEM 22910
7.7/KNR-W 4.01 |Uzupelnienie tynkow wewngtrznych kategorii I1l, ($ciany ptaskie i siupy) na m?2
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i planobstondw, tynk c-w., do 2 m2
B.55*2 m?2 17.10
RAZEM 17.100
7.8;NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie plonowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134
0201
30.28*1.5 m2 45.42
RAZEM 45.429Q
7.8KNR-W 2-02 [Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznis, gru- |m2
2011-02 bosé 3 mm, $ciany, podinze z tynku
45.42 m2 4542
RAZEM 45.420
7.10|KNR-W 2-02 [ Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m2
2011-07 datek za pogrubienie o 2 mm tynkdw scian
45.42 ' m2 45.42
RAZEM 45.420
7.11]KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, &cian m2
1204-02
45.42 m2 45.42
RAZEM 45.420
7.12/KNR-W 2-02 | Obudowa elementéw konstrucji pytami glpsowo-kartonowymi na rusziach me- [me
2004-05 talowych, slupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-03
11.09+2.31+13.4 m2 26.80
RAZEM 26.800
7.13. KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek z tworzyw szlucznych, do 1,0 m2 w Jednym migjsou, winy- {m?2
0818-02 leum
10.20*1.1 m? 11.22
. RAZEM 11.220
7.14|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrGwnawcze | wygladzajgee, $rodek gruntujacy m2
1130-01
11.22 me 11.22
RAZEM 11.220
715/ KNR-W 2-02 'Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace, warstwy przewodzace do wyktadzin m2
1130-02 PVC
11.22 m2 11.22
RAZEM 11.220
7.18/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton [m2
0209-03 Zwirowy o grubosci do 20 cm szt 11
0.27*4 : m2 1.08
RAZEM 1.080
7.17/KNR-W 4-01 |Zabefonowanie otwarow w stropach i $cianach, do 0,2 m2, przy glebokesci po- szt
0206-04 nad 1G cm
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
7.18/KNR-W 4-01 {Wycigcie otworéw dia kanaiow w stropie strychowym migjs-
0427-03 ce
do wentylato- |4 miejs- 4.00
rowni ce
dach 2 miejs- 2.00
ce
RAZEM 6.000
7.19|KNR-W 4-01 Wzmocnienie konstrukeyjnych drewnianych, w stropach 15x14 cm - korice  |szt
0401-03 :
4 szi 4.00
RAZEM 4.000
7.20| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami z widkien |m2
2702-01 mineralnych
87.4 m2 87.40
RAZEM 87.400
8 Element - roboty dekarskle osie 7-9
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-06
otwory stro-  |2.90*2 m2 5.80
podach
RAZEM 5.800
8.2|[KNR 4-01 Rozbidrka pokrycla z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
0519-07
5.8 ' m2 5.80
RAZEM 5.800
8.3/ KNR-W 4-01 [Przebicie olworéw w elementach z betonu 0 powierzchni 0,05-0,10 m2, beton [m?2
0209-03 2wirowy o grubosci do 20 cm
otwory 0.28*2 mz2 0.56
RAZEM 0.560
8.41DC 15 0312- |Cokoly dachowe stalowe prostokatne, typ A/l, A/l Frapol, ukiad kanatowy, szt
05 800 x 800 h=500mm
2 szt 2.00
RAZEM 2,000
8.5|KNR-W 4-01 [Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalna, obrabki z papy (kotnierze) [m2
0519-05 slementw metalowych z wywinigciem
2.1*2 m2 4.20
; RAZEM 4.200
8.8/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie pa- im2
0519-01 pg wierzchniego krycia
4.2 m2 4.20
RAZEM 4.200
8.7]KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine | przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych, poziome na wierz- |mz
0608-03 chu konstrukeji, na sucho, 1 warstwa ar 20 cm
1.8*0.30"1 m2 0.54
2.4%0.40*2 m2 1.92
RAZEM 2,460
8.8/ KNR-W 4-01 [Naprawfanie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegief, powierzchnie 0,25-0, szt
0308-05 50 m2 w $cianach z cegiel [0,50x 0,60 |
3 szt 3.00
RAZEM 3.000
9 Element - gruzy
9.1/KNR-W 4-01 jusunigcie gruzu i z piwnic | pigter budynku m3
0106-05
3.18 m3 3.18
RAZEM 3.180
9.2|KNR-W 4.01 [Wywoz gruzu Spryzmowanega samochodaml samowytadowezymi do 1 km m3
0108-11
3.18 m3 3.18
RAZEM 3.180
9.3|KNR-W 4-01 |Wywbz gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczyimi na kazdy  [m3
0108-12 nastepny 1 km .
Krotnogé = 20
3.18 m3 3.18
RAZEM 3.180
10 Element- Studium Wychowania Fizycznego of 15 - System CN 6 CW 6
10.1/KNR-W 4-01 |Przsbicie otworéw w &clanach z ceglet, na zaprawie cementowo-wapiennej, o |szt
0335-12 grubosei 2,5 cegly
13 szt 13.00
RAZEM 13.000
10.2|KNR-W 4-01 [Naprawlanie uszkodzonych misjsc w Scianach z ceglel, pojedyncze cegly, w  [szt
0308-02 ilogci do 3 sztuk
13 ' szt 13.00
RAZEM 13.000
10.3/KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej, o grubosct  |m?
0331-05 ponad 1/2 cegly
plwnica 0.5*0.60*4 m3 1.20
Sclany gr
60cm
pietro gr50 [0.17*0.50*6 m3 0.51
em
.11*0.50*3 m3 0.165
0.07*0.50*5 m# 0.175
gr 25 cm 0.04*0.25%13 m3 0.13
0.14*0.25 m3 0.035
0.07%0.25%3 m3 0.053
0.05%0.25*2 m3 0.025
RAZEM 2.293
10.4|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych miejsc w §cianach z ceglet, pojedyncze cagly, w |szt
0308-03 ilo$ci do 5 sztuk
37 szt 37.00
RAZEM 37.000
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jom, Poszez Razem

10.5/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m

0338-01 piennej, o glghokosci | szerokosci 1/4x1/2 cegly
11.54

m 11.54
RAZEM 11.540
10.6|KNR-W 4-01 {Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel, przekra] 1/4x1/4 cegly m
0326-0101
11.54 m 11.54
RAZEM 11,540

10.7 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kategorii i1, (Sciany plaskie i siupy) na m2
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2

8.34*2 m2 12.68
RAZEM 12.680
10.8/NNRNKB Gruntowanie padiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201
24.43*1.5 m2 36.65
RAZEM 36.845

10.9|KNR-W 2-02 {Tynki (gladzie) -warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m2
2011-02 bos¢ 3 mm, Sciany, podioze z tynku

36.645 m2 36.65
RAZEM 36.645
10.1|KNR-W 2-02 [Tynki {gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowago wykonywane rgcznie, do- |m?
0{2011-07 datek za pogrubienie o 2 mm tynkaw $cian
36.645 : m?2 36.65
RAZEM 36.645
10.11KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, &cian m2
1/1204-02
36.645 m?2 36.65
RAZEM 36.645
10.1|KNR-W 2-02 | Obudowa elementéw konstrucii pytami gipsowo-karlonowymi na rusztach me- {m2
2|2004-05 talowych, slupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02
15.51 m2 15.51
RAZEM 15.510
10.1,KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, da 1,0 m2 w jednym miejscu, winy- |m?2
3j0818-02 leum '
0.64*1.1 m2 0.70
RAZEM 0.704
10.1{KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajgee, $rodek gruntujacy m2
4(1130-01
0.704 m2 0.70
RAZEM 0.704
10.1/KNR-W 2-02 {Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce, warstwy przewodzgce do wykladzin m2
5/1130-02 PVC
0.704 m2 0.70
RAZEM 0.704
10.1/KNR-W 4-01 | Pizebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10 m2, betonn |m2
6:0209-03 Zwirowy o grubosdcl do 20 cm szt 11
0.16%4 . m2 0.64
RAZEM 0.640
10.1,KNR-W 4-01 | Zabelonowanie otwordw w stropach i $cianach, do 0.2 m2, przy glebokodel po- szt
710206-04 nad 10 em
4 szt 4.04
RAZEM 4.000
10.1|KNR-W 4-01 [Wyciecie otworéw dia kanalow w stropie strychowym migjs-
§(0427-03 ce
do wentylato-|1 misjs- 1.00
rowni ce
RAZEM 1,000
10.1/KNR-W 4-01 {Wzmocnlenie konslrukcyjinych drewnianych, w siropach 15x14 om - kofce  |szt
9(0401-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
11 Elernent-o$ 15 wentylatorownia Nr 4 CN 6.CW 6-

11.1/KNR-W 4-01 [Roboly rozbidrkowe, elementow konstrukgji betonowych postument pod wenty-Jm3
0212-05 latory

0.6*0.6*0.3*11 m3 1.19
RAZEM 1.188
11.2|[KNNRW 3 |Wyrownanie podiozy betonowych, frezowanie m2
0809-01 Krotnos¢ = 2
448 m2 44.80
RAZEM 44,800
11.3/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
o101 _
44.8 m? 44.80
-9-

Norma PRO Warsja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




Roboty budowlane dla went bud Gidwny -1.2017 FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls ! wyliczenla | jm. Poszcz Razem
RAZEM 44.800
11.4|NNRNKB Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5|m2
202 1130-  |mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EV["
0201
44.8 m2 44.80
RAZEM 44,800
11.5/KNR-W 7-12 [Malowanie lakierem chlorokauszukowym | emalia powierzehnia pozioma m2
0402-0101
44.8 m? 44.80
RAZEM 44.800
11.6|KNR-W 4-01 [Zaskrobanie | Zmyocie starej farby klejowej, pomieszezenia ponad § m2 z §cian |m2
1202-09
sciany 85.1 m2 85.10
sufit 44.8 m2 44.80
RAZEM 129.900
11.7 KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, przygotowanie powierzchni z [m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowari) powierzehnl tynkow
129.9 m2 129.90
RAZEM 129.900
11.8|KNR-W 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw m2
1204-01
44.8 m2 44.80
RAZEM 44.800
11.9/KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krofne, Sclan m2
1204-02
85.1 m2 85.10
: RAZEM 85.100
11.1/KNR-W 2-02 [Drzwi piwniczne stalowe, ogniochronne 80 min szt 1 rm
0)1037-0201
1.07*2.1 m2 2.25
RAZEM 2,247
12 Eiement- Czerpnia powietrza - wentylatorownia Nr 4
12.1/KNR-W 4-01 [Wykopy Jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, gleboko$é do 1,5 m, grunt ka- [m3
0103-02 tegorit 1] :
wykopy pod |1.40*2.40*1.2 m3 4.03
czerpnie
RAZEM 4.032
12.2|KNR-W 4-01 [Deskowanie elementow betonowych | zefbetowych, taw fundamentowych m2
0201-02
gr 3,30 x0, {3.90%0.35*2 m2 2,73
35 wys
0,942,110+
09=3,90mb
RAZEM 2.730
12.3/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi 10-14 mm, prety stalowe zebrowane kg
0202-0302
68 kg 68.00
RAZEM 68.000
12.4 KNR-W 4-01 [Uzupeinienie elementow konstrukeyjnych z betonu monelitycznego, zbrojo- m3
0203-04 nych law | stropow fundamentowych
0,30*0.35*3.90 m? 0.41
RAZEM 0.410
12.5/KNR-W 2-02 [Fundamenly z bloczkéw betonowych na zaprawie cementawej m3
0101-06
0.75*3.90%0.24 m3 0.70
RAZEM 0.702
12.6/KNR 0-15  [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, na podkiadzie betornowym, 1 warst- | m?2
0527-01 wa papy z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltows i Wozenlem na sucho
papy perforowanej
3.90*0.75 m2 2.93
RAZEM 2925
12.7|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe || kategorii, wykonywane rgcznie, Sclany m2
0814-01
0.80*3.90 m2 351
RAZEM 3.510
12.8/KNR-W 2-02 |Przegrody wysoko$ci 1.5 m obsadzone w podiedze z rur kwadrat 100x100 m2
1202-07
[2,0+0,85+ |4.85%2.75 mz2 13.34
2,01 =485
mb h
=2,75
RAZEM 13.338
12.9|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachu blachg ocynkowana, falista §.50 mm m2
0508-01
2.30*1.10 m2 2.53

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenta j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.530
12.1/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzulnie Scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 4000 mm, |szt
0/0146-0501 |czerpnle 1800x700 szt 1
1 szt 1.00
: RAZEM 1.000
12.1]KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczolkowanie rgczne do trzeciego stopnia czysto$el kons- |m2
1:0101-03 trukeji szkieletowych
1.75*3.90 m2 5.83
RAZEM 6.825
12,1|KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje szkieletowe m2
210201-0301
6.825 m2 6.83
RAZEM 6.825
12.1/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje szkieletows m2
3/0213-0301
6.825 ' m2 6.83
RAZEM 6.825
12.1/KNR-W 4-01 [Uzupeinienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cemen- jm2
4,0303-0201  |towo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly
0.90.8*3 m2 2.16
’ RAZEM 2,160
12.1/KNR-W 4-01 |[Wykucie strzepi w plaszczyZnie Scian z cegiel, na zaprawie cementowo-wa- 'm
5i0334-08 pienngj, o gruboscl 2 cegiet
28 2.80
RAZEM 2,800
13 Element-o$ 15 wentylatorownia Nr 2 CN 6-CW 6-
13.1|KNNRW 3 |Wyréwnanie podioZy betonowych, frezowanie m2
0809-01 Krotnogé = 2
23.2 m2 23.20
RAZEM 23.200
13.2/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0101
23.2 m2 23.20
RAZEM 23.200
13.3|NNRNKB Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace], grubodé 5/me
202 1130~  |mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EVI"
0201
23.2 m# 23.20
i RAZEM 23.200
13.4|KNR-W 7-12 [Malowanie lakierem chlarokauczukowym i emalia powierzchnia pozioma m2
0402-0101
232 m2 23.20
RAZEM 23.200
13.5/KNR-W 4.01 {Zeskrobanie i zmycie starej farby kiejowsj, pomieszczenia ponad 5 m2 z scian [m2
1202-08
sciany 324 m2 32.40
sufif 23.2 m2 23.20
RAZEM 55.600
13.8,KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z |m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar) powierzchnl tynkow
55.6 m2 55.60
RAZEM 55.600
13.7 KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufitow m2
1204-01
23.2 m2 23.20
RAZEM 23.200
13.8 KNR-W 4-01 'Malowanie farbami emulsyjnymni starych tynkéw, 2-kraine, Scian m2
1204-02
32.4 m2 32.40
RAZEM 32.400
13.8]KNR-W 2-02 [Drzwi piwniczne stalowe, ogniochronne B0 min szt 1 m2
1037-0201
1.07*21 m2 2,25
RAZEM 2.247
14 Element- Segment <D > rys 37,38,39,40,41,42,43 - Budynek Gléwny
14.1/KNR-W 4-01 |Frzebicie otworéw w scianach z cegiet, na zaprawle cementowo-waplenngf, 0 [szt
0335-12 gruboécei 2,5 cegly
B+4 szt 12.00
RAZEM 12.000
14.2|KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkadzonych misjsc w §cianach z cegiel, pojedyncze cegly, w |szt
0308-02 ilogcl do 3 sztuk
12 szt 12.00
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
14.3/KNR-W 4-01 IWykucle otwordéw w Sclanach z cegiet na zaprawie cementows], o grubogci . |m3
0331-05 ponad 1/2 cegly
piwnica 0.06*0.60*4 m3 0.144
sclany gr
60cm
pigtro gr 50 |0.11*0,50*3 m3 0.165
cm
0.17*0.50*6 m3 0.51
0.08*0.50*5 m3 0.20
gr 25 cm 0.30*0.252 m3 0.15
0.13*0.25%1 m3 0.033
0.16*0.25*4 m3 0.16
RAZEM 1.362
14.4/KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych migjsc w $clanach z cegiel, pojedyncze cegly, w  |szt
0308-03 iloscl do 5 sztuk
25 szt 25.00
RAZEM 25.000
14.5/ KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd paziomych w écianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa- |
0338-01 pienne], o glebokosdl | szerokosci 1/4x1/2 cegly
16 m 16.00
RAZEM 16.000
14.6|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych w §clanach z cegiel, przekrd 1/4x1/4 cegly m
0328-011
16 m 16.00
RAZEM 16.000
14.7/KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkow wewngtrznych kategorii iil, (§ciany ptaskie T sfupy) na m2
0711-0201 | podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
5.98*2 m2 11.96
RAZEM 11.960
14.8|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201
11.96*1.5 m2 17.94
RAZEM 17.940
14.9|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie} 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m2
201102 bos¢ 3 mm, Sciany, podicze z tynkuy
17.94 ma 17.04
RAZEM 17.940
14.1/KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) T-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do-  m?2
012011-07 datek za pogrubienie 0 2 mm tynkaw scian
17.94 m?2 17.94
RAZEM 17.940
14.1/ KNR-W 4-01 [Malowanie Tarbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krofne, $cian m2
1/1204-02
17.94 m2 17.94
RAZEM 17.940
14.1/KNR-W 2.02 |Obudowa slementow kenstrucii ptytami gipsowo-kartorrowymi na rusztach me- |2
2|2004-05 talowych, slupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02
10.89 m2 10.89
RAZEM 10.880
14.1|KNR-W 4-01 [Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0 m2 w jednym misjscu, winy- im2
3|0818-02 lsum
0.52*1.1 m?2 0.57
RAZEM 0.572
14.1,KNR-W 2-02 [Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, $rodek gruntujacy m2
411130-01
0.572 m2 0.57
RAZEM 0.572
14.1/KNR-W 2-02 IWarslwy wyréwnawcze | wygladzajace, warstwy przewodzace do wykladzin m2
51130-02 PVC
8.572 m? 0.57
RAZEM 0.572
14.1|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w elementach z betony o powlerzchni 0,05-0,10 m2, bafon |m2
60209-03 2wirowy o gruboéci do 20 cm szt 11
0.26*2 m2 0.52
RAZEM 0.520
14.1|KNR-W 4-01 | Zabetonowanle otwordw w stropach i $clanach, do 0,2 m2, przy glebokosci po- |szt
7|0206-04 nad 10 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
14.1 KNR-W 4-01 :Wyciecie otworéw dla kanaiow w stropie strychowym migjs-
8/0427-03 ce
do wentylato-|2 miejs- 2.00
rowni cs
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dach 2 miejs- 2.00
ce
RAZEM 4.000
14.1|KNR-W 4-01 [Wzmocnienie konstrukcyjnych drewnianych, w stropach 15x14 om - kofioe  |ezt
9:0401-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
15 Element - roboty dekarskle osie 7-9
15.1|KNR 4-01 Razbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
0519-08
oftwory stro- ;3.5*2 m2 7.00
podach
RAZEM 7.000
15.2/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
0519-07
7 m2 7.00
RAZEM 7.000
15.3|KNR-W 4-01 [Przebicie otworéw w elementach z betonu o powlerzehni 0,05-0,10 m2, belon | m2
0209-03 2wirowy o grubosel do 20 cm
otwory 0.28*2 m2 0.56
RAZEM 0.560
15.4|DC 15 0312- [Cokoly dachowe stalowe prostokatne, typ A/l, A/l Frapol, uktad kanalowy, szt
05 900 x 600 h=500mm
2 szt 2,00
RAZEM 2.000
15.5[/KNR-W 4-01 INaprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng, obrobki z papy (kolnierze} | m2
0518-05 elementéw metalowych z wywinleciem
5.1*2 m2 10.20
RAZEM 10.200
15.6|KNR-W 4-01 [Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie pa- |me
0519-01 pa wierzchniego krycla
10.2 m2 10.20
RAZEM 10.200
15.7 | KNR-W 2-02 |Izolagje cieplne | przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych, poziome na wierz- |2
0808-03 chu konstrukefi, na sucho, 1 warstwa  gr 20 om
0.53*2 m2 1.06
RAZEM 1.060
15.8/KNR-W 4-01 |Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, powierzchnie 0,25-0, |szt
0308-05 50 m2 w scianach z cegiet [0,50x 0,60 |
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
16 Element- Budynek Aldytoryjny rys 44
18.1/KNR-W 4-01 {Wykucie otworéw w Scianach z ceglel na zaprawie cementowe], o grubosel  m3
0331-05 ponad 1/2 cegly
piglro gr 50 |0.58*0.50*6 ma3 1.74
cm !
RAZEM 1,740
16.2/KNR-W 4-01 |[Naprawfanie uszkadzanych misjsc w §clanach z cegiet, pojedyncze cegly, w szt
0308-03 ifosci do 5 sztuk
8 szt 6.00
RAZEM 6.000
16.3|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w elementach z betony o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2
0209-03 2wirowy o grubosci do 20 cm szt 11
0.09*8 m? 0.72
RAZEM 0.720
16.4 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie ctworaw w stropach i §cfanach, do 0,2 m2, przy gtebokoscl po- szt
02086-04 nad 10 cm
8 szt 8.00
) RAZEM 8.000
16.5|KNR-W 4-01 [Uzupeinlenie tynkéw wewngtrznych kategorii Ill, ($clany ptaskie | stupy) na m2
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., de 2 m2
4.19°2 m2 8.38
RAZEM 8.380
16.8:NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Cerasit CT 17 m2
202 1134~
0201
8.38*1.5 m2 12.57
RAZEM 12.570
16.7.KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) 1-warsfwowe z glpsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-02 bo$¢ 3 mm, $ciany, podioze z tynku :
12.57 m2 12.57
RAZEM 12,570
16.8;KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do-  Im2
201107 datek za pogrubienie o 2 mm tynkow $cian
12.57 m2 12.57
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 12.570
16.9|KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scian m2
1204-02
12.57 m? 12.57
RAZEM 12.570
16,1/ KNR-W 2-02 [Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowe-kartenowymi na rusztach me- 1mz
02004-05 talowych, slupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02
28.25 m2 28.25
RAZEM 28,250
16.1|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek z tworzyw szlucznych, do 1,0 m2 w jednym miejscu, winy- |m2
1/0818-02 leum
4.19%1.1 m2 4.61
RAZEM 4.609
16.11KNR-W 2.02 \Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace, $rodek gruntujgey m2
2|1130-01
4.609 m2 4.61
RAZEM 4.609
16.1|KNR-W 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze | wygladzajgce, warslwy przewodzace do wykiadzin m2
3/1130-02 PVC
4.609 m2 4.61
RAZEM 4.609
16.1:KNR-W 7-12 [Czyszczenle przez szozotkowans reczne do irzeclego stopnia czystoSci m2
4/0101-01 [ konserwacja kanaléw dach |
67.81 m2 67.81
RAZEM 67.810
18.1[KNR-W 7-12 | Malowanie pedziem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pefnoscienne  |m2
5|0201-0101
67.81 m2 87.81
RAZEM 67.810
16.1/KNR-W 7-12 |Malowanie pgdziem emalie chiorokauczukowe konstrukcje petnoscienna m2
6/0213-0101
67.81 m2 67.81
RAZEM 67.810
17 Element - Budynek Gldwny - Segment < B >
17.1|KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o grubosci |m?
0331-05 ponad 1/2 cegly
parteru gr :0.16*0.50*6 m3 0.48
50 cm
0.10*0.50*3 m3 0.15
0.07*0.50%*4 m? 0.14
parter gr 25 |0.30%0,25%2 m3 0.15
0.13*0.25*1 m3 0.033
0.16*0.25"4 m3 0.18
0.09*0.25*2 m3 0.045
0.04*0.25*4 m3 0.04
RAZEM 1.198
17.2/KNR-W 4-01 Naprawianie uszkodzonych misjsc w $cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w |szt
(308-03 ilogci do 5 sziuk
26 ’ szt 26.00
RAZEM 26.000
17.3|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w elementach z batony o powierzchni 0,05-0,10 m2, beton” |mz
0209-03 Zwirowy o grubodci do 20 cm szt 11
0.25%2 m2 0.50
RAZEM 0.500
17.4 KNR-W 4-01 | Zabelonowanie otwordw w stropach i Scianach, do 0,2 m2, przy glebokodel po- szt
0208-04 nad 10 em
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
17.5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych kategorii lll, ($ciany ptaskie T siupy) na m2
0711-0201  |podtorach ceramicznych, z gazo- | pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
3.96%2 m2 7.92
. RAZEM 7.920
17.6;NNRNKB Gruntowanie potiiozy, powierzchnie pionows, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134~
0201
16.29 m2 16.29
RAZEM 16.290
17.7|[KNR-W 2-02 | Tynki {gfadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykaonywane recznie, gru- | m2
2011-02 bos¢ 3 mm, §clany, podioze z tynku
16.29 m2 16.29
RAZEM 16.290
17.8/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie} 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do- |m2
201107 datek za pagrubienie o 2 mm tynkéw Sclan
16.29 m2 16.29
RAZEM 16.290
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
17.9/KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scian m2
1204-02
16.29 . m2 16.29
RAZEM 16.290
17.1|KNR-W 2-02 |Obudowa elemenitw konstrucfi plytami gipsowo-kartonawymi na rusztach me- [ma2
0|2004-05 talowych, stupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02
10.89 m2 10.89
RAZEM 10.890
17.1/KNR-W 4-01 [Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0 m2 w jednym migjscu, winy- |m2
1/0818-02 leum
6.80*1.1 rm2 7.48
RAZEM 7.480
17.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze | wygladzajgce, $rodsk gruntujacy m2
21113001
7.48 m2 748
RAZEM 7.480
17.1/KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajace, warstwy przewodzace do wykfadzin  |m2
311130-02 PVC :
7.48 m? 7.48
RAZEM 7.480
17.11KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczolkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci m2
4/0101-01 [ konserwacja kanaidw dach ]
69.29 m2 69,29
RAZEM 68.290
17.1|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pelnoscienne  [m2
5/10201-0101
§9.29 m2 69.29
RAZEM 69.290
17.1)KNR-W 7-12 |Malowanie pedziem emalie chlorokalczukowe konstrukcje petnoscienne m2
6/0213-0101
69.29 m? 69.29
RAZEM 69.290
18 Element - Chemia Farmaceutyczna
18.1/KNR-W 4-01 [Wykucle otworow w Ecianach z cegiet na zaprawie cementowe], o grubckcl  |m3
0331-05 ponad 1/2 cegly
pigtra gr 50 |0.17*0.50*6 m3 0.51
cm
0.12*0.50*3 md 0.18
0.08*0.50*4 m3 0.16
pigtra gr25 10.31*0.25%2 m3 0.155
0.13*0.25"1 m3 0.033
0.16*0.25%4 m3 0.16
0.09*0.25*2 m3 0.045
0.04*0.25*3 m3 0.03
RAZEM 1.273
18.2/KNR-W 4-01 Naprawianle uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiel, pojedyncze cegty, w [szf
0308-03 ilogel do 5 sztuk
25 szt 25.00
RAZEM 25,000
18.3/KNR-W 4-01 |Przebicie otworw w elementach z belonu © powierzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2 .
0209-03 Zwirowy o grubosci do 20 om szt 11
0.25%2 m2 0.50
RAZEM 0.500
18.4{KNR-W 4-01 {Zabetorowanie olwordw w stropach i §cianach, do 0,2 m2, przy glebokosci po- szt
0206-04 nad 10 cm
2 szt 200
RAZEM 2,000
18.5/KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych kategorii [ll, ($ciany ptaskie I siupy) na m2
0711-0201  podiozach ceramicznych, z gazo- | pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
3.32*2 m2 6.64
RAZEM 6.640
18.6|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201
14.55 m2 14.55
RAZEM 14,550
18,7 KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?
2011-02 boé¢ 3 mm, $ciany, podioze z tynku
14.55 m2 14.56
RAZEM 14.550
18.8/KNR-W 2-02 | Tynki {gfadzie) 1-warsiwowe z gipsu szpachlowego wykorywane recznie, do- | m2
2011-07 datek za pogrubienis ¢ 2 mm tynkéw Scian
14.55 m2 14.55
RAZEM 14.550

-15-

Norma PRQ Wersja 4.22 Licencla: 16585 dla Jacek Cuzek




Roboty budowlane dia went bud Gtéwny -1.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.9/KNR-W 4-01 {Malowanie farbam| emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian m2
1204-02
14.55 m2 14.55
RAZEM 14.550
8.1/ KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw kanstrucjt plytami gipsowo-kartenowymi na rusztach me- |m2
0,2004-05 talowych, siupy pojedyncze, 2-warstwowg, 75-02
11.2 m?2 11.20
RAZEM 11.200
18.1|KNR-W 4-01 |[Naprawa posadzek z tworzyw sziucznych, do 1,0 m2 w jednym miejscu, winy- |m2
1:0818-02 leumn
0.75"1.1 m2 0.83
RAZEM 0.825
18.1IKNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze | wygfadzajace, drodek gruntujacy m2
2|1130-01
0.825 m2 0.83
RAZEM 0.825
18.1/KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace, warstwy przewodzace do wykiadzin m2
3,1130-02 PVC
0.825 m2 0.83
: RAZEM 0.825
18.1|KNR-W 7-12 |Czyszczenig przez szczolkowanie rgczne do rzeciego stopnia czystosci m?2
4/0101-01 [ kanserwacja kanaléw dach |
45.76 m2 45.76
RAZEM 45,760
18.1|KNR-W 7-12 |Malowanie pgdzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pelnoscienne | m2
510201-0101
45.76 m?2 45.76
RAZEM 45.760
18.1]KNR-W 7-12 [Malowanie pedziem emalle chlorokauczukows konstrukcie petnoscienne m2
6(0213-0101
45.76 ' m2 45.76
RAZEM 45.760
19 Element- Sala Max| wentylatorownla Nr 1
19.1/KNR-W 4-01 [Raboty rozbidrkowe, slementow konstrukeji betonowych postument pod wenty-Jm3
0212-05 latory
0.8'0.6*0.3*12 m3 1.30
RAZEM 1.286
19.2IKNNRW 3 [Wyréwnanie podiozy betonowych, frezowanie m2
£809-01 Krotnodé = 2
96.3 m2 96.30
RAZEM 96,300
19.3|NNRNKB Gruntowanie pediozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0101
96.3 m2 96.30
RAZEM 96.300
18.4|NNRNKB Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce], grubosé 5]m2
202 1130-  |mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "EVI"
0201
96.3 m2 96.30
RAZEM 96.300
19.5/KNR-W 7-12 [Malowanie lakierem chlorokauczukowym i emalia powierzchnia pozioma m?
0402-0101
96.3 m?2 96.30
' RAZEM 96.300
19.8{KNR-W 4-01 | Zeskrobanle i zmycie stare] farby klejows], pomieszczenia ponad 5 m2 z Sclan |m?
1202-09
sciany 110 . mz2 110.00
sufit 96.3 m2 96.30
RAZEM 20€.300
19.7|KNR-W 4-01 [Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow, przygotowanie powierzchniz |m2
1204-08 poszpachlowaniem nierdwnoscl (sfalowan) powierzchni tynkdw
208.3 m2 206.30
RAZEM 206.300
19.8/KNR-W 4-01 [Malowanie farbami smulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, suiiléw m2
1204-01
96.3 m2 96.30
RAZEM 96.300
19.9/KNR-W 4-01 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scian m2
1204-02
10 m2 110.00
RAZEM 110.000
19.1, KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne stalowe, ogniochronne 80 min szt 1 m2
0{1037-0201
1.07*2.1 m? 2.25
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Roboty budowlane d

la went bud Gtowny -1.2017 PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia

Lp. | Podstawa J-m, Poszcz Razem
RAZEM 2.247
19.1}KNR-W 4-01 |Uzupeinienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cemen- im2
1/0303-020%  {towo-wapiennsj, grubosci 1/2 cegly
0.5%0.5%4 m2 1.00
RAZEM 1.000
20 Element - Budynek Gléwny Segment < A > rys1,2,3
20.1/KNR-W 4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowsj, o grubosci  |m3
0331-05 ponad 1/2 cegly
parteru gr 1 0.16*0.50"6 m3 0.48
50 cm
¢.12*0.50*3 m3 0.18
0.08*0.50*4 m3 0.16
parleru gr [0.31*0.25%2 m2 0.155
25
0.13*0.25*1 m3 0.033
0.16*0.25*4 m3 0.16
0.09%0.25*2 m3 0.045
0.04*0.25*3 m3 0.03
RAZEM 1.243
20.2|KNR-W 4-01 [Naprawianie uszkodzonych miejsc w &cianach z cegiet, pojedyncze cegly, w  [szt
0308-03 iloscl do 5 sztuk
25 szt 25.00
: RAZEM 25.000
20.3]KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w elementach z batonu o powferzchni 0,05-0,10 m2, beton |m2
0209-03 Zwirowy o grubo§ci do 20 cm szt 11
0.25*2 me 0.50
RAZEM 0.500
20.4{KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach | $cianach, do 0,2 m2, przy glebokoScl po- szt
0206-04 nad 10 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
20.5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienle tynkow wewngtrznych kategorii |11, ($ciany plaskie | stupy) na me
0711-0201  |podiozach ceramicznych, z gazo- i pianobetondw, tynk c-w., do 2 m2
3.82*2 ' m2 7.84
RAZEM 7.840
20,.6|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 m2
202 1134-
0201
16.29 m2 16.29
RAZEM 16.290
20.7KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m2
201102 bos¢ 3 mm, $ciany, podioze z tynku
16.29 m2 16.29
RAZEM 16.290
20.8|[KNR-W 2-02 [Tynki (gfadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, do-  |1m2
2011-07 datek za pogrubienis o 2 mm tynkéw &clan
16.92 m2 16.92
RAZEM 16.920
20.9/KNR-W 4-01 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Scian m2
1204-02
16.29 m2 16.28
RAZEM 16.290
20.1/KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami glpsowo-kartonowymi na rusztach me- (m2
(|2004-05 talowych, siupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02
10.89 m2 10.89
RAZEM 10.890
20.1/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0 m2 w jednym miefscu, winy- im2
1,0818-02 laum ,
0.82*1.1 m2 1.01
RAZEM 1.012
20.1iKNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze | wygtadzajgce, $rodek gruniujacy m2
2{1130-01
1.012 m2 1.01
RAZEM 1,012
20.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace, warstwy przewodzace do wykladzin mé
311130-02 PVC
1.012 m2 1.01
RAZEM 1.012
20.1 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystode m2
410101-01 [ konserwacja kanatéw dach ]
66.5 m2 66.50
: RAZEM 66.500
20.1/KNR-W 7-12 |Malowanie pgdziem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pelnoscienne |m2
5(0201-0101
66.5 m2 66.50
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Roboty budowiane dia went bud Gléwny -1.2017 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 66.500
20.1{KNR-W 7-12 iMalowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje pelnoscienne m2
60213-0101
66.5 m? 66.50
RAZEM 66.500
i Element - elektryczne w kolizji dla wentylacji
21.1{KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowyeh o &r. do 29 mm instalac]i wiynkowej na podiozu |m
1107-01 ceglanym lub siatce murarskie|
188 m 188.00
RAZEM 188.000

21.2/KNR 4-03  [DemontaZ przewodew kabelkowych nieopancerzonych o tagznym przekroju zyt|m
1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych . :

76 m 76.00
RAZEM 76.000

21.3|KNR 4-03  {Qdlaczenie przewodéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w kpl.
0907-01 puszkach odgaleznych | odgaleznikach n.t. i p.t.

88 kpt. 88.00
RAZEM 88.000

21.4/KNR 5-08  {Przygotowanie podioza pod macowanie osprzetu przez przykrecenie do kol |szi,
0301-03 kéw plastikowych w podiozu betenawym
88 szt. 88.00
RAZEM 88,000

21.5/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiczu odgalginikow bryzgoszezelnych bakelitowych szt,
0304-05 przez przykrgcenie z podigczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitowe] (3 wyloty)

88 szt. 88.00
RAZEM 88.000

21.6|[KNR 5-08  |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powloce poliwinitowe], faczny prze- |m
0207-01 kréj 2yt do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al
188 m 188.00
RAZEM 188.000

21.7|KNR 5-08  [Przewody kabelkowe weiagane do rur, w powloce poliwintowej, laczny prze- |m
0207-02 kréj zyt do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al
76

m 78.00
RAZEM 76.000
22 Element - gruzy ,
22.1 KNR-W 4-01 {usunigcle gruzu i z piwnic | pigter budynku m3
0106-05
0.81+1.18+4.032+0.92+0.57+0.99+0.75+1.296+0.98 m3 11.53
RAZEM 11.528
22.2|KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodarmi samowytadowczyml do 1 km m3
0109-11
11.528 m3 11.53
RAZEM 11.528

22.3{KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodari samowyladowczymi na kazdy  |m?3
0109-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 20
11.528 m3 11.53
RAZEM 11.528
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Gdariski Uniwersytet Medyczny _ Gdarisk ul. M. Sklodowskie] - Curie 3a

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 20 - Kolizje elektr. GL

NAZWA INWESTYCJI TERMOMODERNIZ_ACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
GO GUM-ed GDANSK UL, HALLERA 107 Modarnizacja instalacji wentylacji mechaniczns] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym | Audytorium

ADRES INWESTYCJl :  Wydzial Farmaceutyczny Bud Gléwny
INWESTOR 1 Gdanski Uniwersytet Medyczny
ADRES INWESTORA  :  Gdanisk, ul. M. SkiodowsKiej-Curle 3A
BRANZA . elektryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krzysztof Czermiewski

DATA OPRACOWANIA T 27.02.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posretnio FKD] oo oo cs oo, % R, S

Koszty zakupu [Kz % Mbezp

Zysk EZ] i, % R+Kp(R}), S+Kp(8)

VAT V] ittt en et ss e % E(R+Kp(RMZ(R}), M+Kz(Mbezp), S+Kp{Si+2(S))
Warlos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogélem warlos¢ kosztorysowa robot : zt
Slownie;

Klauzula o uzgednienlu kosztorysu

WYKONAWCA ; | INWESFOR
Data opracowania Data zatwlerdzenia
27.02.2017

Dokument zostat opracawany przy pomocy programu
NORMA PRO



Farmacja bud gtéwny KOLIZJE PRZEDMIAR

Opis | wyllczenia

Lp. | Podstawa jam. Poszcz Razem
1|KNR 4-03  [DemontaZ rur plaszczowych o &r. do 29 mm instalacfi wiynkowej na podiozu  |m
1107-01 ceglanym lub siatce murarskiej
4.5*176 m 792.000
RAZEM 792.000
2|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o {geznym przekroju zyt|m
1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
4.5°5"176 m 3960.000
RAZEM 3860.000
3IKNR 4-03  |Qdlgoczenie przewadow o przekraju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskdw w kpl.
0907-01 puszkach odgalgznych: i odgateznikach n.t. i p.t.
8*176 kpt. 1408.000
. RAZEM 1408.000
4/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol-  |szt,
03901-03 kéw plastikowych w podiozu bstonowym
8*176 sz, 1408.000
RAZEM 1408.000
5|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu odgaleZnikow bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
0304-05 przez przykrgcenie z podigszeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powloce polwinitows] (3 wyloty)
8176 szt 1408.000
RAZEM 1408.000
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- |m
(0335-01 plennej K
1.5*178 m 264.000
RAZEM 264.000
7IKNR 5-08  |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do Cu-6/A-12 mmz2 ukladane w |m
0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
6*176 1066.000
RAZEM 1056.000
8|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoéel 172 ceg. z przewodami instalacy]- [m
0326-01 nymi w $cianach z cegiet
1.5*176 m 264.000
RAZEM 264.000

Norma PRO Wersja 4,22 Licencja: 16585 dia Jacek Cuzak ;




Gdariski Uniwersytet Medyczny ul. M.Sklodowskie] Curie 3A

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 20-1 - Demontaze GL

Klasyfikacja robét wg, Wspdinego Stownlka Zaméwien
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJl TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYGCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEUTYCZNE-
: GO GUM-ed GDANSK UL. HALLERA 107 Modernizacja instalacji wentylacji mechaniczne] w budyn-
kach: A, B, C, D, Laboratoryjnym i Audytorium

ADRES INWESTYCJl :  Gdansk ul. Al.Gen.Hallera 107 *
INWESTOR ¢ Gdanski Uniwersylet Medyczny

ADRES INWESTORA  :  80-210 Gdansk, ul. Sklodowskie]-Curie 3A
BRANZA :  sanitama - wentylacja

SPORZADZIt KALKULACJE :  Grzagorz Sankowski

DATA OPRACOWANIA : o 05.02.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Kos2ty posrednie [KP] .o eeesseeer o, % R, S

ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ittt et ene s seeseans o % Z(R+Kp(RI+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warlo$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : 2
Ogolem warto$t¢ kosztorysowa robot : z
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA ; INWESTOR ;
Data opracowania Data zajwierdzenia
05.02.2017

Bokument zosiat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Farmacja Bud. Gldwny demontaze- demontaze.001 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Demontaze w wentylatorowni nr 04
1IKNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw pramieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.1(40210-01 nica otworu ssgcego do 200 mm W wentylatorowni nr 04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2/KNR-W 4-02 {Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalows} o przekroju prostokat- |m
d.1|40201-01 nym lub ckragiym i obwodzie do 1000 mm
59 m 59.00
RAZEM 59.00
3/KNR-W 4-02 | Demontaz wieszakow pojedynczych, podwajrych lub wspornikow Sciennych  [szt,
d.1140202-01 przewodow wentylacyinych o obwodzle do 1000 mm
a0 szt 40.00
RAZEM 40.00
4 KNR-W 4-02 | Demantaz przepustnic z blachy stalowe] wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
d.1140205-02 okragtych o $rednicy do 200 mm
10 szl 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR-W 4-02 | Demontaz krééeow amartyzacyjnych okragtych o $rednicy do 300 mm szt,
d.1/40208-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
6/ KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachawych wraz z podstawarni o cbwodzie do [szt.
d.1/40206-01 1300 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7' KNR-W 4-0Z |Demontaz wentylatoréw premieniowych z wimikierm osadzonym na wale; $red- |szt,
d.140210-04 nica otworu ssgeego do 400 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
8|KNR-W 4-02 |Bermontaz nagrzewnic dwurzedowych o powierzchni grzejnej do 6,56 m2 szt,
d.1/40215-05
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
31KNR-W 4-02 |Demaontaz filtréw olejowych z pierécieniam Raschiga; filtry o liczbie dziatek do szt
d.1140214-02 8 '
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o &r. do 70 mm przy uzyciu m
d.1/0704-01 palnika tlenowego
24 m 24.00
RAZEM 24,00
2
3 Demontate w wentylarowni nr.01
11/KNR-W 4-02 [Demantaz filtréw olejowych z pier§cieniami Raschiga; filtry o liczbie dzialek do {szt.
d.3/40214-03 16
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
12(KNR-W 4-02 Demontaz przewadéw wentylacyjnych z blachy stalowsj o przekroju prostokat- m
d.3|40201-01 nym lub okragiym i obwodzie do 1000 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
13{KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wenlylacyjnych z blachy stalowe] o przekraju prostokat- jm
d.3|40201-02 nym |ub okrggtym i obwodzie do 2200 mm
60 m 60.00
RAZEM 60.00
14{KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatordw promieniowych z wimikiem osadzonym na wale; $red- |szt.
d.3|40210-02 nica otworu ssgcego do 250 mm
4 szt, 4.00
' RAZEM 4.00
15|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; $red- [szt.
d.3140210-05 nica otwory ssacego do 500 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR-W 4-02 [Demantaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw dciennych  |szt.
d.3|40202-01 przewodow wentylacyinych o obwodzie do 1000 mm
20 szh, 20.00
RAZEM 20.00
17| KNR-W 4.02 {Demontaz kroccow amartyzacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm  |szL.
d.3|40208-01
8 szt, 8.00
RAZEM 2.00
18|KNR 4-04  |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu  |m
d.3|0704-01 palnika tlenowego :
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wers]a 4.22 Licenoje: 16585 dla Jacek Cuzek




Farmacja Bud. Glowny demontaze- demontaze, 001

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem
d.3/4107-01 recznym na odlegio$é do 1 km
4.2 4.20
RAZEM 4.20

Norma PRO Warsja 4.22 Licencja: 16585 dla Jacek Cuzek




Gdanski Uniwersytef Medyczny Gdansk ul. M, Skiodowskiej - Curie 3a

PRZEDMIAR - Pozycja Nr 27 - Systermn BMS

Klasyfikacia rohot wg. Wspdlnego Stownika Zamdowien
45310000-3 Roboly instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE WYDZIALU FARMACEU-
TYCZNEGO GUM-ED.Modermnizacia instalacji wentylacji mechaniczne] w budynkach ;A,B,C,D,La-
horatoryjnym i Audytorium

ADRES INWESTYCJl  :  Wydzial Farmaceutyczny
INWESTOR + Gdanski Uniwersytet Medyczny
ADRES INWESTORA  :  Gdansk, ul. M. Skiodowskiej-Curie 3A
BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Krzysztof Czerniewski
DATA OPRACOWANIA o 03.03.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty podrednie [KpT......coeee e % R, 8

Koszty zakupu [Kz] % Mbezp

Zysk [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [VE oot % E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatiu VAT : z
Podatek VAT : 7
Ogodlem wartes¢ kosztorysowa robot : zi

Slownie:

WYKONAWCA : INW

—

Data opracowania Da erelzenia
03.03.2017

Bokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie projektu | instalacji BMS winno obejmowac wszystkie istniejace uklady wentytacyjne, uklady wezldw CT, CO, CW,
tgeznie z projektowanymi ukladami w ramach projektéw: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW POLOZONYCH NA TERENIE
WYDZIALU FARMACEUTYCZNEGO GUM-ED GDANSK HALLERA 107. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLAGH ME-
CHANICZNEJ CWU W BUDYNKACH: A, B, C, I, LABORATORYINYM | AUDYTORIUM", W zakresie prac nalezy ujaé dodanie
odpowiednich modutdw komunikacyjnych de sterownikéw (jezeli sterownik posiada mozliwogé komunikacji afe wymaga dolozeni-
a

dodatkowego maduly, licencji iflub konfiguracii), okablowania, oraz przekonfigurowanie istniejacych sterownikdw tak by wspéipra-
cowaly z projektowanym uldadermn BMS. W wypadky stwierdzenia wystepowania na obiektach wydziatu Farmacji sterownikow ko-
munikujacych sig po protokatach komunikacyjnych innych niz zalozone (Bacnet 1P, Modbus RS5485) nalezy ujaé dedatkowe bram-
ki komunikacyjne, konwertery oraz licencje wraz z licencjami na dodatkowe punkty DDP wraz z okablowanier. W ramach BMS-u
na grafikach nalezy viaé najwazniejsze parametry pracy instalacji, wybrane wartoécl zadane sterowania, tryby pracy, harmonogra-
my czasowe oraz alarmy. Wykonawca instalacji BMS winien przedstawié zamawiajacemu projekt grafik wraz z listg sterownikaw i
punktow sterowania do akceptacji przez Zamawiajgceqgo i uzyskaé jege akceptacje przed wykonasiem i uruchomieniem systemu.
Ukiad BMS ma umozliwia¢ nieograniczong przyszig rozbudowe o nowe punkty DDP, protokoty komunikacyjne i systemy.

Mesrrmes DM WA Taresia A 297 | inarmia: 4ot Ales |laask ™ el



Kosztorys BMS v4

PRZEDMIAR

Ml e A et N e T

-3-

e e g 4w m

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
1IKNR 5-08  |Przewody kabelkowe n.t. w powloge polwinitowe (aczny przekrdj zyt do 6~ |m
0211-01 Cu/12-Al mm2) mecowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podiozu
3600 m 3500.000
RAZEM 3500.600
2;KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce pokvinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al- [m
G208-01 12 mm2) wciggane w kanaly zamknigte
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR AT-15 (Montaz modutu RJ45 nieekrancwanego na skrgtce 4-parowe] szt.
0107-01
32+14 szt 46.000
RAZEM 46.000
4/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych szt
0108-01
16+14 szt. 30.000
RAZEM 30.600
5{KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szf.
0112-01
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR AT-15 |{Switch do szafy rakowsj szt
0112-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
TIKNR AT-15 |Switch do szafy szt
0112-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR AT-15 |sterownik do integracji ModBus (centrale Carel, wezet CO) s2t,
0112-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PG, oprogramowania systemowago szt.
0701-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10iKNR AL-01 [Montaz interfeisu sieciowego do zestawu PC szt.
0701-02
1 52t 1.600
RAZEM 1.000
111kalkulacja  |programowanie stanowiska BMS, przygotewanie wizualizacji punkty fizycz- |szt.
wlasna ne sterownikéw
500 szt. ©00.0¢0
RAZEM 800.000
12|kalkulacja |pregramowanie stanowiska BMS, przygotowanie wizualizagji punkty fizycz- |szt.
wiasna ne sterownikéw. Integracja ModBus.
100 521 100.0G0
__|RAZEM 104,000
13|kalkulacja  |programowanie stanowiska BMS, przygotowanie wizualizacji punkty logicz- |szt.
wiasna ne sterownikéw
300 szt 300.000
RAZEM 208.000
14|KNR AL-01 {Dcdatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowsania systemowsago |{wa-
0703-05 i zarzgdzajacego z tytutu trudnosci pracy na obiekcie czynnym riant
1000 wa- 1000.000
Hant
RAZEM 1000.000
15]kalkulacja licencja 1 stanowiskowa 1000 DP szt.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 7-08  [Wykonanie | montaz rozdzielnicy sterownicze] dla monitoringu i sterowania |szt.
0704-04 50 wentylatorow dygestoryjnych nieujetych w projektach medernizacyjnych
wydziatu Farmacji.
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
17iKNR 7-08  [Wymiana istniejacego zasilania i sterowania wentylatorow dygestoryjaych |ukl.
(30102 nieujetych w projektach modernizacyjnych wydzialu Farmacji.




Koszforys BMS v4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im, Poszcz Razem
50 ukl. 50.000
RAZEM 50.000
18(kalkulacja  |Wykonanie dokumentacji projekiowej wraz z dokumentacja powykonaweza [kpl
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000

Norma PRO Woersja 4.22 Licencia; 16585 dia Jacek Guzek




