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Załącznik nr 3 do SIWZ 
	 PAKIET  4

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW 


	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ 
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Reaktor elektrochemiczny z wyposażeniem – 1 szt.
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ ………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Reaktor elektrochemiczny do generowania metabolitów w badaniach I i II fazy metabolizmu
	TAK
	
	

	2
	Realizowane techniki pomiarowe:

1. Woltamperometria stałoprądowa

2. Woltamperometria pulsowa

3. Woltamperometria cykliczna
	TAK

TAK

TAK
	
	

	3
	Dwukanałowa pompa strzykawkowa 

1. Strzykawka gazoszczelna o pojemności 100µl, pozwalająca na przepływ w zakresie minimum: 5,0nl/min ÷ 80µl/min

2. Dwie strzykawki gazoszczelne o pojemności 1ml, pozwalające na przepływy w zakresie minimum: 50nl/min ÷ 800µl/min


	TAK

TAK
	
	

	4
	Cela przepływowa z układem trójelektrodowym

	TAK
	
	

	5
	Elektrody pracujące:

1. Jedna wykonana z węgla szklistego 

2. Druga wykonana z diamentu z domieszką boru (lub z materiałów równoważnych w zakresie otrzymanej charakterystyki elektrody)

3. W postaci łatwo wymienialnych płytek o efektywnym polu powierzchni minimum 1,9cm2
	TAK

TAK
TAK
	
	

	6
	Elektroda referencyjna wykonana z palladu nasyconego wodorem (lub z materiałów równoważnych w zakresie otrzymanej charakterystyki elektrody)
	TAK
	
	

	7
	Elektroda pomocnicza wykonana z tytanu (lub z materiałów równoważnych w zakresie otrzymanej charakterystyki elektrody)
	TAK
	
	

	8
	Pojemność celi regulowana: (10 ÷ 20µl) ± 2 µl za pomocą blaszek dystansowych
	TAK
	
	

	9
	Regulacja potencjału: 

1. W zakresie co najmniej od -4,9V do 4,9V

2. Z minimalnym krokiem nie większym niż 10 mV
	TAK

TAK
	
	

	10
	Możliwość kontrolowania dwóch cel pomiarowych jednocześnie

	TAK/NIE

	
	TAK=7 pkt,          NIE=0 pkt

	11
	Ciśnienie celi co najmniej 25 bar dla elektrody z węgla szklistego i 50 bar dla elektrody wykonanej z diamentu domieszkowanego borem
	TAK
	
	

	12
	Możliwość zastosowania celi pomiarowej preparatywnej do generowania metabolitów w  skali mg

	TAK
	
	

	13
	Wyposażenie:

1. Zestaw do czyszczenia elektrod pracujących

2. Zestaw kapilar, pozwalający na badanie interakcji powstających metabolitów z białkami

3. Zestaw kapilar wraz z uziemieniem, pozwalający na podłączenie reaktora do spektrometru mas wyposażonego w atmosferyczne źródło jonizacji
	TAK

TAK

TAK
	
	

	14
	Eksport danych z urządzenia za pomocą:

1. LAN
	TAK
	
	

	
	2. USB
	TAK/NIE
	
	TAK=3 pkt,            NIE=0 pkt

	15
	Oprogramowanie (zainstalowane na komputerze Zamawiającego), umożliwiające sterowanie i zbieranie danych z reaktora oraz umożliwiające kontrolę pompy strzykawkowej

	TAK
	
	

	16
	Zasilanie 230V, 50 Hz

	TAK

	
	

	Warunki serwisu gwarancyjnego
	

	1


	Okres gwarancji minimum 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego
	TAK

Podać 


	
	Punktacja: maksimum 25 pkt.

	2
	Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do naprawy: maksimum 72h
	TAK

Podać 


	
	Punktacja:

72h-0 pkt

60h-2 pkt

48h-3 pkt

36h-4 pkt

24h-5 pkt

	3
	Serwis Gwarancyjny 

	Podać

nazwę i adres firmy

	
	

	4
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faksem, e-mail, pisemnie  

	Podać
	
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).










……………………………………………………………………………………..………………           

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Punktacja: 

Cena: 60 pkt.

Gwarancja: 25 pkt.
Czas reakcji serwisu: 5 pkt

Parametry: 10 pkt
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