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Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 2

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW
Modyfikacja 02.10.2017, 03.10.2017
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ ……………………………..……                                             

Rok produkcji: ………………


	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	System do obrazowania i dokumentacji próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie
Zamawiający dopuszcza sprzęt poekspozycyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2014.

	I.
	Obrazowanie i dokumentacja żeli białkowych znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie
	TAK
	
	

	1. 
	Wizualizacja, zapis i analiza próbek znakowanych:

1) fluorescencyjnie

2) kolorymetrycznie

3) chemiluminescencyjnie

4) w technologii bez użycia barwników
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	2. 
	Zintegrowana mini-ciemnia optyczna:

1) prowadnica służąca do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac

2) tace dedykowane do konkretnych aplikacji automatycznie rozpoznawane przez urządzenie
	TAK

TAK


	
	

	3. 
	Tace:

1) do aplikacji chemiluminescencji, UV dedykowana do barwników takich jak: EtBr, SybrGreen, SybrSafe, SybrGold, GelGreen, GelRed, fluoresceina, OliGreen, Oriole, Sypro Ruby, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Qdot 525, Qdot 565, Qdot 625 oraz w technologii bez użycia barwników

2) do światła białego dla aplikacji kolorymetrycznych np. barwienie srebrem oraz Comassie

3) konwertująca światło białe do niebieskiego
Zamawiający dopuszcza tacę konwertującą światło UV do światła niebieskiego
	TAK

TAK

TAK


	
	

	4. 
	Kamera CCD:

1)  rozdzielczość nie gorsza niż 6 Mpikseli

2) kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby

3) chłodzenie kamery przynajmniej do ‑25˚C

4) rozmiary piksela  4,54 x 4,54 (m

5) zakres dynamiczny sygnału kamery co najmniej 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości)
	TAK

TAK

TAK
TAK

TAK


	
	

	5. 
	Tryby automatycznej akwizycji obrazów dla chemiluminescencji, programowalne przez użytkownika:

1) szybki (z użyciem 1/3 zakresu dynamicznego kamery)

2) optymalny (z użyciem pełnego zakresu dynamicznego)
	TAK

TAK


	
	

	6. 
	Definiowane przez użytkownika tryby dla pozachemiluminescencyjnych aplikacji (z użyciem  światła białego trans, białego epi, UV trans):

1) intensywne prążki

2) słabe prążki
	TAK

TAK
	
	

	7. 
	Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji
	TAK
	
	

	8. 
	Obrazowanie żeli i blotów białkowych oraz detekcja białka bez użycia barwników
	TAK
	
	

	9. 
	Funkcja korekcji niedoskonałości układu optycznego
	TAK
	
	

	10. 
	Automatyczna kalibracja
	TAK
	
	

	11. 
	Długość fali 302 nm
	TAK
	
	

	12. 
	Wbudowany ekran dotykowy:

1) umieszczony na panelu przednim
2) sterowanie systemem

3) zbieranie oraz zarządzania danymi
	TAK

TAK

TAK
	
	

	13. 
	System nie wymaga podłączenia do komputera PC
	TAK
	
	

	14. 
	Przenoszenie danych za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB
	TAK
	
	

	II.
	Oprogramowanie do analizy danych
	TAK
	
	

	1. 
	Zainstalowane na posiadanym przez Zamawiającego komputerze
	TAK
	
	

	2. 
	Kompatybilne z Windows 7 lub 8.1/10 lub systemem OSX 10.9 lub nowszym.
	TAK
	
	

	3. 
	Akwizycja i analiza obrazu
	TAK
	
	

	4. 
	Metody pomiarowe umożliwiające automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników
	TAK
	
	

	5. 
	Tworzenie krzywych kalibracyjnych
	TAK
	
	

	6. 
	Analiza ilościowa i jakościowa w oparciu o metody densytometryczne
	TAK
	
	

	7. 
	Obróbka obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu)
	TAK
	
	

	8. 
	Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków
	TAK
	
	

	9. 
	Funkcja normalizacji do pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji

	TAK
	
	

	10. 
	Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych
	TAK
	
	

	11. 
	Funkcja obrazowania w technologii bez użycia barwników dostępna dla użytkownika z poziomu oprogramowania
	TAK
	
	

	12. 
	Funkcja normalizacji wykorzystująca technologię bez użycia barwników dedykowaną dla:

1) białek całkowitych
2) białek referencyjnych
	TAK

TAK
	
	

	13. 
	Samouczek on-line dostępny z menu programu
	TAK
	
	

	14. 
	Nielimitowana ilość licencji 
	TAK

	
	

	15. 
	Możliwość przeprowadzenie kwalifikacji IQ/OQ 
	TAK / NIE
	
	NIE – 0 pkt.
TAK – 10 pkt.

	16. 
	Dostępna licencjonowana wersja oprogramowania z CFR 21 Part 11
	TAK / NIE
	
	NIE – 0 pkt.
TAK – 10 pkt.

	III
	Obrazowanie fluorescencyjne komórek
	TAK
	
	

	1. 
	Wykonywanie zdjęć w kanale światła widzialnego oraz fluorescencyjnego (kanał niebieski, zielony i czerwony)

	TAK
	
	

	2. 
	Źródło światła: diody LED
	TAK

	
	

	3. 
	Wzbudzenie dla kanału niebieskiego wynosi: 355/340nm; emisja: 433/436 nm
	TAK
	
	

	4. 
	Wzbudzenie dla kanału zielonego wynosi: 480/417nm; emisja: 517/5236 nm
	TAK
	
	

	5. 
	Wzbudzenie dla kanału czerwonego wynosi: 556/520nm; emisja: 615/661nm
	TAK
	
	

	6. 
	Ekran dotykowy:

1) wielkość 10.1 cali
2) kolorowy wyświetlacz LCD

3) rozdzielczość nie gorsza niż 1280 x 768 pikseli

4) pokryty warstwą antyodblaskową i antyodciskową
5) kontrola poruszania się ruchomej platformy
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	
	

	7. 
	Platforma o zakresie ruchu co najmniej 6 mm w kierunku osi X oraz Y
	TAK
	
	

	8. 
	Kamera monochromatyczną CMOS:

1) rozdzielczość nie gorsza niż 5 Mpikseli
2) 12 bit
	TAK

TAK
	
	

	9. 
	Eksport zdjęć w formatach jpeg, tiff, raw
	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość nakładania na siebie zdjęć wykonanych jednocześnie na 4 kanałach:

1) zielony
2) niebieski

3) czerwony

4) światło białe
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	11. 
	Pamięć wewnętrzna urządzenia co najmniej. 16 GB, umożliwiająca zapis ok. 2500 zdjęć w formacie .jpg, 1500 zdjęć w formacie .tiff oraz 400-800 w formacie .raw

	TAK
	
	

	12. 
	Złącza USB do podłączenia rzutnika multimedialnego bądź przenośnej pamięci USB – 2 szt.

	TAK
	
	

	13. 
	Manualne ustawianie ostrości
	TAK

	
	

	14. 
	Max. powiększenie co najmniej 20 x
	TAK

	
	

	15. 
	Apertura numeryczna: 0,40
	TAK

	
	

	16. 
	Pole widzenia minimum 0,70 mm2
	TAK

	
	

	17. 
	Zoom cyfrowy: co najmniej 700 x
	TAK

	
	

	18. 
	Powiększenie wyświetlacza: co najmniej 175 x
	TAK

	
	

	19. 
	Wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych:

1) materiału umieszczonego na płytkach hodowlanych            (6-,12-,24-,48-,9-6 i 384-dołkowych)
2) butelek hodowlanych (T25, T75, T225)
	TAK
TAK

	
	

	20. 
	Urządzenie obsługuje system Android
	TAK

	
	

	III.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	MAX -20 pkt. 


	2. 
	Serwis Gwarancyjny 
	Podać

nazwę i adres firmy

	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faksem, e-mail, pisemnie

	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

                                                                                                                                                            ……………………………………………………………………………………..………………           

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Uwaga

Proszę o podanie oddzielnych cen na pozycje I-III
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