Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 8
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Inkubator CO2 – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Pojemność 160 litrów± 5%
	TAK
	
	

	2. 
	Płaszcz grzejny powietrzny
	TAK
	
	

	3. 
	Komora:

1) wnętrze ze stali nierdzewnej

2) wyoblone narożniki

3) półki ze stali nierdzewnej– 3 szt.

4) otwór umożliwiający wprowadzenie zewnętrznej sondy pomiarowej 

5) zimny punkt kondensacyjny na tylnej ścianie
	TAK

TAK

TAK

TAK 

TAK
	
	

	4. 
	Drzwi:

1) zewnętrzne – podgrzewane
2) wewnętrzne – szklane, szczelne
3) otwierane w prawą stronę
	TAK

TAK
TAK
	
	

	5. 
	System sterowania:

1) temperaturą

2) stężeniem CO2
	TAK

TAK
	
	

	6. 
	Regulacja temperatury:

1) zakres co najmniej od 3°C powyżej temp. otoczenia do 50°C

2) dokładność ustawienia nie gorsza niż ±0,1°C

3) jednorodność nie gorsza niż ±0,3°C

4) stabilność nie gorsza niż ±0,1°C
	TAK

TAK
TAK

TAK
	
	

	7. 
	Regulacja CO2:

1) zakres co najmniej 1 – 20%

2) dokładność nie gorsza niż ± 0,1%
	TAK

TAK
	
	

	8. 
	System filtracji HEPA o skuteczności co najmniej 99,95%
	TAK
	
	

	9. 
	Wszystkie wprowadzane do inkubatora gazy poddane filtracji 
	TAK 
	
	

	10. 
	Komplet reduktorów gazowych
	TAK
	
	

	11. 
	Automatyczne zmieniacze butli z gazem dla CO2
	TAK
	
	

	12. 
	Wilgotność względna:

1) na stałym poziomie 90-95%

2) system zapobiegający kondensacji
	TAK
TAK
	
	

	13. 
	Bezkuwetowy system utrzymania poziomu wilgotności
	TAK
	
	

	14. 
	Automatyczne przerwanie dopływu gazów przy otwarciu drzwi
	TAK
	
	

	15. 
	Program automatycznej sterylizacji komory roboczej w 180°C, nie wymagający demontażu czujnika CO2
	TAK
	
	

	16. 
	Wyświetlacz umożliwiający podgląd jednocześnie zadanych i bieżących parametrów pracy:

1) temperatury

2) stężenia CO2
3) poziomu wody
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	17. 
	4) wykres temperatury i stężenia CO2
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	18. 
	5) dotykowy LCD
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	19. 
	Zegar czasu rzeczywistego
	TAK
	
	

	20. 
	Alarm akustyczny i optyczny:

1) przy przekroczeniu zadanych wartości: temperatury, stężenia CO2/O2, wilgotności

2) otwarcia drzwi

3) pustych butli
	TAK

	
	

	21. 
	Rejestrator danych i zdarzeń alarmowych:

1) z czasem ich wystąpienia

2) z informacją o typie zdarzenia
	TAK
	
	

	22. 
	Złącza:

1) USB
2) do zewnętrznego systemu monitorowania
	TAK

TAK
	
	

	23. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	24. 
	Możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania hasłem
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	II.
	Inkubator CO2/O2 – 1 szt.
	TAK
	
	

	1. 
	Pojemność 160 litrów± 5%
	TAK
	
	

	2. 
	Płaszcz grzejny powietrzny
	TAK
	
	

	3. 
	Komora:

1) wnętrze ze stali nierdzewnej
2) wyoblone narożniki
3) półki ze stali nierdzewnej– 3 szt.
4) otwór umożliwiający wprowadzenie zewnętrznej sondy pomiarowej 
5) zimny punkt kondensacyjny na tylnej ścianie
	TAK

TAK

TAK

TAK 

TAK
	
	

	6) 
	Drzwi:

1) zewnętrzne – podgrzewane
2) wewnętrzne – szklane, szczelne ze śluzą trójdzielną
3) otwierane w lewą stronę
	TAK

TAK

TAK
	
	

	4) 
	System sterowania:

1) temperaturą

2) stężeniem CO2/O2
	TAK

TAK
	
	

	5) 
	Regulacja temperatury:

1) zakres co najmniej od 3°C powyżej temp. otoczenia do 50°C

2) dokładność ustawienia nie gorsza niż ±0,1°C

3) jednorodność nie gorsza niż ±0,3°C

4) stabilność nie gorsza niż ±0,1°C
	TAK

TAK
TAK

TAK
	
	

	6) 
	Regulacja CO2/O2:

1) zakres co najmniej 1 – 20%

2) dokładność nie gorsza niż ± 0,1%
	TAK

TAK
	
	

	7) 
	System filtracji HEPA o skuteczności co najmniej 99,95%
	TAK
	
	

	8) 
	Wszystkie wprowadzane do inkubatora gazy poddane filtracji 
	TAK 
	
	

	9) 
	Komplet reduktorów gazowych
	TAK
	
	

	10) 
	Automatyczne zmieniacze butli z gazami dla CO2/N2 
	TAK
	
	

	11) 
	Wilgotność względna:

1) na stałym poziomie 90-95%
2) system zapobiegający kondensacji
	TAK
	
	

	3) 
	Bezkuwetowy system utrzymania poziomu wilgotności
	TAK
	
	

	4) 
	Automatyczne przerwanie dopływu gazów przy otwarciu drzwi
	TAK
	
	

	5) 
	Program automatycznej sterylizacji komory roboczej w 180°C, nie wymagający demontażu czujnika CO2
	TAK
	
	

	6) 
	Wyświetlacz umożliwiający podgląd jednocześnie zadanych i bieżących parametrów pracy:

1) temperatury

2) stężenia CO2/O2
3) poziomu wody
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	7) 
	4) wykres temperatury i stężenia CO2
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	8) 
	5) dotykowy LCD
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	9) 
	Zegar czasu rzeczywistego
	TAK
	
	

	10) 
	Alarm akustyczny i optyczny:

1) przy przekroczeniu zadanych wartości: temperatury, stężenia CO2/O2, wilgotności

2) otwarcia drzwi

3) pustych butli
	TAK
	
	

	11) 
	Rejestrator danych i zdarzeń alarmowych:

1) z czasem ich wystąpienia

2) z informacją o typie zdarzenia
	TAK
	
	

	12) 
	Złącza:

1) USB

2) do zewnętrznego systemu monitorowania
	TAK

TAK
	
	

	13) 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	TAK
	
	

	14) 
	Możliwość zabezpieczenia dostępu do panelu sterowania hasłem
	TAK / NIE
	
	TAK – 5pkt
NIE – 0pkt

	III.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	Podać w miesiącach ………..

	2. 
	Serwis świadczony będzie przez - 
	podać
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy


W formularzu cenowym proszę o podanie cen dla pozycji I i II
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