
	Zakład Parazytologii Tropikalnej                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET  7
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW

Przedmiot zamówienia ……………………………………………………….…………………….
Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             
                                        (nazwa,   kraj)
Rok produkcji: ……………………………..


	l.p
	WYMAGANE PARAMETRY
	Wymagana odpowiedź
	Szczegółowy opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia
	Punktacja

	1
	Mikroskop  laboratoryjny - szt. 4
	TAK
	
	

	2
	Statyw z uchwytem do przenoszenia
	TAK
	
	

	3
	Zakres powiększeń minimum: 40x – 100 x
	TAK
	
	

	4
	Długość mechaniczna tubusa 160 mm
	TAK
	
	

	5
	Nasadka trinokularowa:
1. kąt nachylenia: 30º

	     
TAK/NIE
    
	
	
TAK=2 kpt
NIE=0pkt

	
	
2. rotacja w zakresie 360 º
3. okulary szerokopolowe  o powiększeniu x10 i polu widzenia minimum 20 mm
4. regulacja rozstawu w zakresie minimum: 55-75mm
5. regulacja dioptryjna w zakresie minimum +/-5 dioptrii w lewym tubusie okularowym
6. okulary 10x o polu min. 20mm z wymiennymi, 
   wywijanymi muszlami    ocznymi,

	   TAK
TAK
    

    
    TAK
    
    TAK



    TAK
    
	
	

	6
	Miska rewolwerowa pięcioobiektywowa
	TAK
	
	

	7
	Obiektywy klasy przynajmniej semi plan achromat: 
Powiększenie/apertura numeryczna 
1. 4x/0,1
2. 10x/0,25
3. 40x/0,65 amortyzowany
4. 60x/0,8 amortyzowany
5. 100x/1,25 amortyzowany, olejowy
	    TAK
    
    TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
	
	

	8
	Współosiowa śruba makro z możliwością regulacji momentu obrotowego.
	TAK
	
	

	9
	Współosiowa śruba mikro o działce pokrętła maksimum 2µm
	TAK
	
	

	10
	Stolik krzyżowy:
1. Możliwość jednoczesnego zamocowania dwóch preparatów
2. Ruch stolika wzdłuż osi X i Y
3. Zakres przesuwu stolika: minimum 72-53 mm, pokrętło przesuwu z prawej strony pod stolikiem
4. Dokładność noniusza położenia stolika – 0,1mm
	    TAK


TAK

TAK



TAK
	
	

	11
	Kondensor Abbego:
1. Apertura numeryczna min. 1,25
2. Regulowana przysłona irysowa
3. Gniazdo filtrów
	
TAK

TAK

TAK
	
	

	12
	Oświetlenie:
1) oświetlenie LED o mocy min. 3W z matrycą soczewek wieloogniskowych zapewniających równomierne oświetlenie pola widzenia
2) oświetlenie wg systemu   Koehlera
3) płynna regulacja natężenia światła pokrętłem z prawej strony stolika
	    TAK




TAK

TAK
	
	

	13
	Możliwość rozbudowy o elementy do obserwacji:
1) z kontrastem fazowym

	    

TAK/NIE

	
	

TAK=2pkt
NIE=0pkt 


	
	2) z epifluorescencją

	TAK/NIE

	
	TAK=2pkt
NIE=0pkt 


	
	3) ciemnym polem
	TAK/NIE
	
	TAK=2pkt
NIE=0pkt

	II
	Zestaw do przechowywania, rejestracji obrazu z oprogramowaniem i monitorem - szt. 2
	TAK
	
	

	1.
	Kamera mikroskopowa o parametrach:
1) wbudowane gniazdo USB umożliwiające podgląd, rejestrację obrazów, wykonywanie pomiarów obiektów na wykonanych zdjęciach za pośrednictwem komputera oraz podłączenie myszki do sterowania pracą kamery w trybie HDMI
2) wbudowane wyjście HDMI – umożliwiające bezpośrednie przesyłanie obrazu z kamery do projektora lub monitora 

3) wbudowane gniazdo SD – umożliwiające zapis zdjęć lub filmów bezpośrednio na karcie pamięci w kamerze

4)możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu za pośrednictwem portu USB i HDMI

5) Dla portu HDMI: 
  a) rozdzielczość Full HD
  b) sterowanie wszystkimi parametrami pracy kamery, wykonywaniem zdjęć oraz sekwencji wideo za pomocą wbudowanego menu ekranowego, dostępnego z pomocą myszy podłączonej bezpośrednio do kamery 
   c) automatyczne dobieranie   parametrów ekspozycji i balansu bieli w trakcie podglądu na żywo
    d) możliwość kalibracji i wykonywania pomiarów „na żywo” w trybie HDMI
6) Dla portu USB:
      a) rozdzielczość ekstrapolowana do 7,8 MPix
      b) szybkość przechwytywania obrazu do 30kl./s
      c) czas ekspozycji w zakresie min. 0.001s-10 s. kontrolowany automatycznie i manualnie
     d) balans beli automatyczny i manualny
7) wyposażenie:
a) płyta CD z oprogramowaniem, sterownikami i instrukcją obsługi 
b) płytka kalibracyjna z krzyżowym wzorcem milimetra o działce 10µm oraz wzorcami punktów o średnicach: 1,5 mm, 0,6 mm, 0,15 mm, 0,07 mm
	   
    
TAK/NIE






    TAK/NIE




TAK/NIE





TAK/NIE


    
     TAK
TAK







TAK



TAK



TAK

TAK

TAK



TAK


    TAK
    
    
    
   
TAK

	
	

TAK=2pkt
NIE=0pkt









TAK=2pkt
NIE=0pkt







[bookmark: _GoBack]TAK=2pkt
NIE=0pkt







TAK=2pkt
NIE=0pkt

	2.
	Oprogramowanie:
1) wymagane w języku polskim i angielskim
2) oprogramowanie kamery od producenta kamery dla zapewnienia pełnej kompatybilności pracy zestawu
3) niezależne ustawienie rozdzielczości podglądu oraz wykonywanego zdjęcia 
4) funkcja konstrukcji obrazu HDR (zwiększonej rozpiętości tonalnej)
5) funkcja mikropanoramy
6) pracujące stabilnie na platformach z systemami Windows Vista, 7, 8, 10
7) funkcje pomiarowe:
pomiary planimetryczne, wstawianie wzorca skali
8) możliwość zapisu w formatach: JPG, AVI w trybie HDMI oraz JPG, BMP, TIFF, AVI w trybie pracy z komputerem
9) funkcja jednoczesnego porównania na ekranie podglądu na żywo z wybranym obrazem zapisanym wcześniej  
10) funkcje poprawy jakości kolorów zdjęcia: wyświetlanie i modyfikacja histogramu, kontrast, gamma, jasność, nasycenie, RGB
11) funkcje pomiarów planimetrycznych: obwodów, pól powierzchni, wieloboków i okręgów, kątów, zliczania obiektów; pomiary warstw, równoległości, prostopadłości;
12) funkcja składania wielu obrazów z osi X, Y w jedno zdjęcie 
13) możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo” próbki, bez konieczności zapisu zdjęcia na twardym dysku; dostępny zapis zdjęcia z pomiarami lub bez
14) nanoszenie na obraz etykiet oraz wzorców skali z możliwością ich edycji;
15) dostępne tryby ekspozycji: automatyczny, manualny
16) balans bieli: automatyczny i manualny; balans czerni;
17) możliwości rozbudowy oprogramowania o dodatkowe pakiety do analizy obrazu
18) moduł oprogramowania do pracy z fluorescencją wyposażony w koloryzację
19) możliwość ustawiania różnych 
       rozdzielczości oraz kompresji        zapisu zdjęć
	
TAK


TAK




TAK

     TAK

TAK
TAK


TAK


TAK




TAK



TAK



TAK





TAK


TAK





TAK

     TAK

TAK

TAK



TAK


TAK
	
	

	3.
	Monitor o parametrach:
1) min. 2 gniazda HDMI
2) rozdzielczość FULL HD
3) matryca IPS
4) przekątna ekranu min. 24 cale
	
TAK
TAK
TAK
TAK
	
	

	III
	Dokumenty i warunki serwisu gwarancyjnego
	

	1

	Okres gwarancji minimum 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego

	TAK
Podać
	
	

	2
	deklaracja dowodząca, że oferowany wyrób spełnia wymagania dla wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro (IVD)
	TAK, dołączyć do oferty
	
	

	3
	certyfikat ISO producenta lub certyfikat równoważny
	TAK, dołączyć do oferty
	
	

	4
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie przez 
	Podać 
	
	

	5
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie - 
	Podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).



									…………………………………………….……………………           
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)















