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1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych zwigzanych z wymiang instalacji c.o., cieplej wody 1 cyrkulacji w budynku

nr.15 Gdanskiego Uniwersytety Medycznego w Gdansku Gdansk ul. Debinki 7. Zakres

robdt zostal okreslony szczegélowo w projekcie branzy sanitarne;.

1.2. Ogdéilne wymagania dotyczace robot.

a)

b)

d)

e)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, stan zdrowia oraz aktualne badania lekarskie.
Zastosowanie materialdw réwnowaznych musi by¢ zaakceptowane przez Projektanta lub
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

przy demontazu i montazu instalacji w budynku bezwzglednie zabrania si¢
stosowania urzadzen z otwartym ogniem /palnikéw gazowych, acetylotlenowych/
oraz elektronarzedzi z tarcza do cigcia,

z uwagi na konstrukcje¢ z elementami drewnianymi budynku instalacj¢ c.o. wykonaé z rur
stalowych aczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

z uwagi na konstrukcje z elementami drewnianymi budynku instalacje c.w. i c.c.w

wykonaé z rur PP stabi taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

2.0. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

2.1. INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNY MONTAZ URZADZEN.
2.1.1. Zakres robdt.

a) Demontaz urzadzen i armatury instalacji.

b) Montaz urzadzen i armatury instalacji.

¢) Montaz rurociggéw.

d) Montaz rozdzielaczy



€) Montaz izolacji.

f) Prace budowlane towarzyszace.

2.1.2. Urzadzenia i armatura.

Urzadzenia i armatura — wg wykazu materiatéw w przedmiarze robét instalacji ,

Urzadzenia powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny oraz by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie /deklaracja zgodnosci/.

2.1.3. Materialy i sprzet.

Zestawienia podstawowych materialdéw i sprzgtu zostaly okreslone w przedmiarach robot.

Ponizej podano warunki odniesienia jakim powinny odpowiada¢ materiaty podstawowe co do

poziomu jakosci i trwato$ci, moZna zastosowa¢ inne o parametrach i wyposazeniu nie gorszym

niz opisane ponizej :

rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie
posiadajace swiadectwo jakosci (w pomieszczeniu rozdzielaczy),

rury ze stali weglowej, ocynkowanej wg PN-EN10305-3:2010 aczone przez zaciskanie
posiadajace swiadectwo jakosci,

rury ze PP stabi wg PN-EN 15874 laczonych przez zgrzewanie polifuzyjne posiadajace
Swiadectwo jakosci,

zmiany kierunku tras rurociggéw stalowych przez zastosowanie kolan hamburskich(w
pomieszczeniu rozdzielaczy),

zmiany kierunku tras rurociagéw stalowych przez zastosowanie kolan zaciskanych
zgodnie z AT-15-7543/2014

zawory kulowe wykonane z norma PN-82/M-8205403,

grzejnikowe zawory z nastawg wstepna i glowice termostatyczne wg kat. prod.

zawory regulacyjne podpionowe ze spustem wg kat. prod.

automaty odpowietrzajace wg kat. prod.

izolacje instalacji w obudowach k-g — otuliny PE z nacieciem wzdhuznym gr.20mm dla
c.0. oraz gr.25mm dla c¢.w. i c.c.w. wg normy PN-B-02421:2000

grzejniki stalowe plytowe zasilanie boczne oraz typu ,,V” wg kat. prod. zgodnie z norma
PE-EN 442-1

zawory termostatyczne cyrkulacji wg normy PN-92/B-1706



Odbidér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczane materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw pod
wzgledem peknigé, zgniecen i ubytkow.

Skladowanie materialéow.

Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w zamykanych magazynach. Rurociagi skltadowaé na
réwnym podiozu z podparciami na catej dtugosci, wysokosé stosu nie moze przekracza¢ 1m.
Sprzet.

Sprzet do wykonania instalacji : pily elektryczne z brzeszezotem do cigeia rur, gwintownice do
rur, zaciskarki do rur, zgrzewarki do rur, wiertarki, mloty do kucia, rusztowanie przesuwne
lekkie, otwornica diamentowa z odsysaniem pytu i wody.

2.1.4. Wykonanie robét.

Wszystkie urzadzenia i armatur¢ montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng $cisle wg
instrukcji producenta. Montaz moze by¢ dokonany przez pracownikéw posiadajgcych
stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Urzadzenia bez kompletnej dokumentacji nie nalezy
przyjmowaé na budowe. Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzié¢ ich
stan po transporcie i skladowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia (fundamenty,
cokoly, podpory i inne zamocowania). Przy montazu nalezy zachowal zatozone
dokumentacja odleglosci od $cian i innych urzadzen. Roboty instalacyjne nalezy wykonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych Cz.II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacja c.o.

Piony w piwhicy nalezy laczy¢ od rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o
dhlugosci poziomego ramienia co najmniej 0,5m. Przy zmianie kierunku przewodu stosowaé
kolana, nie wolno gia¢ rur. Gatazki grzejnikowe uktadaé dla zasilania - ze spadkiem nie
mniejszym niz 2% w kierunku grzejnika, dla powrotu ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w
kierunku pionu. Grzejniki laczy¢ z gatazkami za pomoca zlaczki do grzejnikéw. Grzejniki
nalezy montowa¢ poziomo, rownolegie do powierzchni $ciany, odlegitos¢ doinej krawedzi
grzejnika od podlogi min. 12cm. Grzejniki nalezy przymocowaé do $ciany na wspornikach

uchwytami wg katalogu grzejnikéw. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja grzejniki typu



»V” nalezy zastosowaé ,,n6zki” do posadowienia grzejnikow.. Rurociagi powinny byé
montowane w sposob zapewniajacy przejscie i minimalne prze$wity, a ponadto zapewnié
mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegoélnych odcinkéw. Punkty stale na
rurociggach wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem odpowiednich
dlugosci ramion kompensacyjnych. Miejsca punktéw stalych ustali¢ na etapie budowy z
inspektorem nadzoru. Podparcia i zawieszenia rurociagéw musza zapewnic :
— swobodna rozszerzalno$¢ termiczna rurociagow,
— takie zamocowanie aby ci¢zar odcinkoéw rurociggu nie oddziatywal na armature
1 urzadzenia,

—  mozliwos$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonania dodatkowych

podpdr,
Zabezpieczenie przed korozja.
Przewody ze stali czarnej instalacji c.0. po wykonaniu préb szczelnosci 1 usunigcia
ewentualnych nieszczelnos$ci nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez :
— oczyszczenie do III st. czystoscei,
— instalacj¢ pomalowaé¢ dwukrotnie farbg termoodporng do gruntowania.
Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP stabi laczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne. Przejscia rurociagéw przez przegrody wykona¢ w tulejach oslonowych
stalowych.
Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przedmiarem robét.
Obmiar i rozprowadzenie przewodéw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym oraz
przedmiarem robot. Kontrola jakosci 1 odbior robot :

— sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

~ sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

— sprawdzenie jako$ci montazu izolacji przewodow otulinami z pianki PE z nacigciem

wzdluznym gr.25mm,

— odbidér robot dokonuje zespot powolany przez Inwestora z udzialem Inzyniera po



catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob,
— przejecie robét moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb 1 pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z

dokumentacja projektows i obowigzujacymi normami i przepisami,

Proba szezelnosei :

— instalacje wodociagowa nalezy poddaé badaniom na szczelnos$¢ na ci$nienie 0,9MPa.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 30min. nie wykazuje spadku
ci$nienia.

— po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych nalezy cala sie¢ kilkakrotnie przephlukaé
czysta wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego a nastgpnie instalacje
podda¢ dezynfekgji,

— oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekc;ji,

— z przeprowadzonych préb szczelnosei instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokoét
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkéw,

— wykona¢ badanie bakteriologiczne wody przez uprawnione laboratorium.

2.1.5. Armatura.

1.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ oraz

dokonaé préby otwarcia i zamknigcia.

2. Przy laczeniu armatury z rurociagiem nalezy zapewni¢ wlasciwy kierunek przeplywu
oraz dogodny dostgp dla obstugi.

3. Nalezy zachowa¢ wiasciwa kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.

4. Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celow
remontowych, préb i badan. Bezwzglednie przy wszystkich zaworach stosowaé srubunki.

5. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta.

2.1.6. Badania.

1. Badanie podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
i wlasciwym zamocowaniu rurociagdéw i urzadzen.

2. Odbiodr rurociggéw i armatury polega na kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie

zimnym i gorgcym, prébie cisnieniowej, kompletacji dokumentow.



2.1.7. Odbidr robot.

przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i1 pomiaréw w zakresie umozliwiajacym
stwierdzenie czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

sprawdzeniu czy urzadzenia sa dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

sprawdzeniu czy stan urzadzenia i przygotowanie miejsca pracy odpowiadajq warunkom
technicznym, sanitarno-epidemiologicznym, bhp,

wyniki przeprowadzonych préb i pomiarow,

wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usunigcia,

wykaz dokumentacji techniczne] ruchowo-eksploatacyjnej, materiatow 1 czesci
zamiennych,

stwierdzenie czy urzadzenia i instalacje mogg by¢ przekazane do eksploatacii.

2.1.8. Normy 1 przepisy zwiazane.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
PN-77/H-04419 Préby szczelnosci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw poziomych i pionowych.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych,
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i z stali ksztaltowe;j

PN-82/M-8205403 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacja wodociagowa. Wymagania w projektowaniu
PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn. wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze



