Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 2
Meble laboratoryjne

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli do
pomieszczen wskazanych w rozdziale |l niniejszego opisu. Meble nalezy catkowicie
zmontowac, wypoziomowac oraz podtgczy¢ do istniejgcych instalacji wod-kan w budynku.
Wszelkie materialy opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian itp.) nalezy usung¢ i
wywiez¢ z terenu Zamawiajgcego we wtasnym zakresie)

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji, meble dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nierdwnosci Scian, braku katéw prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciggow itp. Zamawiajgcy opisujgc (projektujgc) wyposazenie
meblowe bazowat na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono petnej inwentaryzaciji
powykonawczej budynku. Dlatego tez w przypadku znacznych réznic wymiarowych, wszelkie
zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego dopasowania mebli do
pomieszczen. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian ilosciowych
oraz wymiarowych mebili)

Uwaga - nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce w

pomieszczeniach, do ktérych bedg podtgczane meble)
Wszystkie meble (szafki, szfy, kontenery) nalezy dostarczy¢ catkowicie zmontowane, blaty
dopasowac na miejscu do krzywizn Scian oraz rozmiarow wnek z uwzglednieniem brakow
katéow prostych). Modutowe elementy metalowe (stelaze) nalezy poskreca¢ na miejscu w
danych pomieszczeniach.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szerokos¢ (dlugosc) x gtebokos$¢ x wysokosc.
Gtebokos$c¢ szafek, szaf podano brutto wraz z gruboscig frontow oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla szaf stojgcych, blatow roboczych mierzona od podtogi do gérnego
wienca szafy / blatu.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych w ramach Pakietu.

I. Ogdlny opis techniczny wykonania mebli

Meble wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej (laminowanej melaming) o gr. 18 mm
— ptyta meblowa. Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocag
kotkébw drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol.
Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomocag drewnianych lameli (wpust / obce piéro).
Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych ztgczy
mimosrodowych) Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez
widocznych fal po obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi
konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i wience dolne szaf, konteneréw, podtki, elementy
wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich szafkach dolnych, wchodzgcych w skfad
zestawow laboratoryjnych oraz w meblach wolnostojgcych (kontenery, wskazane szafy)
wykonane rowniez z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyly
(wpasowane) sklejane z korpusem na stale za pomocg kotkéw lub lameli bukowych)
Dodatkowo, w celu zwiekszenia ich wytrzymatosci na sity pionowe, dna szafek w meblach
stojgcych i kontenerach na koétkach nalezy wykona¢ w sposéb naktadany na ich korpus (tzw.
odwrocony wieniec gorny — dno szafki). W pozostatych meblach (szafki wiszace, stojgce przy
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Scianach) tyly wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm. Pilyta HDF tgczona z korpusem tzw.
potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za pomocg wpustow wykonanych w bokach
oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub wkretow stozkowych) Ptyta nie moze
wystawac z tytu poza boki szafy.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajgca, o srednicy
35 mm, kat otwarcia powyzej 100 stopni, regulacja w trzech ptaszczyznach) Liczba zawiaséw
przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z zaleceniami montazowymi producenta)
Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje wytrzymatos$ciowg, (potwierdzong oswiadczeniem ich
producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania)

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad | = =
stanowigce jednoczesnie prowadnice: wysokos¢ ok. 9 cm dla |
standardowych szuflad (wysoko$¢ frontu 14 c¢cm) oraz ok. 15 |
cm dla szuflad wysokich (wysoko$¢ frontu ok. 21 / 28 cm), |
wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — |
min. 1,5 mm. Strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obcigzenie |
dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech |
nylonowych rolkach, po dwie na kazdg strone. Dna szuflad |
wykonane z ptyty melaminowanej o gtadkiej powierzchni - gr. EE——
16 mm, w kolorze biatym.

Dtugos¢ prowadnic musi zapewnia¢C maksymalng wielkos¢ szuflady (w module co 5 cm) w
zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci korpusu mebla). Niedopuszczalnym jest wadliwy
montaz prowadnic — brak rownolegto$ci wysuwu; czota szuflad muszg przylega¢ w pionie do
bokdéw korpusu.

W kontenerach biurowych ,K DSL” zastosowac¢ prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym
opisem, bez wymogu stosowania metalowych bokéw szuflad (boki wykonane z ptyty
melaminowanej o gr. 18 mm; dna szuflad — ptyta HDF gr. 3-4 mm). Zamawiajgcy nie
dopuszcza dokrecanych frontow szuflad do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw. podwojny
front), czota muszg by¢ sklejane wraz z bokami szuflad. Gtebokosci kontenerow ,b” podano w
wykazie, w rozdziale Il (tabela).

Potki w szafkach wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, regulowane w module /-
2x 32 mm. Zastosowa¢ metalowe wsporniki do potek o $rednicy d=5 mm, ktére chronig je
przed przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w pkt. Il (nawet jezeli
nie sg wskazane na rysunkach) muszg byC¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek, szaf, konteneréw jak i pozostatych mebli) Nalezy zastosowac typ zamkdéw, w ktérych
wystepuje mozliwos¢ wymiany wktadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu
catego zamka). Zamki uzbroi¢ we wkfadki patentowe (w obrebie jednego typu / serii, 0 réznych
grupach kodoéw kluczykoéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich
Uzytkownikbw mebli — mozliwos¢ otwierania wskazanych szafek jednym kluczem oraz
kluczem gtéwnym typu Master Key. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢
min. po dwa kluczyki (gtowki kluczykow tamane, w ostonkach z pcv). W ramach dostawy nalez
réwniez dostarczy¢ 2 klucze serwisowe oraz 10 kluczy gtéwnych. Uwaga nalezy zastosowac
odpowiednio zamki prawe i lewe) Zamkiem centralnym nalezy zablokowac caty cigg szuflad w
pionie. W szafach dwudrzwiowych zastosowaé zamek blokujgcy jednoczesnie dwoje
drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa
wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z amortyzatorem silikonowym
na catej dtugosci drzwiczek w kolorze jasnopopielatym.

W meblach zamontowaé uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm.
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Wszystkie meble laboratoryjne, stojgce z oznaczeniem LA...,

LB..., LR...” muszg by¢ posadowione na spawanych podstawach
metalowych (nie dopuszcza sie rozwigzan skrecanych), wykonanych z
profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm. Do ramy goérnej nalezy
przyspawa¢ nozki H=15 cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi,
przystosowanymi do duzych obcigzen. Stopka z twardego pcv
mocowana przegubowo do ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktora
jest wkrecana w korek wykonany z pcv, z zatopionym metalowym
gwintem. Podstawa stopki oraz korek w kolorze jasnopopielatym. Regulator poziomu
Wymiary podstawek ,LA...” dopasowa¢ do wymiarow szafek, wpuszczajgc rame gorng po 2
cm dookota w stosunku do zewnetrznych wymiarow den mebli. Podstawy wezsze o 4 cm od
szerokosci szafek oraz ptytsze o 6 cm od ich gtebokosci (wraz z frontem).
W laboratoriach, wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotoéw, biurek wykonane z
profili stalowych zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg epoksydowg w kolorze
RAL 7035. Nie dopuszcza sie rozwigzanh skrecanych. Przekroje zastosowaé odpowiednio do
szczegotowych opisdw. Nogi zakonczone regulatorami poziomu, zgodnie z powyzszym
opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z ktérych wykonano nogi.

Blaty montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych za pomocag
silikonu. Ztgcza technologiczne blatow wykonaé z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowaé
rozmiary blatéw aby zapewni¢ minimalng ilo$¢ ztgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci /
szerokosci produkowanych wsteg, ptyt (slab). Nie dopuszcza sie tgczenia blatow ,na
szerokosci” 150 cm oraz ,na dlugosci” 380 cm. tgczenia blatbw myszg wypada¢ na
podstawach metalowych lub szafkach. W kazdym blacie nalezy przewidzieC mozliwos¢
montazu przepustoéw kablowych o srednicy d=60 mm. Przepusty wykonane z pcv, w kolorze
jasnopopielatym. Ich lokalizacje oraz ilos¢ uzgodni¢ w trakcie montazu z bezposrednim
Uzytkownikiem mebli. Na blatach, w zestawach odsunietych od sciany, zamontowac listwy
blatowe, zapobiegajgce zsuwaniu sie drobnych przedmiotéw z blatow. Listwy wykonaé z piyty
meblowej o gr. 18 mm, w kolorze blatu. Listwy przyklejane do blatéw (od strony $ciany) za
pomocg piankowej, dwustronnej taSmy klejgcej z uszczelnieniem silikonowym.

Blaty laboratoryjne, w zaleznosci od oznaczen (opis pkt. Il — tabela lub na rysunkach),
wykonane odpowiednio z:

e PSF — postforming — ptyta wiérowa gr. 28 - 30 mm, oklejona jednostronnie laminatem
HPL o gr. min. 0,8 mm (czotowa krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywiniety z
gory pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie wykonhczy¢ obrzezem PCV/ABS
gr. 2 mm. Kolor blatéw PSF — jasnopopielaty, zblizony do RAL 7035,

e HPL - laminat kompaktowy (High Pressure Laminate) o gr. 20 mm, lity w masie, na
bazie zywicy fenolowej termoutwardzalnej z powtokg zewnetrzng chemoodporna,
utwardzong powierzchniowo wigzkg elektronéw, zwiekszajgcg odpornos¢ réwniez na
zarysowanie. Kolor jasnopopielaty zblizony do RAL 7035, rdzen czarny. Wszystkie ostre
krawedzie zaokrgglone r=2 mm lub sfazowane pod katem 45 st. 2/2 mm. Czotowe
krawedzie oraz otwory pod zlewy / umywalki, wypolerowane bez widocznych fal po
obrébce skrawaniem.

W blatach, zgodnie z rysunkami i wyszczegolnieniem w pkt. Il nalezy zamontowac
zlewozmywaki oraz umywalki wraz z bateriami:

a) Zlewozmywak — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej
AISI 304 o grubosci min. 0,8 mm., o gtadkiej satynowej
(matowej) powierzchni. Wymiary komory roboczej ok.
50x40x25 cm. Zlew podklejany do blatu od spodu.
Krawedzie dodatkowo uszczelnione sylikonem. Odptyw w
narozu od strony Sciany, zlew bez przelewu. W blacie, w
osi Zlewu zamontowac tokciowg baterie
zlewozmywakowg wody zimnej i cieptej, jednokurkowg z
mieszaczem, w powtoce chromowanej.

Zlew KO
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b) Umywalka ceramiczna, glazurowana, biata. Ksztatt
owalny, o wymiarach wewnetrznych komory ok. 50x40
cm. Gtebokos¢ uzytkowa miski umywalkowej — min. 13
cm. Umywalka podklejana do blatu od spodu. Krawedzie
dodatkowo uszczelnione sylikonem. W blacie, w osi @
umywalki zamontowaé tokciowg baterie umywalkowg
wody zimnej i cieptej, jednokurkowg z mieszaczem, w

. -
powtoce chromowane;.

Umywalka

Zaréwno zlewy jak i umywalki wyposazy¢ w polipropylenowe syfony. W ramach dostawy mebili
Wykonawca rowniez podtgcza umywalki / zlewy oraz baterie do istniejgcych instalacji w
budynku.

Wszystkie baterie dostarcza Zamawiajacy, Wykonawca tylko je montuje i podfgcza.

Zestawy laboratoryjne,
montowane w oparciu o segmentowe podstawy metalowe.
Ze wzgledu na maksymalne dopasowanie stotdw do pomieszczen laboratoryjnych oraz liczne
puszki podtogowe z mediami, nie dopuszcza sie innej konstrukcji podstaw. Nie mogg miec
réwniez zastosowania klasyczne podstawy typu ,C” (uniemozliwiajg dostep do puszek).
Konstrukcja stotow oparta na podstawach typu A, B, C, D o roznej szerokosci (odpowiednio
52, 59, 67, 82 cm), w zaleznoéci od gtebokosci blatéw roboczych. Podstawy spawane z profili
stalowych zamknietych o przekrojach: dwie nogi oraz stezenie gorne (podblatowe) — 40x40x2
mm, stezenie dolne ndg — 30x30 mm. Nogi zakonczone regulatorami poziomu, zgodnie z
powyzszym opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z ktérych wykonano nogi. Do ndg
dokrecane sg poprzez otwory montazowe, za pomocg srub M8 z nakretkg, modutowe ramki
stezen poziomych: stezenie poziome goérne (podblatowe) i stezenie tylne (konstrukcyjne).
Ramka stezenia gornego spawana z profili nosnych blatu — 50x25x2 mm oraz kgtownikéw
montazowych 30x30 mm. Gtebokos¢ ramek dopasowana do szerokosci podstaw, w zaleznosSci
od typu: A, B, C, D. Ich dlugosci ,a” podano w tabeli. Ramka stezenia tylnego spawana z
dwoch poziomych tyczek o przekroju 30x30x2 mm oraz dwoch pionowych kgtownikow 30x30
mm. We wszystkich podstawach wysoko$¢é ramki wynosi 57 cm, jej dlugosc¢ ,a” jest réwna
dtugosci ramki gornej. Obie ramki tworzg komplet, ktory ujeto w wyszczegodlnieniu, w pkt. Il
(tabela) jako ,stezenie poziome”. Dodatkowo w niektérych zestawach wystepujg podstawy
(nogi) E/C, E/D, ktére montowane sg bezposrednio do blatéw (bez poziomych ramek stezen
goérnych). Podstawy mocowane do blatdbw za pomocg dodatkowo przyspawanych blach
montazowych (rys. 14). W przypadku tagczenia blatow w zestawach naroznych, zastosowano
dodatkowe ramki stezen goérnych (podblatowych), bez ramek tylnych. Ramki te spinajg dwa
stelaze i sg przykrecane bezposrednio do podstaw (nog), bokow szafek ,LA...” lub profili
nos$nych blatu (50x25x2 mm) stezenia poziomego goérnego. Wymiary ramek podano w tabeli.
Do podstaw, w zaleznosci od opisow, przykrecane sg rowniez oston boczne i tylne. Ostony
nalezy wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu mebli. Wszystkie krawedzie
oklei¢ obrzezem pcv o gr. 2 mm; wymiary oston podano w tabeli.
Szczegodty wykonania podstaw metalowych zawierajg rys. nr 12, 13.
Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg, epoksydowg w kolorze
jasnopopielatym — RAL 7035.

Nadstawki laboratoryjne
Pionowe stupki (kolumny) o wysokosci 80 cm, wykonane z aluminiowych profili zamknietych
100x200 mm malowanych farbg proszkowg epoksydowg w kolorze RAL 7035. Stupki
montowane bezposrednio do blatéw, gérny otwor stupka zaslepiony ptaskownikiem
aluminiowym o gr. 2 mm. Nie dopuszcza sie korkéw (zatyczek) wykonanych z pcv oraz
zastosowania stupkow stalowych. Do stupkéw dokrecane dwa poziomy pétek (dt. zgodnie ze
szczegotowym opisem) - spawana rama z profili stalowych zamknietych 20x20 mm (malowana
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jak stupki), na ktorej nalezy umiesci¢, na podktadkach gumowych potke szklang o gtebokosci
25 lub 30 cm (w zaleznosci od opisu) — szkto bezpieczne 3/1/3 mm dookota szlifowane.

Do dolnej krawedzi ramki przykrecic aluminiowy, katowy profil, =
przeznaczony na oswietlenie LED. W nadstawkach przysciennych,
oswietlenie liniowe (tasma LED w profilu) prowadzone jednostronnie wzdtuz
wszystkich dolnych, zewnetrznych potek. W nadstawkach wyspowych,
oswietlenie z obu stron potki. Profil zakryty systemowym, wciskanym, biatym
mlecznym poliweglanem. Do oswietlenia zastosowa¢ tasme LEDowg o
parametrach: ok. 6W/mb, 12V, IP 44, kolor biaty neutralny ok. 4000 st. K.
Jeden wylacznik catego oswietlenia nadstawki, umiescic w zewnetrznym
(skrajnym stupku).

W stupkach bedg montowane przez firme budowlang, gniazda 230V i teleinformatyczne,
zgodnie z ponizszym opisem:

e Stupek skrajny ,SK” — 2x zespolone gniazdo (podwdjna ramka) 230 V — od wewnetrznej
strony nadstawki. Razem 4 gniazda 230V.

e Stupek srodkowy ,SS” — 2x zespolone gniazdo (podwdjna ramka) 230 V — z obu stron
stupka oraz powyzej gniazd z jednej strony, jeden podwdjny modut gniazd
teleinformatycznych. Razem 8 gniazd 230V i 4 gniazda RJ45.

e Stupek ,SN” — bez gniazd. Kolumna no$na nadstawki, H=80 cm.

e Stupek ,SG” — kolumna nadblatowa H=44 cm, do montazu gniazd, podobnie jak w ,SK”
lub ,SS”, w zaleznosci od opisu.

Ze wzgledu na uzgodnienia Zamawiajgcego z firmg budowlang, nie dopuszcza sie innych
wymiaréw stupkow. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich otworéw
montazowych do gniazd zgodnie z rys. nr 15 - 17, oraz przepustéw na kable w blatach, w
obrebie stupkow.

Gniazda, przewody oraz ich instalacja, podigczenie stolow nie wchodzi w zakres
niniejszego postepowania.

Profil LED

Szafki laboratoryjne stojgce (dolne, podblatowe) typu ,LA ...”.
Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientacje drzwi: ,P” — prawe (zawiasy po
prawej stronie), ,L” — lewe (zawiasy po lewej stronie).
Szeroko$ci ,a” oraz gtebokoséci ,,b” danych szafek podano w pkt. Il (tabela) — wyszczegdlnienie
mebli wchodzgcych w sktad danych zestawow laboratoryjnych.

e LAD.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,
e LA 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w srodku,
e LAz .... — szafka pod zlew lub umywalke, bez wewnetrznej potki oraz gérnego wienca

(dwie listwy pionowe o szerokosci ok. 10 cm w gérnej czesci, taczace oba boki), szafka
nie posiada rowniez tytu (plecow) — tylko listwy tgczeniowe.

e LAd D... — szafka z przeznaczeniem na sprzet — demineralizator do wody DEMI. Dno
szafki z przodu z wcieciem (ok. 15 mm) umozliwiajgcym dolny nawiew powietrza. Tyt
szafki odkryty, podobnie jak w szafkach pod zlewy. W wiehcu gérnym szafki oraz w
blacie nad nig (w obrebie zlewu) zamontowaé przepust d=60 mm, na wezyki
podfgczeniowe urzgdzenia z zaworem czerpalnym wody. Przepust wykonac¢ z pcv, w
kolorze jasnopopielatym. Wykonawca nie montuje (podtgcza) urzgdzenia.

e LArD ... — szafka narozna, drzwi montowane do statego frontu (zaslepki) na zawiasach
rownolegtych zgodnie z ogélnym opisem, zawiasy o kacie otwarcia minimum 95 stopni.

e LADS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang potkg w srodku oraz
standardowg szufladg o wysokosci frontu ok. 14 cm,

o LA4S.... — szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu ok. 14 cm i
jedng szufladg o wynikowej wysokosci frontu ok. 28 cm,

Szafki laboratoryjne, kontenery na kétkach typu LK ...”.
Szafki posadowione na obrotowych kotkach o srednicy ok. 50 mm, wykonanych z
przezroczystego kauczuku, podwdjnie tozyskowanych. Dwa frontowe wyposazone w hamulec.
Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientacje drzwi: ,P” — prawe lub ,L” — lewe.
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Szerokosci ,a” oraz gtebokosci ,b” danych szafek podano w wykazie, w pkt. Il (tabela).

e LK D.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomag, regulowang potkg w srodku,

e LK 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang pétkg w srodku,

e LKDS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku oraz
standardowg szufladg o wysokosci frontu ok. 14 cm,

e LK4S.... — szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu ok. 14 cm i

jedng szufladg o wynikowej wysokosci frontu ok. 21 cm.

Szafki laboratoryjne wiszace typu ,LW ...".
Szafki zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 ptaszczyznach,
przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do $ciany na catej dtugosci zestawu szafek.
Szafki zawiesi¢ powyzej blatu, na wysokosci uzgodnionej z bezposrednim Uzytkownikiem
mebli. We wszystkich szafkach wiszgcych zamontowa¢ zamki patentowe (zgodnie z ogélnym
opisem dla zamkow). Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientacje drzwi: ,P” —
prawe lub ,L” — lewe. Szerokosci ,a” danych szafek podano w wykazie, w pkt. Il (tabela).

e LW R.... —regat odkryty, bez drzwiczek z jedng ruchomg, regulowang potka,

e LW D.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,

e LW 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,

Ze wzgledu na planowane dalsze zamowienia uzupetniajgce wyposazenia
poszczegolnych pomieszczen, Zamawiajgcy wymaga aby meble byly wykonane z pfiyt
widrowych melaminowanych (laminowanych) ogdlnie dostepnych na rynku polskim, ze
szczegolnym uwzglednieniem kolorystyki gtownych firm produkujgcych tego typu ptyty — takich
Jak: Pfleiderer, Kronospan, Swiss Krono. Egger. Proponowane kolory ptyt przez Wykonawcow
muszg zawierac sie w podstawowych katalogach powyzszych firm.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Wyszczegdlnienie mebli wraz z opisami w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Kolorystyka mebli:
- korpusy, potki, ostony — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — zétty pastelowy
- zblizony do RAL(D) 0859030,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

206tty pastelowy

1. Modelarnia -1/KO_ZR/06
Zestawienie mebli:

1.| Zestaw laboratoryjny przyscienny -1/01 573x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
c) Szafka LAr D80OL 80x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt.
f) Szafka LA 2D80/50 80x50x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
g) Szafka LA 4S60/50 60x50x87 cm (4x szuflada) 1 szt.
h) Blat - HPL 573x60x2 cm 1 kpl.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.
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2.| Biurko 120x60x75 cm 1 kpl.
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl.
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt.
3.| Regat LR D60P 60x50x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
4.| Regat LR D60L 60x50x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
5.| Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
6.| Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
7.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
8. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
9. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

- Poz. 2 - Podstawa biurka spawana (w catosci) z profili stalowych zamknietych o

przekrojach: nogi — 40x40 mm; rama podblatowa 40x20 mm. Dodatkowo do ramy (w otwartej
czesci) przyspawac blachy montazowe 80x40x2 mm, z otworami z pogtebieniem na wkrety.
Blat przykrecany do podstawy metalowej za pomocg wkretow. Nogi zakonczone regulatorami
poziomu, zgodnie z ogdlnym opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z ktérych wykonano
nogi. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7035.
Blat biurka wykonany z ptyty postformingowej ,PSF”. W blacie zamontowac¢ przepust kablowy
d=60 mm, wykonany z pcv, w kolorze jasnopopielatym. Do blatu biurka (od spodu) przykreci¢
skrzynke umozliwiajgcg zamontowanie wysuwanej poétki pod klawiature komputerowg oraz
mysz. Maksymalna wysokos¢ bokdw skrzynki — 10 cm; przeswit uzytkowy na klawiature — 6
cm. Skrzynke oraz wysuwang potke wykonac z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 18 mm, w
kolorze korpusu mebli. Potka osadzona na prowadnicach rolkowych o di. 35 cm zgodnie z
0goélnym opisem dla prowadnic, bez wymogu stosowania metalowych bokéw szuflad. Nie
dopuszcza sie stosowania plastikowych wyprasek przykrecanych do blatu za pomoca
kgtownikéw metalowych. Pionowe, boczne ostony (blendy) wykonane z plyty widrowej
melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze korpusu mebli, przykrecane do ramy podblatowej oraz
nog. Wysokos¢ oston 52 cm. Biurko wykonac zgodnie z rys. 9.

- Poz. 3 — w dolnej czesci regatu, jedna ruchoma, regulowana potka, wykonana z ptyty
meblowej o gr. 18 mm, zamykana drzwiczkami. Drzwiczki prawe, blokowane zamkiem
patentowym, zgodnie z ogdinym opisem dla zamkdéw. W gornej czesci — odkryte, regulowane
potki (3 wneki). Plecy regatu wykonane z piyty wiérowej melaminowanej o gr. 18 mm, w
kolorze korpusu.

- Poz. 4 — regat wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 3; drzwiczki lewe.

- Poz. 5 — kontener biurowy wyposazony w szuflade o standardowej wysokosci oraz
drzwiczki zakrywajgce przestrzen z jedng ruchomag, regulowang potkg. Kontener zamykany
zamkiem patentowym, montowanym w drzwiczkach, blokujgcym jednoczesnie szuflade i
drzwiczki (zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkow). Kontener posadowiony na obrotowych
kotkach, zgodnie z opisem dla konteneréw LK ...".

2. Zaplecze techniczne -1/KO_ZR/06.2
Zestawienie mebli:

10.| Zestaw laboratoryjny przyscienny -1/02 184x75x90 cm 1 kpl.
a) Regat LA R60/60 60x58x87 cm 1 szt
b) Szafka LA D60/60P 60x60x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c) Szafka LA 4S60/60 60x60x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 184x75x2 cm
11.| Biurko 120x60x75 cm 1 kpl.
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl.
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt.
12.| Szafa LA D40P 40x40x102 cm (1x drzwi + zaslepka) 1 szt.
— blat: gres techniczny
13.| Okap KO 100x42x50 cm 1 szt.
14.| Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
15.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
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16.| Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
17.| Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.
18.| Taboret laboratoryjny TLw 1 szt.

- Poz. 10a — regat odkryty z jedng ruchoma regulowang potkg. Regat wykonac¢ w oparciu
o rys. 2, dla szafki ,LA DP” z uwzglednieniem braku drzwiczek i wymaganych wymiardéw.

- Poz. 11 — biurko wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 2.

- Poz. 12 — szafke (wraz z tytem) wykona¢ z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Doktadne jej
wymiary dopasowac do stojgcego obok urzgdzenia — chtodziarki do oston. Miejsce styku szafki
z bokiem chtodziarki wypetni¢ zaslepkg (ok. 5x84 cm). Szafla posadowiona na podstawie
metalowej typu ,LA”. W srodku dwie regulowane poiki. Blat szafki (naktadany) o wymiarach
zewnetrznych 40x41 cm wykonac z ptyty widérowej melaminowanej o gr. 25 mm, w kolorze
jasnopopielatym. Powierzchnia robocza — gres techniczny (jedna ptytka) o gr. ok. 8 mm,
przyklejony do pityty meblowej. Wszystkie krawedzie blatowe wykonczy¢é aluminiowym
kgtownikiem 35x35x2 mm, chronigcym krawedzie ptytki gresowej. Kgtownik pomalowac farbg
proszkowg, epoksydowg w kolorze RAL 7035.

- Poz. 13 - okap zawieszany nad blatami roboczymi szafki z poz. 12 oraz chtodziarki do
oston, wykonany ze stali kwasoodpornej w klasie 1.4404 wg. PN-EN 10088-1:2007 (AISI
316L). Okap podtgczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego za pomoca rur i ksztattek
polipropylenowych d=120 mm. Sposob podtgczenia moze sie rézni¢ od ponizszego zdjecia.
Szczegoty wykonania oraz sposéb montazu uzgodni¢ z bezposrednim Uzytkownikiem oraz
wykonawcg wentylaciji.

Okap KO

- Poz. 14 — kontener wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 5.

3. Magazyn fizykéw -1/KO_ZR/07
Zestawienie mebli:

19.| Biurko 120x60x75 cm 1 kpl.
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl.
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt.
20.| Szafa LB 4D80 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt.
21.| Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1xdrzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
22.| Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

- Poz. 19 — biurko wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 2.

- Poz. 20 — w dolnej czesci szafy, jedna regulowana potka (dwie wneki), w czesci goérnej
dwie regulowane potki (3 wneki). Obie czesci zamykane oddzielnymi parami drzwiczek. Pary
drzwiczek goérnych i dolnych blokowane trzypunktowym, obrotowym zamkiem baskwilowym
(zgodnie z ogolnym opisem dla zamkow) z zastosowaniem listwy przymykowej. Szafa
posadowiona na podstawie metalowej, zgodnie z ogélnym opisem dla szafek dolnych typu
,LA...”. Plecy szafy wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze
korpusu. Wszystkie szafy ,LB 4D80” wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem.

- Poz. 21 — kontener wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 5.

4. Warsztat + magazyn -1/KO_ZR/16.1
Zestawienie mebli:

| 23.| Zestaw laboratoryjny przy$cienny -1/03 204x75x90 cm | 1 kpl. |
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a)
b)

c)

Szafka LA DS60/65L 60x65x87 cm
(1x drzwiczki, 1 x szuflada)

Szafka LA DS60/65P 60x65x87 cm
(1x drzwiczki, 1 x szuflada)

Blat - HPL 204x75x2 cm

szt.

szt.

szt.

24.

Biurko 150x70x75 cm

a)
b)

Konstrukcja metalowa
Blat - PSF 150x70x2,8 cm

kpl.
szt.

2 kpl.

25.

Szafa LB 4D80 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki)

1 szt.

26.

Regat LR 2D80 80x40x210 cm (2x drzwi, zamek)

2 szt.

27.

Kontener K DS40L 40x60x60 cm (1xdrzwiczki, 1x szuflada, zamek)

2 szt.

28.

Krzesto laboratoryjne wysokie KLw

3 szt.

- Poz. 23 — w szafkach zestawu, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie prowadnic

rolkowych o dtugosci 55 cm, zgodnie z ogdlnym opisem dla prowadnic.
- Poz. 24 — biurko wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 2, z zachowaniem podanych
wymiarow.

- Poz. 26 — regat wykonaé w oparciu o opis dla poz. 20. Regat nie posiada gérnej pary

drzwi. W obu meblach ,LB 4D80” i ,LR 2D80” zachowac¢ jednakowy podziat drzwi.
Wszystkie regaty ,LR 2D80” wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem.

- Poz. 27 — kontener wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 5, z uwzglednieniem
wymaganych wymiardw.

5. Pracownia Preparatyki 0/BTiKKH/02
Zestawienie mebli:

29.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/01 330x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
b) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm 1 szt.
(1x drzwiczki)
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Blat- HPL 330x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
30. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/02 323x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 4 kpl.
b) Stezenia poziome C 63 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 103 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 135 cm 1 kpl.
e) Stezenie poziome gorne tgczgce blaty zestawow 1 kpl.
53x41 cm
f) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt.
g) Blat-HPL 323x75x2 cm 1 kpl.
31.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/03 150x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 2 kpl.
b) Stezenia poziome D 136 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt.
d) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt.
32.| Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
33.| Kontener LK 4550/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
34.| Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
35. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.
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6. Pomieszczenie przyje¢ materiatu (CMN+CMI)+rejestracja 0/CLK/02
Zestawienie mebli:

36. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/04 343x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
d) Blat-HPL 343x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa — 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa — 1 szt.
- Zlew — 1 szt.
- umywalka — 1 szt.
37.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/05 300x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 141 cm 2 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.
d) Blat-HPL 300x75x2 cm 1 szt.
e) Nadstawka 294x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SN - 3 szt.
- potka szklana - 132x25 cm - 4 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
38. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/06 451x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 4 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 3 kpl.
c) Blat- HPL 451x75x2 cm 2 szt.
d) Listwa blatowa 451x5 cm 1 kpl.
e) Nadstawka 445x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SN - 4 szt.
- potka szklana - 135x25 cm - 6 szt.
- o$wietlenie LED jednostronne
39. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/07 120x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 106 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.
d) Blat-HPL 120x75x2 cm 1 szt.
e) Nadstawka 114x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SN - 2 szt.
- potka szklana - 94x25 cm - 2 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
40.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/08 160x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 146 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.
d) Blat - HPL 160x75x2 cm 1 szt.
41.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/09 610x75x90 cm 1 kpl.
a) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada) 3 szt.
b) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt.
c) Podstawa C 2 kpl.
d) Podstawa E/C 1 kpl.
e) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 610x75x2 cm 1 kpl.
42.| Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 6 szt.
43.| Kontener LK 4S40/60 40x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
44.| Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
45.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
46.| Krzesto laboratoryjne wysokie z podtokietnikami KLwp 7 szt.
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- Poz. 41 — zestaw przystosowany do montazu urzgdzen poczty pneumatycznej. W
blacie nalezy wykonaé otwory montazowe oraz przepusty na rury do transmisji kapsut.
Wielkos¢ oraz rozmieszczenie otworow (ok. 8 szt.) uzgodni¢ z Uzytkownikiem, w trakcie
montazu. Blat dodatkowo mocowany do sciany, za pomocg kgtownikéw metalowych

7. Pracownia chemii klinicznej + koagulologia rutynowa + analityka 0/CLK/03
Zestawienie mebli:

47.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/10 324x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm 1 szt.
(2x drzwiczki)
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm 1 szt.
(1x drzwiczki)
c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
e) Blat-HPL 324x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
48.| Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/11 304x150x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 6 kpl.
b) Stezenia poziome B 143 cm 4 kpl.
c) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt.
d) Ostona podblatowa 298x57 cm 2 szt.
e) Blat-HPL 304x150x2 cm 1 kpl.
f) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 127x30 cm - 4 szt.
- oswietlenie LED
49.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/12 290x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 136 cm 2 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt.
d) Blat-HPL 290x75x2 cm 1 szt.
e) Nadstawka 284x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SN - 3 szt.
- potka szklana - 127x25 cm - 4 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
50. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/13 361x150x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 8 kpl.
b) Stezenia poziome B 113 cm 6 kpl.
c) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt.
d) Ostona podblatowa 355x57 cm 2 kpl.
e) Blat-HPL 361x150x2 cm 1 kpl.
f) Nadstawka 340x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.
- potka szklana - 100x30 cm - 6 szt.
- oswietlenie LED
51.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/14 546x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 5 kpl.
b) Stezenia poziome C 130 cm 4 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.
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d) Listwa blatowa 546x5 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 546x75x2 cm 1 kpl.
f) Nadstawka 160x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SN - 2 szt.
- potka szklana - 140x25 cm - 2 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
52.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/15 520x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 5 kpl.
b) Stezenia poziome C 133 cm 2 kpl.
c) Stezenia poziome C 114 cm 2 kpl.
d) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.
e) Listwa blatowa 520x5 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 520x75x2 cm 1 kpl.
g) Nadstawka 160x25x80 cm 2 kpl.
- stupek nadstawki SN - 2 szt.
- potka szklana - 140x25 cm - 2 szt.
- o$wietlenie LED jednostronne
53.| Biurko 120x74x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 108 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 67x72 cm 2 szt.
d) Ostona tylna 120x83 cm 1 szt.
e) Blat-HPL 120x72x2 cm 1 szt.
f) Nadstawka 114x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 1 szt.
- stupek nadstawki SK - 2x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 94x25 cm - 2 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
54.| Biurko 90x59x75 cm 5 kpl.
a) Podstawa A 2 kpl.
b) Stezenia poziome A 78 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 52x72 cm 2 szt.
d) Ostona tylna 90x68 cm 1 szt.
e) Blat - HPL 90x57x2 cm 1 szt.
55.| Stot laboratoryjny 340x90x90 cm 1 kpl.
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl.
b) Blat - HPL 340x90x2 cm 1 szt.
56.| Kontener LK DS60/50P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
57.| Kontener LK DS60/50L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
58.| Kontener LK DS60/60P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
59.| Kontener LK DS50/50P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 3 szt.
60. | Kontener LK DS50/50L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 3 szt.
61.| Kontener LK 4560/60 60x60x73 cm (4x szuflada, zamek) 4 szt.
62.| Kontener LK 4540/60 40x60x73 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
63. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 24 szt.

- Poz. 53, 54 — ostony tylne w biurkach przykrecane do ramki stezenia tylnego, od
strony zewnetrznej. Ostony wystajg ponad blat o ok. 8 cm, tworzac jednoczesnie ,listwe
blatowg”, ktéra zapobiega zsuwaniu sie drobnych elementoéw z blatu biurka.

- Poz. 55 — podstawa stotu spawana z profili stalowych zamknietych o przekrojach: nogi
— 40x40x2 mm, rama podblatowa — 50x25x2 mm. Nogi zakonczone regulatorami poziomu,
zgodnie z ogdlnym opisem, z uwzglednieniem wymiardw profili, z ktérych wykonano nogi.

Stot ztozony z trzech modutdow: dwdch skrajnych stotdéw spawanych w catosci, jednej ramy
podblatowej, dokrecanej do stotow. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg
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w kolorze RAL 7035. Blat wykonany z jednej ptyty, przyklejany do ramy gdérnej za pomoca
silikonu. Stot wykonaé zgodnie z rys. 8.

- Poz. 56 - 60 — kontenery zamykane zamkami patentowymi, montowanymi w
drzwiczkach, blokujgcym jednoczesnie szuflade i drzwiczki (zgodnie z ogdélnym opisem dla
zamkow).

8. Pracownia analizy moczu 0/CLK/03a
Zestawienie mebli:

64. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/16 346x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c) Szafka pod sprzet LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
d) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
e) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
f) Blat - HPL 346x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
65. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/17 418x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 3 kpl.
b) Podstawa E/D 2 kpl.
c) Stezenia poziome D 123 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome D 143 cm 1 kpl.
e) Stezenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.
f) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt.
g) Blat - HPL 418x90x2 cm 1 kpl.
66. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/18 284x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 133 cm 2 kpl.
c) Blat - HPL 284x90x2 cm 1 szt
67.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/19 282x74x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 133 cm 2 kpl.
c) Ostona boczna 67x72 cm 2 szt
d) Ostona tylna 282x83 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 282x72x2 cm 1 szt
f) Nadstawka 160x25x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 1 szt.
- stupek nadstawki SK - 2x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 140x25 cm - 2 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
68. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 6 szt.
69. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
70. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
71.| Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
72. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.
- Poz. 67d — ostone zamontowac¢ zgodnie z opisem dla poz. 53.
9. Pracownia diagnostyki specjalistycznej 0/CLK/03b
Zestawienie mebli:
73. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/20 324x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
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c) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) szt.
d) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt.

-_—

e) Blat - HPL 324x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.

74. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/21 370x60x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa A 5 kpl.
b) Stezenia poziome A 63 cm 2 kpl.
c) Stezenia poziome A103 cm 1 kpl.
d) Stezenie poziome gorne 115x51 cm 1 kpl.
e) Ostona boczna 55x72 cm 1 szt
f) Blat - HPL 370x60x2 cm 1 kpl.

75. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/22 277x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 3 kpl.
b) Podstawa B 1 kpl.
c) Stezenia poziome D 134 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome D 63 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome B 63 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 277x90x2 cm 1 szt

76. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/23 269x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 2 kpl.

b) Podstawa E/D 1 kpl.

c) Stezenia poziome D 138 cm 1 kpl.

d) Stezenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.

e) Blat - HPL 269x90x2 cm 1 szt
77.|Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
78. | Kontener LK D60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
79. | Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
80. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
81.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
82. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
83. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

10. Pracownia diagnostyki zaburzen biatkowych 0/CLK/04
Zestawienie mebli:

84.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/24 315x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA D50P 50x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
f) Blat - HPL 315x60x2 cm 1 kpl.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
85. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/25 144x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA 4S540 40x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt
c) Blat - HPL 144x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
86. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/26 618x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 6 kpl.
b) Stezenia poziome D 123 cm 1 kpl.
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c) Stezenia poziome D 143 cm 2 kpl.
d) Stezenia poziome D 63 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome D 116 cm 1 kpl.
f) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
g) Blat - HPL 618x90x2 cm 1 kpl.

87.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/27 485x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 5 kpl.
b) Stezenia poziome D 143 cm 2 kpl.
c) Stezenia poziome D 87 cm 2 kpl.
d) Blat - HPL 485x90x2 cm 1 kpl.

88. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/28 166x86/60x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.

b) Stezenia poziome C 67 cm 1 kpl.

c) Stezenie poziome gorne 93x51 cm 1 kpl.

d) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt

e) Blat - HPL 166x86/60x2 cm 1 kpl.
89. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 5 szt.
90. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
91.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
92. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
93. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

11. Pracownia toksykologiczna 0/CLK/05
Zestawienie mebli:
94.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/29 330x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
f) Blat - HPL 330x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- umywalka - 1 szt.

95. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/30 147x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 1 kpl.
b) Podstawa A 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 85 cm 1 kpl.
d) Stezenie poziome gérne 86x51 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 147x75x2 cm 1 szt.

96. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/31 303x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 143 cm 2 kpl.
c) Blat - HPL 303x90x2 cm 1 szt.

97.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/32 312x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 4 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 73 cm 2 kpl.
d) Blat - HPL 312x75x2 cm 1 szt

98. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/33 273x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 123 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome D 132 cm 1 kpl.
d) Blat - HPL 273x90x2 cm 1 szt.

Zat. nr4.2 str. 15



99. | Dygestorium 120x90x230/275 cm 1 szt.
100. | Okap z dodatkowym odciggiem dolnym 80x50x50 cm 1 szt.
101. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 3 szt.
102. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
103. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
104. | Szafka wiszgca LW D50P 50x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
105. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.
106. | Taboret laboratoryjny TLw 1 szt.

- Poz. 99 — Dygestorium — konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknietych,
spawanych malowanych farbg proszkowa, epoksydowa. Zewnetrzne boki wykonane z ptyty
wiorowej melaminowanej o gr. 25 mm w kolorze korpusu mebli. Boki, $ciana tylna oraz
elementy konstrukcyjne wewnetrznej komory roboczej wytozone wielkogabarytows,
chemoodporng ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w kolorze biatym,
matowym; fugi epoksydowe. Blat wykonany z samonosnej ceramiki litej, monolityczne;j
(jednolity spiek, bez ptyty bazowej), z podniesionym frontowym obrzezem, zapobiegajgcym
wycieku rozlanej na blacie cieczy. Blat wyposazony w zlewik ceramiczny; ceramika w kolorze
jasnopopielatym, zblizonym do RAL 7035. Wymiary robocze blatu — ok. 115x75 cm. Komora
wentylacyjna wykonana z polipropylenu, wentylacja szczelinowa przyblatowa i gorna (tzw.
podwojna $ciana tylna — wykonana z ceramiki), bez wentylatora (wentylator dachowy).
Oswietlenie swietlbwkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory roboczej. Panel
sterowania mediami umiejscowiony pod blatem roboczym; media: 2x woda (odkrecane oliwki
na waz — gwint %2"), 2x gniazdo 230V IP 44, wylgcznik oswietlenia, wytacznik wentylatora
dachowego. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania w panelu wytgcznika wentylatora
(dwuprzyciskowy, stycznikowy z lampkami sygnalizacyjnymi). Wytgcznik dostarcza i podtgcza
do instalacji firma budowlana.

Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie — oszklone szktem bezpiecznym (lub
hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w ogranicznik
przesuwu pionowego na wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymdg zastosowania
ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem); zabezpieczone
przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie
po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego. Zamawiajgcy
wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przeptywu powietrza w systemie
statego wydatku (zmienna predkos¢ nawiewu powietrza na okno). Zaréwno wskazania
czujnika jak i sygnalizacja otwarcia okna oraz pracy wyciggu muszg by¢ zgodne z normg PN-
EN 14175-2:2006. Kréciec przytaczeniowy (do wentylacji) d=200 mm. W dolnej czesci dwie
wstawiane szafki z drzwiczkami, wentylowane — laminowane, wyklejone polipropylenem; w
kazdej jedna poétka szklana — gr. 8 mm. Szafki potgczone do wentylacji dygestorium. Drzwi
montowane na zawiasach puszkowych o srednicy 35 mm, wykonanych ze stali kwasoodporne;j
lub w powtoce chemoodpornej, o kgcie otwarcia min. 180 st. (ogdélnego wymogu dla
zawiasow, w tym przypadku Zamawiajgcy nie stawia).

Zaréwno drzwiczki jak i ostone gérng (frontowg) dygestorium wykonac¢ w kolorze frontéw.

- Poz. 100 — okap (wycigg) wykonac w oparciu o opis dla poz. 13. Wycigg przeznaczony
do aktywnego usuwania spalin ze spektrofotometru absorbcji atomowej z kuwetg grafitowa.
Wycigg gérny mocowany do sufitu w formie wyspowej, zawieszony ok. 90 cm nad
urzgdzeniem. Przytgczenie do kanatu wentylacyjnego d=200 mm. Dodatkowo do wyciggu
gtébwnego (gornego) podtgczony wyciag dolny, odciggajgcy spaliny z kuwety grafitowej. Dolny
wyciag o $rednicy ok. 75 mm zakonhczony ptaskg ssawkg, umieszczong ok. 15 cm nad blatem
roboczym. Wycigg dopasowac¢ od danego urzadzenia, wykona¢ po doktadnych uzgodnieniach
z bezposrednim Uzytkownikiem.

12. Pracownia pre- PCR RNA 0/LH/02
Zestawienie mebli:
‘ 107. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/34 205x60x90 cm |
a) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt

1 kpl. ‘
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b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt

c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt

d) Blat - HPL 205x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.

108. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/35 280/75x318/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 5 kpl.

b) Podstawa A 1 kpl.

c) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome C 133 cm 1 kpl.

e) Stezenia poziome C 66 cm 1 kpl.

f) Stezenie poziome A 71 cm 1 kpl.

g) Blat - HPL 280x75x2 cm 1 szt.

h) Blat - HPL 243x75x2 cm 1 szt

i) Listwa blatowa 318x5 cm 1 kpl.
109. | Kontener LK 4560/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
110. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
111. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
112. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
113. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

13. Pracownia pre- PCR DNA 0/LH/03
Zestawienie mebli:

114. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/36 205x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Blat - HPL 205x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
115. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/37 280/75x317/75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 5 kpl.
b) Podstawa A 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 113 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome C 66 cm 1 kpl.
f) Stezenie poziome A 71 cm 1 kpl.
g) Blat - HPL 242x75x2 cm 1 szt.
h) Blat - HPL 280x75x2 cm 1 szt
i) Listwa blatowa 317x5 cm 1 kpl.
116. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
117.| Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
118. | Szaftka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
119. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
120. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

14. Pracownia molekularna wirusologiczna 0/LH/04
Zestawienie mebli:
121. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/38 364x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
b) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
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e) Blat - HPL 364x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
122.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/39 247x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 114 cm 2 kpl.
c) Blat - HPL 247x75x2 cm 1 szt
123. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/40 361/75x258/150x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 6 kpl.
b) Podstawa C 2 kpl.
c) Stezenia poziome B 113 cm 2 kpl.
d) Stezenia poziome B 127 cm 2 kpl.
e) Stezenia poziome C 93 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome C 114 cm 1 kpl.
g) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt
h) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
i) Ostona podblatowa 252x57 cm 2 kpl.
j) Blat - HPL 183x150x2 cm 1 szt
k) Blat - HPL 361x75x2 cm 1 szt
I) Nadstawka 238x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 104x30 cm - 4 szt.
- oSwietlenie LED
124. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/41 186x120x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa A 6 kpl.
b) Stezenia poziome A 84 cm 4 kpl.
c) Ostona boczna 115x72 cm 2 szt
d) Listwa blatowa 27x5 cm 1 szt.
e) Blat - HPL 186x120x2 cm 1 szt
125. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 3 szt.
126. | Kontener LK DS60/50P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
127. | Kontener LK DS60/50L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
128. | Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
129. | Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
130. | Kontener LK 2D80/50 80x50x73 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
131. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 3 szt.
132. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
133. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 4 szt.
134. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.
15. Pracownia PCR 0/LH/05
Zestawienie mebli:
135. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/42 283x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 283x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
136. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/43 120x75x90 cm 1 kpl.
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a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 86 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
d) Blat - HPL 120x75x2 cm 1 szt.
137. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/44 411/75x210/60x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Podstawa A 3 kpl.
c) Podstawa E/C 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome A 126 cm 1 kpl.
g) Stezenia poziome A 66 cm 1 kpl.
h) Stezenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.
i) Ostona boczna 55x72 cm 1 szt
j) Blat - HPL 411x75x2 cm 1 kpl.
k) Blat - HPL 135x60x2 cm 1 szt.
138. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/45 145x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Podstawa E/C 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 64 cm 1 kpl.
d) Stezenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 145x75x2 cm 1 kpl.
139. | Kontener LK 4S50/50 50x50x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
140. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
141. | Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
142. | Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
143. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
144. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
145. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
146. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 3 szt.
16. Pracownia post- PCR 0/LH/06
Zestawienie mebli:
147. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/46 263x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAzr D120P 120x55x87 cm 1 szt
(1x drzwiczki)
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Blat - HPL 263x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
148. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/47 145x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 131 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
d) Blat - HPL 145x75x2 cm 1 szt.
149. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/48 150x90x95 cm 1 kpl.
a) Podstawa D (H=93 cm) 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 66 cm 2 kpl.
c) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt
150. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/49 200x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
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c) Stezenia poziome C 59 cm 1 kpl.

d) Blat - HPL 200x75x2 cm 1 szt.
151. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/50 110x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.

b) Stezenia poziome C 96 cm 1 kpl.

c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt

d) Blat - HPL 110x75x2 cm 1 szt
152. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
153. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
154. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
155. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

- Poz. 149 — zestaw wyzszy o 5 cm od standardu (H=95 cm), ze wzgledu na dwie
wolnostojgce lodéwki, ktore bedg ustawione pod blatem.

17. Pracownia cytometrii i cytologii 0/LH/07
Zestawienie mebli:
156. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/51 384x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt
f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- umywalka - 1 szt.

157. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/52 243x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 80 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
e) Ostona boczna 72x72 cm 1 szt
f) Blat - HPL 243x75x2 cm 1 szt

158. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/53 125x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 111 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt
d) Blat - HPL 125x75x2 cm 1 szt

159. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/54 447x90x(90+80) cm 1 kpl.

a) Podstawa D 5 kpl.
b) Stezenia poziome D 77 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome D 103 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome D 98 cm 1 kpl.
e) Stezenie poziome gorne 143x65 cm 1 kpl.
f) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
g) Listwa blatowa 477x5 cm 1 kpl.
h) Blat - HPL 447x90x2 cm 1 kpl.

160. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/55 734x90/75x(90+80) cm 1 kpl.

a) Podstawa D 5 kpl.
b) Podstawa C 2 kpl.
c) Stezenia poziome D 143 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome D 123 cm 3 kpl.
e) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
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f) Stezenie poziome gorne 65x65 cm

g) Ostona boczna 70x72 cm

h) Listwa blatowa 749x5 cm

i) Blat - HPL 734x90x2 cm

j) Nadstawka 160x25x80 cm
- stupek nadstawki SN - 2 szt.
- potka szklana - 140x25 cm - 2 szt.
- oSwietlenie LED jednostronne

N =

kpl.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.

161.

Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/56 258/150x284/75x(90+80) cm
a) Podstawa B
b) Podstawa C
c) Stezenia poziome B 113 cm
d) Stezenia poziome B 127 cm
e) Stezenia poziome C 133 cm
f) Ostona boczna 140x72 cm
g) Ostona podblatowa 252x57 cm
h) Blat - HPL 258x150x2 cm
i) Blat - HPL 134x75x2 cm
j) Nadstawka 238x30x80 cm
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 104x30 cm - 4 szt.
- o$wietlenie LED

6

P A A N, 2NN -

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
kpl.
szt.
szt.
kpl.

1 kpl.

162.

Okap KO 80x50x50 cm

1 szt.

163.

Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)

7 szt.

164.

Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)

1 szt.

165.

Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)

2 szt.

166.

Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)

1 szt.

167.

Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)

1 szt.

168.

Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)

1 szt.

169.

Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)

1 szt.

170.

Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)

1 szt.

171.

Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)

1 szt.

172.

Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)

4 szt.

173.

Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)

3 szt.

174.

Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)

1 szt.

175.

Krzesto laboratoryjne wysokie KLw

6 szt.

- Poz. 162 — okap (wyciag) wykona¢ w oparciu o opis dla poz. 13. Wycigg wyspowy
zawieszony pod sufitem na wysokosci ok. 90 cm nad blatem roboczym, nad automatyczng
zaklejarkg. Przytgczenie do kanatu wentylacyjnego d=120 mm. Wycigg dopasowac od danego
urzgdzenia, wykonac po doktadnych uzgodnieniach z bezposrednim Uzytkownikiem.

18. Pokdj mikroskopowy 0/LH/07.1
Zestawienie mebli:

176. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/57 64x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
b) Blat - HPL 64x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
177. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/58 343x75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa C 4 kpl.
b) Stezenia poziome C 107 cm 3 kpl.
c) Blat - HPL 343x75x2 cm 1 szt.
d) Nadstawka 120x25x80 cm 1 kpl.
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- stupek nadstawki SN - 2 szt.

- potka szklana - 100x25 cm - 2 szt.
- oswietlenie LED jednostronne
178. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/59 204x120x(90+46) cm 1 kpl.
a) Podstawa A kpl.
b) Stezenia poziome A 113 cm kpl.
c) Stezenia poziome A 73 cm kpl.
d) Ostona boczna 110x72 cm szt.
e) Ostona podblatowa 198x57 cm kpl.
f) Blat - HPL 204x120x2 cm szt.
g) Stupek SG 20x10x46 cm - 8x 230V/4x RJ45 kpl.
179. | Kontener LK 4S550/50 50x50x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
180. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
181. | Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
182. | Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
183. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
184. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
185. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 3 szt.

N=-2DMN-=2DNMNOO

19. Pracownia diagnostyki autoimmunologicznej 0/LITK/02
Zestawienie mebli:
186. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/60 193x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 193x60x2 cm 1 kpl.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
187. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/61 81x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Blat - HPL 81x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
188. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/62 347/75x235/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 5 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 134 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome C 83 cm 1 kpl.
f) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt
g) Blat - HPL 272x75x2 cm 1 szt.
h) Blat - HPL 235x75x2 cm 1 szt.

189. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/63 298/75x180/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 4 kpl.

b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.

c) Stezenia poziome C 137 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome C 103 cm 1 kpl.

e) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt

f) Blat - HPL 223x75x2 cm 1 szt

g) Blat - HPL 180x75x2 cm 1 szt
190. | Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
191. | Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
192. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
193. | Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
194. | Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
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195. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
196. | Kontener LK 4540/60 40x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
197. | Regat wiszgcy LW R80 80x28x60 cm 2 szt.
198. | Regat wiszgcy LW R60 60x28x60 cm 3 szt.
199. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.
20. Pracownia diagnostyki autoimmunologicznej O0/LITK/03
Zestawienie mebli:
200. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/64 245x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
e) Blat - HPL 245x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
201. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/65 178x77x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 97 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 63 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
e) Blat - HPL 178x77x2 cm 1 szt
202. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/66 304/150x288/75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 6 kpl.
b) Podstawa C 1 kpl.
c) Stezenia poziome B 143 cm 4 kpl.
d) Stezenia poziome C 136 cm 1 kpl.
e) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt.
f) Ostona podblatowa 298x57 cm 2 kpl.
g) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 szt
h) Blat - HPL 138x75x2 cm 1 szt
i) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 127x30 cm - 4 szt.
- oswietlenie LED
203. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
204. | Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
205. | Kontener LK 4S60/50 60x50x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
206. | Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
207. | Kontener LK D60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
208. | Kontener LK 2D80/50 80x50x73 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
209. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 3 szt.
21. Pracownia zgodnosci tkankowej 0/LITK/04
Zestawienie mebli:
210. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/67 364x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D50P 50x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA D50L 50x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
f) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
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g) Blat - HPL 364x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
211. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/68 351x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 4 kpl.
b) Stezenia poziome D 123 cm 2 kpl.
c) Stezenia poziome D 83 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
e) Listwa blatowa 351x5 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 351x90x2 cm 1 szt
212.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/69 322x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 123 cm 2 kpl.
c) Stezenie poziome gorne 66x81 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
e) Blat - HPL 322x90x2 cm 1 szt.
213. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/70 367/150x540/75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 8 kpl.
b) Podstawa C 3 kpl.
c) Stezenia poziome B 143 cm 2 kpl.
d) Stezenia poziome B 131 cm 2 kpl.
e) Stezenia poziome B 73 cm 2 kpl.
f) Stezenia poziome C 133 cm 1 kpl.
g) Stezenia poziome C 83 cm 1 kpl.
h) Stezenia poziome C 146 cm 1 kpl.
i) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
j) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt
k) Ostona podblatowa 361x72 cm 2 kpl.
[) Blat - HPL 292x150x2 cm 1 szt
m) Blat - HPL 540x75x2 cm 1 kpl.
n) Nadstawka 346x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.
- potka szklana - 102x30 cm - 6 szt.
- oswietlenie LED
214. | Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
215. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
216. | Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
217.| Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
218. | Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
219. | Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
220. | Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
221. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
222.| Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
223. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 4 szt.
224.| Szafka wiszgca LW D50P 50x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
225.| Szafka wiszgca LW D50L 50x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
226. | Regat wiszgcy LW R80 80x28x60 cm 3 szt.
227. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 8 szt.
22. Pokdj asystentow O0/LITK/05
Zestawienie mebli:
| 228.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/71 164x60x90 cm | 1kpl. |
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a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
c) Blat - HPL 164x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
229. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/72 184x75x90 cm 1 kpl.

a) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 184x75x2 cm 1 szt.

230. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/73 304x150x(90+80) cm 1 kpl.

a) Podstawa B 6 kpl.
b) Stezenia poziome B 143 cm 4 kpl.
c) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt.
d) Ostona podblatowa 298x72 cm 2 kpl.
e) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 szt
f) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 127x30 cm - 4 szt.
- oswietlenie LED
231. | Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
232. | Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
233. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 4 szt.

23. Pracownia diagnostyki odpornosci komérkowej 0/LITK/06
Zestawienie mebli:

234.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/74 264x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
e) Blat - HPL 264x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
235. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/75 384/75x200/75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 6 kpl.
b) Stezenia poziome C 113 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 103 cm 2 kpl.
d) Stezenia poziome C 93 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome C 69 cm 1 kpl.
f) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt
g) Blat - HPL 200x75x2 cm 1 szt
h) Blat - HPL 309x75x2 cm 1 szt.
236. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/76 346/150x538/60x155/75x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa A 3 kpl.
b) Podstawa B 8 kpl.
c) Podstawa C 1 kpl.
d) Stezenia poziome A 143 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome A 123 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome A 114 cm 1 kpl.
g) Stezenia poziome B 143 cm 4 kpl.
h) Stezenia poziome C 93 cm 1 kpl.
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i) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt
j) Ostona podblatowa 358x72 cm 2 kpl.
k) Listwa blatowa 538x5 cm 1 kpl.
[) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 kpl.
m) Blat - HPL 318x60x2 cm 1 szt
n) Blat - HPL 145x60x2 cm 1 szt
0) Blat - HPL 155x75x2 cm 1 szt.
p) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.
- potka szklana - 127x30 cm - 4 szt.
- oSwietlenie LED
237.| Kontener LK D50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
238. | Kontener LK D50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
239. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
240. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
241.| Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
242. | Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
243. | Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
244 | Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
245. | Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
246. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
247.| Szafka wiszagca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
248. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
249. | Regat wiszagcy LW R60 60x28x60 cm 2 szt.
250. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 6 szt.
251.| Taboret laboratoryjny TLw 1 szt.

24. Pracownia zgodnosci tkankowej 0/LITK/09
Zestawienie mebli:
252.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/77 220x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 220x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
253. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/78 338/70x180/82x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa B 4 kpl.
b) Stezenia poziome B 152 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome B 88 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome B 76 cm 1 kpl.
e) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
f) Blat - HPL 180x82x2 cm 1 szt
g) Blat - HPL 166x70x2 cm 1 szt
h) Blat - HPL 90x70x2 cm 1 szt.

254. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/79 220/60x140/60x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa A 4 kpl.
b) Stezenia poziome A 126 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome A 79 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome A 75 cm 1 kpl.
e) Ostona boczna 55x72 cm 1 szt
f) Blat - HPL 160x60x2 cm 1 szt
g) Blat - HPL 140x60x2 cm 1 szt.
255. | Kontener LK 4S50/50 50x50x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
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256. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
257.| Regat wiszgcy LW R60 60x28x60 cm 2 szt.
258. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 4 szt.

25. Pracownia bakteriologiczna ogélna 0/LMK/01
Zestawienie mebli:
259. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/80 274x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
e) Blat - HPL 274x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- umywalka - 1 szt.

260. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/81 390x90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa D 4 kpl.
b) Stezenia poziome D 123 cm 3 kpl.
c) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
d) Listwa blatowa 390x5 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 390x90x2 cm 1 kpl.

261.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/82 100x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 86 cm 1 kpl.
c) Blat - HPL 100x75x2 cm 1 kpl.

262. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/83 605/75x358/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 8 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 134 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 133 cm 2 kpl.
e) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome C 103 cm 1 kpl.
g) Stezenia poziome C 84 cm 1 kpl.
h) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt.
i) Blat - HPL 283x75x2 cm 1 szt.
j) Blat - HPL 605x75x2 cm 1 kpl.

263. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/84 361x150x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B kpl.
b) Stezenia poziome B 113 cm kpl.
c) Ostona boczna 140x72 cm szt.
d) Ostona podblatowa 355x57 cm kpl.
e) Blat - HPL 361x150x2 cm kpl.
f) Nadstawka 340x30x80 cm kpl.

- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.

- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.

- potka szklana - 100x30 cm - 6 szt.

- oswietlenie LED
264. | Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt.
265. | Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt.
266. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 4 szt.
267.| Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
268. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
269. | Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 1 szt.
270. | Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 1 szt.
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271.| Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt.
272. | Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt.
273. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 9 szt.

26. Pracownia bakteriologiczna ogélna 0/LMK/01_1
Zestawienie mebli:
274.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/85 170x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 156 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
d) Blat - HPL 170x75x2 cm 1 szt.

275. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/86 301x90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 3 kpl.
b) Stezenia poziome D 141 cm 2 kpl.
c) Blat - HPL 301x90x2 cm 1 szt

276. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/87 150x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 136 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt
d) Blat - HPL 150x75x2 cm 1 szt.

277.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/88 260/90x240/90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 5 kpl.

b) Stezenia poziome D 143 cm 1 kpl.

c) Stezenia poziome D 99 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome D 81 cm 1 kpl.

e) Stezenia poziome D 63 cm 1 kpl.

f) Ostona boczna 85x72 cm 2 szt

g) Blat - HPL 260x90x2 cm 1 szt.

h) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt

i) Listwa blatowa 260x5 cm 1 kpl.
278. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
279. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 5 szt.
280. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.
281. | Taboret laboratoryjny TLw 2 szt.

27. Pracownia bakteriologiczna ogélna 0/LMK/01_2
Zestawienie mebli:

282.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/89 384x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
283. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/90 490/150x390/90x(90+80) cm 1 kpl.
a) Podstawa B 12 kpl.
b) Podstawa D 3 kpl.
c) Stezenia poziome B 123 cm 4 kpl.
d) Stezenia poziome B 64 cm 4 kpl.
e) Stezenia poziome B 86 cm 2 kpl.
f) Stezenia poziome D 103 cm 1 kpl.
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g) Stezenia poziome D 73 cm 1 kpl.
h) Stezenia poziome D 56 cm 1 kpl.
i) Ostona boczna 140x72 cm 1 szt
j) Ostona boczna 85x72 cm 1 szt
k) Ostona podblatowa 484x72 cm 2 kpl.
[) Blat- HPL 400x150x2 cm 1 kpl.
m) Blat - HPL 390x90x2 cm 1 kpl.
n) Nadstawka 470x30x80 cm 1 kpl.
- stupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.
- stupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 3 szt.
- potka szklana - 105x30 cm - 8 szt.
- oSwietlenie LED
284. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
285. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
286. | Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
287. | Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
288. | Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
289. | Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
290. | Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
291. | Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
292. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 4 szt.
293. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.

28. Pracownia mykologiczna 0/LMK/02
Zestawienie mebli:

294. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/91 169x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S540 40x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 169x60x2 cm 1 kpl.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
295. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/92 335/75x283/90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 4 kpl.
b) Podstawa D 1 kpl.
c) Podstawa E/D 2 kpl.
d) Stezenia poziome C 116 cm 2 kpl.
e) Stezenia poziome C 81 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome D 72 cm 1 kpl.
g) Stezenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.
h) Osfona boczna 85x72 cm 1 szt.
i) Blat - HPL 245x75x2 cm 1 szt
j) Blat - HPL 283x90x2 cm 1 szt.
296. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
297.| Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
298. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.
29. Pracownia serologiczna 0/LMK/03
Zestawienie mebli:
299. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/93 241x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
c) Blat - HPL 241x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
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- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
300. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/94 252/75x196/90x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 3 kpl.
b) Podstawa D 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 91 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome D120 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 252x75x2 cm 1 szt
g) Blat - HPL 121x90x2 cm 1 szt.

301. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/95 173x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 3 kpl.

b) Stezenia poziome C 92 cm 1 kpl.

c) Stezenia poziome C 63 cm 1 kpl.

d) Blat - HPL 173x75x2 cm 1 szt.
302. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
303. | Szafka wiszgca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
304. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
305. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

30. Pracownia schorzen jelitowych 0/LMK/04
Zestawienie mebli:

306. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/96 261x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt
b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA 4S540 40x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
d) Blat - HPL 261x60x2 cm 1 kpl.
- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
307.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/97 324/60x323/90x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa A 2 kpl.
b) Podstawa D 3 kpl.
c) Podstawa E/D 2 kpl.
d) Stezenia poziome A 133 cm 1 kpl.
e) Stezenia poziome A 95 cm 1 kpl.
f) Stezenia poziome D 108 cm 1 kpl.
g) Stezenia poziome D 63 cm 1 kpl.
h) Stezenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.
i) Blat - HPL 234x60x2 cm 1 szt
j) Blat - HPL 323x90x2 cm 1 szt
308. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
309. | Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
310. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

31. Pracownia diagnostyczna gruzlicy 0/LMK/05
Zestawienie mebli:

311.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/98 304x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka pod sprzet LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt
f) Blat - HPL 304x60x2 cm 1 kpl.
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- bateria umywalkowa - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.
- umywalka - 1 szt.
312. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/99 175x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 103 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 53 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
e) Blat - HPL 175x75x2 cm 1 szt.

313. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/100 304/75x165/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 5 kpl.

b) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.

c) Stezenia poziome C 100 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome C 88 cm 1 kpl.

e) Stezenia poziome C 59 cm 1 kpl.

f) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt

g) Blat - HPL 304x75x2 cm 1 szt.

h) Blat - HPL 90x75x2 cm 1 szt
314. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
315. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
316. | Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
317.| Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
318. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.
319. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.

32. Pracownia hodowli gruzlicy 0/LMK/05.1
Zestawienie mebli:

320. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/101 304/90x435/75x230/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa D 3 kpl.

b) Podstawa C 4 kpl.

c) Stezenia poziome D 143 cm 2 kpl.

d) Stezenia poziome C 138 cm 1 kpl.

e) Stezenia poziome C 112 cm 3 kpl.

f) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt

g) Blat - HPL 304x90x2 cm 1 szt.

h) Blat - HPL 140x75x2 cm 1 szt

i) Blat - HPL 345x75x2 cm 1 szt.
321. | Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
322. | Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt.
323. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.
324. | Taboret laboratoryjny TLw 1 szt.
33. Pracownia przygotowania izotopéw 0/MN_TI/34

Zestawienie mebli:

325. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/102 84x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt

b) Blat - HPL 84x60x2 cm 1 kpl.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.

326. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/103 287/60x110/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.

b) Podstawa A 2 kpl.

c) Stezenia poziome C 96 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome A 103 cm 2 kpl.
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e) Ostona boczna 55x72 cm 1 szt

f) Blat - HPL 212x60x2 cm 1 szt

g) Blat - HPL 110x75x2 cm 1 szt.
327.| Dygestorium R 120x90x225/255 cm 1 szt.
328. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
329. | Kontener LK D50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
330. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.
331. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

- Poz. 327 — dygestorium radionuklidowe,
w catosci wykonane bez uzycia materiatbw drewnianych i drewnopochodnych. Konstrukcja
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej; zewnetrzne boki wykonane w systemie podwojnych
Scianek, mieszczgcych media. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowag
poliuretanowg w Kkolorze jasnopopielatym Iub biatym. Komora robocza o wymiarach
wewnetrznych min. 110x75x110 cm, wykonana (tak jak boki) z blachy ocynkowane.
Wentylacja komory roboczej realizowana wytgcznie za pomocg szpar wentylacyjnych w czesci
sufitowej, bez podwdjnej $ciany tylnej. W suficie komory roboczej zainstalowany kréciec do
potgcznia wentylacji o srednicy 250 mm, wykonany z PP, z zintegrowanym kolektorem skroplin
z uktadu wentylacyjnego, zabezpieczajgcym przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z
uktadu wentylacji obiektu. Gérna czes¢ dygestorium (dach) musi posiada¢, zaslepione w
normalnym stanie, otwory bezpieczenhstwa pochtaniajgce energie rozprezania.
Oswietlenie komory - Swietlbwkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory
roboczej. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w klasie min. 1.4301 wg. PN-EN 10088-
1:2007, o gr. min 2 mm.; z podniesionym obrzezem (dookota wszystkich krawedzi),
zapobiegajgcym wycieku rozlanej na blacie cieczy. Konstrukcja nosna blatu musi umozliwia¢
przeniesienie obcigzenie do 1400 kg — mozliwos¢ stosowania oston otowianych. Przestrzen
podblatowa zamykana parg metalowych drzwiczek (bez dna i wiasnych bokéw). Drzwiczki
wykonane z systemie kasetowym (podwojna, ttoczona blacha), montowane na zawiasach
puszkowych, zgodnie z opisem dla dygestorium z poz. 99. W bocznych sciankach, od strony
frontowej nalezy zamontowac panel sterujgcy oraz trzy gniazda 230V IP44 (standard polski).
Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do zamontowania wylgcznika wentylatora
(dwuprzyciskowy, stycznikowy z lampkami sygnalizacyjnymi). Wytgcznik dostarcza i podtgcza
do instalacji firma budowlana. Dygestorium nie jest wyposazone we wiasny wentylator
(wentylator dachowy). Innych mediéw dygestorium nie posiada.
Okno dygestorium podwojne: gérna czes¢ nieruchoma, dolna suwana goéra — dot z napedem
elektrycznym. Oba okna przeszklone, osadzone w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo.
Szerokos$¢ okien nie mniejszej niz 90 cm. Okno gorne (state) o wysokosci ok. 270 mm,
przeszklone szkiem bezpiecznym 3/1/3; okno dolne (ruchome) o wysokosci ok. 910 mm,
przeszklone poliakrylem z dwoma zamykanymi otworami na rekawice. Dwie rekawice
silikonowe osadzone szczelnie w otworach okna, stuzgce do wykonywania prac w komorze
roboczej (chronigce cate rece). Okno gérne ruchome, podnoszone za pomocg przeciwciezaru,
silnika elektrycznego i sytemu dwdch niezaleznych linek kwasoodpornych, zapewniajgce
otwarcie przestrzeni roboczej komory do wysokosci 900 mm ponad goérng krawedz blatu.
Przeciwciezar okna i wszystkie elementy uktadu podnoszenia okna (linki, naped, przeciwwaga,
uktady zasilania i elektroniki sterujgcej) muszg by¢ umieszczone wytgcznie w przednim panelu
konstrukcyjnym dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z bokéw okna.
Elektryczny ukfad otwierania i zamykania okna musi by¢ sterowany panelem, z gtdwnego
ekranu dotykowego, montowanego w prawym boku dygestorium, na wysokos$ci wzroku.
Ruch okna uruchamiany pojedynczym dotknieciem ekranu; okno powinno porusza¢ sie do
miejsca odpowiadajgcego miejscu dotkniecia symbolu okna na ekranie. Otwieranie okna musi
by¢ ograniczone elektroniczng blokadg bezpieczenstwa na wysokosci 500 mm powyzej blatu
roboczego. Wieksze otwarcie okna moze nastgpi¢ tylko w wyniku celowego dziatania
obstugujgcego. Otwarcie musi by¢ potwierdzone dodatkowym zatwierdzeniem czynnosci.
Naped okna powinien wigczyC sie takze po manualnym poruszeniu ramy okna. Okno musi
posiadac tryb pracy recznej — z wytgczonym napedem.
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Dygestorium musi posiadaé¢ uktad nadzorujgcy poprawnos$¢ dziatania wentylacji. Dotykowy
panel sterujacy z funkcjg ekranu musi wyswietlac w jezyku polskim: aktualng wartosc
przeptywu powietrza przez komore dygestorium w [m*/h], czas, date, potozenie okna.

Panel sterujgcy stuzy rowniez do wigczania i wytgczania dygestorium, wigczania i wytgczania
oswietlenia komory roboczej, musi ostrzega¢ o nieprawidtowej pracy dygestorium i jego
uktadéw za pomocg alarmu akustycznego i optycznego; zta wentylacja, przekroczona pozycja
okna, brak zasilania. Uktad nadzoru winien by¢ wyposazony w podtrzymywanie elektryczne w
przypadku zaniku napiecia oraz powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania stycznikiem
wentylatora zewnetrznego oraz transmisji sygnatow alarmowych i pozycji okna.

Panel na catej powierzchni musi by¢: wykonany z jednego kawatka szkta Iub innego
przezroczystego materiatu, chemoodporny oraz bryzgoszczelny (zaréwno do frontu jak i tytu).
Wymiary ekranu dotykowego panelu ok. 60x100 mm.

Dygestorium musi posiadaé mozliwos¢ wyposazenia w sterownik regulacji pracy, uktadow
nawiewu i wywiewu powietrza w laboratoriach, w systemie VAV.

Zarébwno wskazania panelu jak i sygnalizacja otwarcia okna oraz pracy wyciggu muszg by¢
zgodne z normg PN-EN 14175-2:2006.

34. Laboratorium kontroli jakosci 0/MN_TI/35
Zestawienie mebli:

332. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/104 118x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D115 115x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt

b) Blat - HPL 118x60x2 cm 1 kpl.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Zlew - 1 szt.

333. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 0/105 337/75x319/75x120/75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 7 kpl.

b) Stezenia poziome C 83 cm 2 kpl.

c) Stezenia poziome C 138 cm 1 kpl.

d) Stezenia poziome C 106 cm 1 kpl.

e) Stezenia poziome C 98 cm 1 kpl.

f) Stezenie poziome gorne 88x66 cm 1 kpl.

g) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt

h) Blat - HPL 337x75x2 cm 1 szt.

i) Blat - HPL 132x75x2 cm 1 szt.

j) Blat - HPL 179x75x2 cm 1 szt
334. | Dygestorium R 120x90x225/255 cm 1 szt.
335. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
336. | Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
337.|Regat LR 2D80 80x40x210 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt.
338. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 1 szt.
339. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 3 szt.

- Poz. 333 — zestaw narozny, z uktadem blatéw w ksztatcie litery C. Zarowno blaty jak i
metalowe ramki stezen podstawy dopasowac do kgtow Scian.

- Poz. 334 — dygestorium wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 327.

- Poz. 337 — regat wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 26.

35. Komunikacja 3/BO/K6
Zestawienie mebili:

340. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 3/01 384x60x90 cm 1 kpl.
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt
b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt
d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt
e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt

Zat. nr 4.2 str. 33



f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- umywalka - 1 szt.
341.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 3/02 150x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C kpl.
b) Stezenia poziome C 136 cm kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm szt.
d) Blat - HPL 150x75x2 cm szt.
342. | Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
343. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

=N =N

36. Pracownia Biologii Molekularnej 5/KDWA/32.2
Zestawienie mebli:
344.| Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/01 304x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 2 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
d) Listwa blatowa 304x5 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 304x75x2 cm 1 szt.

345. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/02 270x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 3 kpl.

b) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.

c) Stezenia poziome C 129 cm 1 kpl.

d) Listwa blatowa 270x5 cm 1 kpl.

e) Blat - HPL 270x75x2 cm 1 szt.
346. | Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
347. | Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt.
348. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 3 szt.
349. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

37. Pracownia Biologii Molekularnej 5/KDWA/32.3
Zestawienie mebli:
350. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/03 222x60x90 cm 1 kpl.

a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
b) Szafka pod sprzet LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c) Blat - HPL 222x60x2 cm 1 kpl.

- bateria umywalkowa - 1 szt.

- bateria zlewozmywakowa - 1 szt.

- Zlew - 1 szt.

- umywalka - 1 szt.

351. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/04 130x75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 2 kpl.
b) Stezenia poziome C 116 cm 1 kpl.
c) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
d) Blat - HPL 130x75x2 cm 1 szt.

352. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/05 284x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
d) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
e) Listwa blatowa 284x5 cm 1 kpl.
f) Blat - HPL 284x75x2 cm 1 szt.
353. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/06 206x75x90 cm 1 kpl.
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a) Podstawa C 2 kpl.
b) Podstawa E/C 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 123 cm 1 kpl.
d) Stezenie poziome tylne 65 cm 1 kpl.
e) Ostona boczna 70x72 cm 1 szt
f) Blat - HPL 206x75x2 cm 1 szt.

354. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/07 130x75x90 cm 1 kpl.

a) Podstawa C 2 kpl.

b) Stezenia poziome C 116 cm 1 kpl.

c) Ostona boczna 70x72 cm 2 szt.

d) Blat - HPL 130x75x2 cm 1 szt.
355. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 2 szt.
356. | Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki,) 1 szt.
357. | Szafka wiszgca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
358. | Szafka wiszgca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
359. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 2 szt.

38. Pracownia Biologii Molekularnej 5/ KDWA/32.4
Zestawienie mebli:

360. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 5/08 240/75x190/75x90 cm 1 kpl.
a) Podstawa C 4 kpl.
b) Stezenia poziome C 143 cm 1 kpl.
c) Stezenia poziome C 79 cm 1 kpl.
d) Stezenia poziome C 113 cm 1 kpl.
e) Blat - HPL 190x75x2 cm 1 szt.
f) Blat - HPL 165x75x2 cm 1 szt
361. | Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt.
362. | Krzesto laboratoryjne wysokie KLw 1 szt.

Przyktadowe zestawy mebli przedstawiono na rys. 18 — 28.
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lll. Krzesta i taborety laboratoryjne.

Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i
stylistyke, ktérej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w
zakresie +/- 5 %.

. Taboret laboratoryjny , TLwW”

Siedzisko o s$rednicy ok. 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej
spieniong piankg poliuretanowg, w kolorze czarnym. Regulacja
wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok min. 25
cm). Piecioramienna czarna, poliamidowa podstawa (wzmacniana
widknem szklanym), w ktérej osadzone sg stopki. Taboret
wyposazony w regulowany metalowy, chromowany podndzek o
Srednicy ok. 40 cm.

Wysokos¢ siedziska min. 560 mm,
Wysokos¢ siedziska max 810 mm.

2. Krzesto laboratoryjne ,KLw”

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za
pomocg podnosnika pneumatycznego (skok min. 20 cm),
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosci
oparcia, kgta nachylenia oparcia oraz gteboko$ci siedziska.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU), w kolorze
czarnym.  Piecioramienna czarna, poliamidowa podstawa
(wzmacniana witoknem szklanym), w ktorej osadzone sg kotka,
przystosowane do powierzchni twardych (gumowane). Krzesto

S Vi wyposazone w regulowany metalowy, chromowany podnozek o
— $rednicy ok. 40 cm.

Wysokos¢ siedziska min. 500 mm.
Wysokos¢ siedziska max 700 mm.
Szerokos¢ siedziska 470 mm.
Gtebokos¢ siedziska 420 mm.

3. Krzesto laboratoryjne ,KLwp”

Krzesto identyczne jak w poz. 2, dodatkowo wyposazone w czarne, twarde podtokietniki z
tworzywa sztucznego. Podtokietniki z funkcjg regulacji wysokosci w zakresie min. +/- 3 cm.
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble laboratoryjne

Rysunek 1

Szafki dolne pod zlew/umywalke
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble laboratoryjne

Rysunek 2

Szafki dolne podblatowe
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

™
4
[)
[
=}
w
>
nd

(<)

(=

z

O

)

©

1

o

e

L.

2

2

(V]

=

Kontenery na kétkach

(-sA1 eu el - ama] IMzIp) 1S M AMouniq Jausajuoy

St M7 "qe| Jausjuo}

€L

17L 171- 171- LZ'XOE

)

ac M1 "ge| Jsusjuoy

€L

BN
9
08

(ema] 1MzIp) 1A M1
('sA1 eu yel - ameud IMZIP) 4a M1 'ge| Jausiuoy

\ \@/

|

e

€L

(ema] IMzIp) 1SA M1
("sh1 eu yel - ameud 1IMzIp) 4SA M1 "qe| Jausiuoy

Zat. nr4.2 str. 39



Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

x\

Meble laboratoryjne

Rysunek 4

Szafki wiszgce
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble laboratoryjne
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble laboratoryjne
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble laboratoryjne
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Stot lab. 340x90x90 cm

Meble Laboratoryjne

Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Rysunek 8

Blat HPL

Podstawa stotu
X 2 szt

\

Rama podblatowa
dokrecana do podstaw
stotu x 1 szt

Zat. nr4.2 str. 44



Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Rysunek 9

Meble laboratoryjne

Biurko laboratoryjne
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoryjne
Biurko 90x59x75 cm Rysunek 10

Ostona boczna
dokrecana do

Ostona tylna (oporowa) podstawy biurka x 2 szt

dokreca do biurka

\> Stezenie poziome A

x 1 kpl @\ Podstawa stotu A (h=73 cm)
X 2 szt
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoryjne
Biurko 120x74x90 cm Rysunek 11
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Ostona boczna
dokrecana do
podstawy biurka x 2 szt

Ostona tylna (oporowa)
dokreca do biurka

= \
Stezenie poziome C Podstawa stotu C
x 1 kpl x 2 szt
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoryjne
Rysunek 12

Stoét lab. na podstawie A
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne
Podstawy Stotéw laboratoryjnych Rysunek 13

a = wymiar zgodnie z opisem w tabeli

87

N Stezenie poziome B (kpl) - N
=
= \ Podstawa stotu B

Stét lab. na podstawie B

a = wymiar zgodnie z opisem w tabeli

87

Stezenie poziome C (kpl) B |

N\

Podstawa stotu C

=

a = wymiar zgodnie z opisem w tabeli

Stezenie poziome D (kpl)

Podstawa stotu D

§

Stét lab. na podstawie D
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Rysunek 14

Meble Laboratoryjne

Podstawa E/C i E/D
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne

Stupki nadstawek laboratoryjnych Rysunek 15
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne

Stupki nadstawek laboratoryjnych Rysunek 16
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoryjne

Nadstawka laboratoryjna z o$wietleniem LED

Rysunek 17
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne
Zestaw lab. przyscienny 0/15 520x75x(90+80) cm Rysunek 18

;@%5

Ostona boczna
dokrecana do
podstawy stotu x 2 szt

Stezenie poziome C
x 4 kpl

Podstawa stotu C
x 5 szt
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Zestaw lab. przyscienny 0/19 282x74x(90+80) cm

Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoryjne

Rysunek 19

Ostona boczna
dokrecana do

podstawy stotu x 2 szt

=

AN

Podstawa stotu C
x 3 szt

Ostona tylna (oporowa)
dokreca do stotu

B

Stezenie poziome C
x 2 kpl
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoria

Zestaw lab. przyscienny 0/34 i 0/35 Rysunek 20
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoria

Zestaw lab. przyscienny 0/34 i 0/35 Rysunek 21
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Meble Laboratoria

Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Zestaw lab. przyscienny 0/34 i 0/35 Rysunek 22
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne
Zestaw lab. przyscienny 0/41 186x120x90 cm Rysunek 23

= \ Podstawa stotu A

X 6 szt
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoria

Rysunek 24

Zestaw lab. wyspowy 0/56 258/150x284/75x(90+80) cm

P
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Rysunek 25

Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

Meble Laboratoria

Zestaw lab. wyspowy 0/56 258/150x284/75x(90+80) cm
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne
Zestaw lab. wyspowy 0/59 204x120x(90+46) cm Rysunek 26

Ostona b

dokrecana do

S =
L N Ostona podblatowa L Stezenie poziome A

stotu (kpl) x 4 kpl

2 \
Podstawa stotu A

X 6 szt
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoria
Zestaw lab. przyscienny 0/74 264x60x90 cm

Rysunek 27
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
Meble Laboratoryjne
Zestaw lab. przyscienny 0/97 324/60x323/90x90 cm Rysunek 28
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tylne x 2 szt\

=

=
/L\ Podstawa stotu D = |
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Stezenie poziome D J\
L x 2 kpl o

;\ Stezenie poziome A Y

Podstawa stotu E/D %

x 2 kpl
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s
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X 2 szt

Podstawa stotu A
X 2 szt
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN

Rysunek 29

Laboratoria poziom: -1
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN

Rysunek 30

Laboratorium 1: Modelarnia -1/KO ZR/06
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN

-1/KO_ZR/06.2

Rysunek 31

Laboratorium 2: Zaplecze techniczne
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 3: Magazyn fizykéw -1/KO_ZR/07 Rysunek 32
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN

-1/KO_ZR/16.1

Rysunek 33

Laboratorium 4: Warsztat + magazyn
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
GUMed CMN

Laboratoria poziom: 0 Rysunek 34
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 5: Pracownia Preparatyki 0/BTiKKH/02 Rysunek 35
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN

Zat. nr4.2 str. 72

Laboratorium 6: Pomieszczenie przyjg¢ materiatu (CMN+CMI)+rejestracja 0/CLK/02 Rysunek 36
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
GUMed CMN

Laboratorium 7: Pracownia chemii klinicznej + koagulologia rutynowa + analityka 0/CRiG:kk 37
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
GUMed CMN
Laboratorium 7: 0/CLK/03 - pozycja: 50, 51, 52, 53, 54 Rysunek 38
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
GUMed CMN
Laboratorium 7: 0/CLK/03 - pozycja: 47, 54 Rysunek 39
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ
GUMed CMN

Laboratorium 7: 0/CLK/03 - pozycja: 48, 49, 55 Rysunek 40
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 8: Pracownia analizy moczu 0/CLK/03a Rysunek 41
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GUMed CMN
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 10: Pracownia diagostyki zaburzen biatkowych 0/CLK/04 Rysunek 43
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 11: Pracownia toksykologiczna 0/CLK/05 Rysunek 44
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
Laboratorium 12: Pracownia pre- PCR RNA 0/LH/02 Rysunek 45
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Zatgcznik nr 4.2 do SIWZ

GUMed CMN
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