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Załącznik nr 4.2 do SIWZ 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2 
Meble laboratoryjne 

 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz wniesienie i montaż mebli do 
pomieszczeń wskazanych w rozdziale II niniejszego opisu. Meble należy całkowicie 
zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji wod-kan w budynku. 
Wszelkie materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy styropian itp.) należy usunąć i 
wywieźć z terenu Zamawiającego we własnym zakresie)  

Wymiary przytoczone przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed 
rozpoczęciem realizacji, meble dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę 
pomieszczeń z uwzględnieniem wszystkich nierówności ścian, braku kątów prostych, 
wykończeni przypodłogowych, podciągów itp. Zamawiający opisując (projektując) wyposażenie 
meblowe bazował na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji 
powykonawczej budynku. Dlatego też w przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie 
zmiany należy skonsultować z Zamawiającym w celu nowego dopasowania mebli do 
pomieszczeń. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza aneksowanie zmian ilościowych 
oraz wymiarowych mebli) 

Uwaga – należy uwzględnić wszystkie rury oraz instalacje istniejące w 
pomieszczeniach, do których będą podłączane meble)  
Wszystkie meble (szafki, szfy, kontenery) należy dostarczyć całkowicie zmontowane, blaty 
dopasować na miejscu do krzywizn ścian oraz rozmiarów wnęk z uwzględnieniem braków 
kątów prostych). Modułowe elementy metalowe (stelaże) należy poskręcać na miejscu w 
danych pomieszczeniach. 
 
Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szerokość (długość) x głębokość x wysokość. 
Głębokość szafek, szaf podano brutto wraz z grubością frontów oraz tyłów.  
Wysokość całkowita, dla szaf stojących, blatów roboczych mierzona od podłogi do górnego 
wieńca szafy / blatu. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach Pakietu. 
 
 

I. Ogólny opis techniczny wykonania mebli  
 

 Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (laminowanej melaminą) o gr. 18 mm 
– płyta meblowa. Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane za pomocą 
kołków drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z użyciem kleju typu wikol. 
Zamawiający dopuszcza sklejanie mebli za pomocą drewnianych lameli (wpust / obce pióro). 
Nie dopuszcza się skręcania mebli przy użyciu wkrętów konfirmatów lub innych złączy 
mimośrodowych) Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez 
widocznych fal po obróbce skrawaniem, wykończone obrzeżem PCV/ABS gr. 2 mm. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. min 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi 
konstrukcyjnych zakrytych – typu boki i wieńce dolne szaf, kontenerów, półki, elementy 
wewnętrzne itp. Ściany tylne (plecy) we wszystkich szafkach dolnych, wchodzących w skład 
zestawów laboratoryjnych oraz w meblach wolnostojących (kontenery, wskazane szafy) 
wykonane również z płyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyły 
(wpasowane) sklejane z korpusem na stałe za pomocą kołków lub lameli bukowych) 
Dodatkowo, w celu zwiększenia ich wytrzymałości na siły pionowe, dna szafek w meblach 
stojących i kontenerach na kółkach należy wykonać w sposób nakładany na ich korpus (tzw. 
odwrócony wieniec górny – dno szafki). W pozostałych meblach (szafki wiszące, stojące przy 
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ścianach) tyły wykonane z płyty HDF gr. 3-4 mm. Płyta HDF łączona z korpusem tzw. 
połączeniem narożnikowym, wręgowym prostym, za pomocą wpustów wykonanych w bokach 
oraz wieńcach szaf, przy użyciu zszywek stolarskich lub wkrętów stożkowych) Płyta nie może 
wystawać z tyłu poza boki szafy. 

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. 
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprężyną zamykającą, o średnicy 
35 mm, kąt otwarcia powyżej 100 stopni, regulacja w trzech płaszczyznach) Liczba zawiasów 
przypadająca na jedne drzwi musi być zgodna z zaleceniami montażowymi producenta) 
Zawiasy muszą posiadać gwarancję wytrzymałościową, (potwierdzoną oświadczeniem ich 
producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania) 

Długość prowadnic musi zapewniać maksymalną wielkość szuflady (w module co 5 cm) w 
zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla). Niedopuszczalnym jest wadliwy 
montaż prowadnic – brak równoległości wysuwu; czoła szuflad muszą przylegać w pionie do 
boków korpusu.  
W kontenerach biurowych „K DSL” zastosować prowadnice rolkowe zgodnie z powyższym 
opisem, bez wymogu stosowania metalowych boków szuflad (boki wykonane z płyty 
melaminowanej o gr. 18 mm; dna szuflad – płyta HDF gr. 3-4 mm). Zamawiający nie 
dopuszcza dokręcanych frontów szuflad do wewnętrznej „skrzynki” szuflady (tzw. podwójny 
front), czoła muszą być sklejane wraz z bokami szuflad. Głębokości kontenerów „b” podano w 
wykazie, w rozdziale II (tabela). 
 Półki w szafkach wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm, regulowane w module +/-  
2x 32 mm. Zastosować metalowe wsporniki do półek o średnicy d=5 mm, które chronią je 
przed przypadkowym wysunięciem (otwory pod półką na zaczepy wspornikowe). 

W meblach z oznaczeniem „zamek” wyszczególnionych w opisie w pkt. II (nawet jeżeli 
nie są wskazane na rysunkach) muszą być zastosowane zamki patentowe meblowe z 
możliwością dowolnego konfigurowania zamków – otwierania jednym kluczem, zarówno 
szafek, szaf, kontenerów jak i pozostałych mebli) Należy zastosować typ zamków, w których 
występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu 
całego zamka). Zamki uzbroić we wkładki patentowe (w obrębie jednego typu / serii, o różnych 
grupach kodów kluczyków), w trakcie montażu, zgodnie ze wskazaniami bezpośrednich 
Użytkowników mebli – możliwość otwierania wskazanych szafek jednym kluczem oraz 
kluczem głównym typu Master Key. Do każdego zamka (wkładki patentowej) należy dołączyć 
min. po dwa kluczyki (główki kluczyków łamane, w osłonkach z pcv). W ramach dostawy należ 
również dostarczyć 2 klucze serwisowe oraz 10 kluczy głównych. Uwaga należy zastosować 
odpowiednio zamki prawe i lewe) Zamkiem centralnym należy zablokować cały ciąg szuflad w 
pionie. W szafach dwudrzwiowych zastosować zamek blokujący jednocześnie dwoje 
drzwiczek, bez użycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa 
wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym 
na całej długości drzwiczek w kolorze jasnopopielatym. 

W meblach zamontować uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm. 

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych 
samodomykających (grawitacyjnie) – metalowe boki szuflad 
stanowiące jednocześnie prowadnicę: wysokość ok. 9 cm dla 
standardowych szuflad (wysokość frontu 14 cm) oraz ok. 15 
cm dla szuflad wysokich (wysokość frontu ok. 21 / 28 cm), 
wymagana grubość blachy wraz z lakierem proszkowym – 
min. 1,5 mm. Strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie 
dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech 
nylonowych rolkach, po dwie na każdą stronę. Dna szuflad 
wykonane z płyty melaminowanej o gładkiej powierzchni - gr. 
16 mm, w kolorze białym.  
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Wszystkie meble laboratoryjne, stojące z oznaczeniem „LA…, 
LB..., LR…” muszą być posadowione na spawanych podstawach 
metalowych (nie dopuszcza się rozwiązań skręcanych), wykonanych z 
profili stalowych zamkniętych 25x25x2 mm. Do ramy górnej należy 
przyspawać nóżki H=15 cm, zakończone stopkami regulacyjnymi, 
przystosowanymi do dużych obciążeń. Stopka z twardego pcv 
mocowana przegubowo do ocynkowanej, metalowej śruby M8x40, która 
jest wkręcana w korek wykonany z pcv, z zatopionym metalowym 
gwintem. Podstawa stopki oraz korek w kolorze jasnopopielatym. 

 

Regulator poziomu 
Wymiary podstawek „LA…” dopasować do wymiarów szafek, wpuszczając ramę górną po 2 
cm dookoła w stosunku do zewnętrznych wymiarów den mebli. Podstawy węższe o 4 cm od 
szerokości szafek oraz płytsze o 6 cm od ich głębokości (wraz z frontem). 
W laboratoriach, wszystkie stelaże, elementy metalowe – podstawy stołów, biurek wykonane z 
profili stalowych zamkniętych, spawanych, malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze 
RAL 7035. Nie dopuszcza się rozwiązań skręcanych. Przekroje zastosować odpowiednio do 
szczegółowych opisów. Nogi zakończone regulatorami poziomu, zgodnie z powyższym 
opisem, z uwzględnieniem wymiarów profili, z których wykonano nogi. 

Blaty montowane bezpośrednio na szafkach lub podstawach metalowych za pomocą 
silikonu. Złącza technologiczne blatów wykonać z żywicy epoksydowej. Należy tak dopasować 
rozmiary blatów aby zapewnić minimalną ilość złączy wynikających z maksymalnych długości /  
szerokości produkowanych wstęg, płyt (slab). Nie dopuszcza się łączenia blatów „na 
szerokości” 150 cm oraz „na długości” 380 cm. Łączenia blatów myszą wypadać na 
podstawach metalowych lub szafkach. W każdym blacie należy przewidzieć możliwość 
montażu przepustów kablowych o średnicy d=60 mm. Przepusty wykonane z pcv, w kolorze 
jasnopopielatym. Ich lokalizację oraz ilość uzgodnić w trakcie montażu z bezpośrednim 
Użytkownikiem mebli. Na blatach, w zestawach odsuniętych od ściany, zamontować listwy 
blatowe, zapobiegające zsuwaniu się drobnych przedmiotów z blatów. Listwy wykonać z płyty 
meblowej o gr. 18 mm, w kolorze blatu. Listwy przyklejane do blatów (od strony ściany) za 
pomocą piankowej, dwustronnej taśmy klejącej z uszczelnieniem silikonowym.  

Blaty laboratoryjne, w zależności od oznaczeń (opis pkt. II – tabela lub na rysunkach), 
wykonane odpowiednio z: 

 PSF –  postforming – płyta wiórowa gr. 28 - 30 mm, oklejona jednostronnie laminatem 
HPL o gr. min. 0,8 mm (czołowa krawędź blatu podwójnie zaoblona, laminat wywinięty z 
góry pod stronę spodnią blatu). Pozostałe krawędzie wykończyć obrzeżem PCV/ABS 
gr. 2 mm. Kolor blatów PSF – jasnopopielaty, zbliżony do RAL 7035, 

 HPL – laminat kompaktowy (High Pressure Laminate) o gr. 20 mm, lity w masie, na 
bazie żywicy fenolowej termoutwardzalnej z powłoką zewnętrzną chemoodporną, 
utwardzoną powierzchniowo wiązką elektronów, zwiększającą odporność również na 
zarysowanie. Kolor jasnopopielaty zbliżony do RAL 7035, rdzeń czarny. Wszystkie ostre 
krawędzie zaokrąglone r=2 mm lub sfazowane pod kątem 45 st. 2/2 mm. Czołowe 
krawędzie oraz otwory pod zlewy / umywalki, wypolerowane bez widocznych fal po 
obróbce skrawaniem.  

W blatach, zgodnie z rysunkami i wyszczególnieniem w pkt. II należy zamontować 
zlewozmywaki oraz umywalki wraz z bateriami: 

a) Zlewozmywak – zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej  
AISI 304 o grubości min. 0,8 mm., o gładkiej satynowej 
(matowej) powierzchni. Wymiary komory roboczej ok. 
50x40x25 cm. Zlew podklejany do blatu od spodu. 
Krawędzie dodatkowo uszczelnione sylikonem. Odpływ w 
narożu od strony ściany, zlew bez przelewu. W blacie, w 
osi zlewu zamontować łokciową baterię 
zlewozmywakową wody zimnej i ciepłej, jednokurkową z 
mieszaczem, w powłoce chromowanej.  

 
 

Zlew KO 
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b) Umywalka ceramiczna, glazurowana, biała. Kształt 
owalny, o wymiarach wewnętrznych komory ok. 50x40 
cm. Głębokość użytkowa miski umywalkowej – min. 13 
cm. Umywalka podklejana do blatu od spodu. Krawędzie 
dodatkowo uszczelnione sylikonem. W blacie, w osi 
umywalki zamontować łokciową baterię umywalkową 
wody zimnej i ciepłej, jednokurkową z mieszaczem, w 
powłoce chromowanej. Umywalka 

Zarówno zlewy jak i umywalki wyposażyć w polipropylenowe syfony. W ramach dostawy mebli 
Wykonawca również podłącza umywalki / zlewy oraz baterie do istniejących instalacji w 
budynku.  
 
Wszystkie baterie dostarcza Zamawiający, Wykonawca tylko je montuje i podłącza. 
 

Zestawy laboratoryjne, 
montowane w oparciu o segmentowe podstawy metalowe. 
Ze względu na maksymalne dopasowanie stołów do pomieszczeń laboratoryjnych oraz liczne 
puszki podłogowe z mediami, nie dopuszcza się innej konstrukcji podstaw. Nie mogą mieć 
również zastosowania klasyczne podstawy typu „C” (uniemożliwiają dostęp do puszek). 
Konstrukcja stołów oparta na podstawach typu A, B, C, D o różnej szerokości (odpowiednio 
52, 59, 67, 82 cm), w zależności od głębokości blatów roboczych. Podstawy spawane z profili 
stalowych zamkniętych o przekrojach: dwie nogi oraz stężenie górne (podblatowe) – 40x40x2 
mm, stężenie dolne nóg – 30x30 mm. Nogi zakończone regulatorami poziomu, zgodnie z 
powyższym opisem, z uwzględnieniem wymiarów profili, z których wykonano nogi. Do nóg 
dokręcane są poprzez otwory montażowe, za pomocą śrub M8 z nakrętką, modułowe ramki 
stężeń poziomych: stężenie poziome górne (podblatowe) i stężenie tylne (konstrukcyjne). 
Ramka stężenia górnego spawana z profili nośnych blatu – 50x25x2 mm oraz kątowników 
montażowych 30x30 mm. Głębokość ramek dopasowana do szerokości podstaw, w zależności 
od typu: A, B, C, D. Ich długości „a” podano w tabeli. Ramka stężenia tylnego spawana z 
dwóch poziomych tyczek o przekroju 30x30x2 mm oraz dwóch pionowych kątowników 30x30 
mm. We wszystkich podstawach wysokość ramki wynosi 57 cm, jej długość „a” jest równa 
długości ramki górnej. Obie ramki tworzą komplet, który ujęto w wyszczególnieniu, w pkt. II 
(tabela) jako „stężenie poziome”. Dodatkowo w niektórych zestawach występują podstawy 
(nogi) E/C, E/D, które montowane są bezpośrednio do blatów (bez poziomych ramek stężeń 
górnych). Podstawy mocowane do blatów za pomocą dodatkowo przyspawanych blach 
montażowych (rys. 14). W przypadku łączenia blatów w zestawach narożnych, zastosowano 
dodatkowe ramki stężeń górnych (podblatowych), bez ramek tylnych. Ramki te spinają dwa 
stelaże i są przykręcane bezpośrednio do podstaw (nóg), boków szafek „LA…” lub profili 
nośnych blatu (50x25x2 mm) stężenia poziomego górnego. Wymiary ramek podano w tabeli. 
Do podstaw, w zależności od opisów, przykręcane są również osłon boczne i tylne. Osłony 
należy wykonać z płyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze korpusu mebli. Wszystkie krawędzie 
okleić obrzeżem pcv o gr. 2 mm; wymiary osłon podano w tabeli. 
Szczegóły wykonania podstaw metalowych zawierają rys. nr 12, 13. 
Wszystkie elementy metalowe malowane farbą proszkową, epoksydową w kolorze 
jasnopopielatym – RAL 7035.  
 

Nadstawki laboratoryjne  
Pionowe słupki (kolumny) o wysokości 80 cm, wykonane z aluminiowych profili zamkniętych 
100x200 mm malowanych farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7035. Słupki 
montowane bezpośrednio do blatów, górny otwór słupka zaślepiony płaskownikiem 
aluminiowym o gr. 2 mm. Nie dopuszcza się korków (zatyczek) wykonanych z pcv oraz 
zastosowania słupków stalowych. Do słupków dokręcane dwa poziomy półek (dł. zgodnie ze 
szczegółowym opisem) - spawana rama z profili stalowych zamkniętych 20x20 mm (malowana 
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jak słupki), na której należy umieścić, na podkładkach gumowych półkę szklaną o głębokości 
25 lub 30 cm (w zależności od opisu) – szkło bezpieczne 3/1/3 mm dookoła szlifowane.  
Do dolnej krawędzi ramki przykręcić aluminiowy, kątowy profil, 
przeznaczony na oświetlenie LED. W nadstawkach przyściennych, 
oświetlenie liniowe (taśma LED w profilu) prowadzone jednostronnie wzdłuż 
wszystkich dolnych, zewnętrznych półek. W nadstawkach wyspowych, 
oświetlenie z obu stron półki. Profil zakryty systemowym, wciskanym, białym 
mlecznym poliwęglanem. Do oświetlenia zastosować taśmę LEDową o 
parametrach: ok. 6W/mb, 12V, IP 44, kolor biały neutralny ok. 4000 st. K. 
Jeden wyłącznik całego oświetlenia nadstawki, umieścić w zewnętrznym 
(skrajnym słupku). 

 

Profil LED 

W słupkach będą montowane przez firmę budowlaną, gniazda 230V i teleinformatyczne, 
zgodnie z poniższym opisem: 

 Słupek skrajny „SK” – 2x zespolone gniazdo (podwójna ramka) 230 V – od wewnętrznej 
strony nadstawki. Razem 4 gniazda 230V. 

 Słupek środkowy „SS” – 2x zespolone gniazdo (podwójna ramka) 230 V – z obu stron 
słupka oraz powyżej gniazd z jednej strony, jeden podwójny moduł gniazd 
teleinformatycznych. Razem 8 gniazd 230V i 4 gniazda RJ45. 

 Słupek „SN” – bez gniazd. Kolumna nośna nadstawki, H=80 cm. 
 Słupek „SG” – kolumna nadblatowa H=44 cm, do montażu gniazd, podobnie jak w „SK” 

lub „SS”, w zależności od opisu. 
Ze względu na uzgodnienia Zamawiającego z firmą budowlaną, nie dopuszcza się innych 
wymiarów słupków. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich otworów 
montażowych do gniazd zgodnie z rys. nr 15 - 17, oraz przepustów na kable w blatach, w 
obrębie słupków.  
Gniazda, przewody oraz ich instalacja, podłączenie stołów nie wchodzi w zakres 
niniejszego postępowania. 
 

Szafki laboratoryjne stojące (dolne, podblatowe) typu „LA …”. 
Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientację drzwi: „P” – prawe (zawiasy po 
prawej stronie), „L” – lewe (zawiasy po lewej stronie).  
Szerokości „a” oraz głębokości „b” danych szafek podano w pkt. II (tabela) – wyszczególnienie 
mebli wchodzących w skład danych zestawów laboratoryjnych. 

 LA D…. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LA 2D…. – szafka dwudrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LAz …. – szafka pod zlew lub umywalkę, bez wewnętrznej półki oraz górnego wieńca 

(dwie listwy pionowe o szerokości ok. 10 cm w górnej części, łączące oba boki), szafka 
nie posiada również tyłu (pleców) – tylko listwy łączeniowe. 

 LAd D… – szafka z przeznaczeniem na sprzęt – demineralizator do wody DEMI. Dno 
szafki z przodu z wcięciem (ok. 15 mm) umożliwiającym dolny nawiew powietrza. Tył 
szafki odkryty, podobnie jak w szafkach pod zlewy. W wieńcu górnym szafki oraz w 
blacie nad nią (w obrębie zlewu) zamontować przepust d=60 mm, na wężyki 
podłączeniowe urządzenia z zaworem czerpalnym wody. Przepust wykonać z pcv, w 
kolorze jasnopopielatym. Wykonawca nie montuje (podłącza) urządzenia. 

 LAr D … – szafka narożna, drzwi montowane do stałego frontu (zaślepki) na zawiasach 
równoległych zgodnie z ogólnym opisem, zawiasy o kącie otwarcia minimum 95 stopni. 

 LA DS….. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku oraz 
standardową szufladą o wysokości frontu ok. 14 cm, 

 LA 4S….. – szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokości frontu ok. 14 cm i 
jedną szufladą o wynikowej wysokości frontu ok. 28 cm, 

 
Szafki laboratoryjne, kontenery na kółkach typu „LK …”. 

Szafki posadowione na obrotowych kółkach o średnicy ok. 50 mm, wykonanych z 
przezroczystego kauczuku, podwójnie łożyskowanych. Dwa frontowe wyposażone w hamulec. 
Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientację drzwi: „P” – prawe lub „L” – lewe.  
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Szerokości „a” oraz głębokości „b” danych szafek podano w wykazie, w pkt. II (tabela). 
 LK D…. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LK 2D…. – szafka dwudrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LK DS….. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku oraz 

standardową szufladą o wysokości frontu ok. 14 cm, 
 LK 4S….. – szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokości frontu ok. 14 cm i 

jedną szufladą o wynikowej wysokości frontu ok. 21 cm. 
 

Szafki laboratoryjne wiszące typu „LW …”. 
Szafki zawieszane na ścianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 płaszczyznach, 
przy użyciu listwy montażowej, przykręcanej do ściany na całej długości zestawu szafek. 
Szafki zawiesić powyżej blatu, na wysokości uzgodnionej z bezpośrednim Użytkownikiem 
mebli. We wszystkich szafkach wiszących zamontować zamki patentowe (zgodnie z ogólnym 
opisem dla zamków). Ostatnia, wielka litera w kodzie szafek, oznacza orientację drzwi: „P” – 
prawe lub „L” – lewe. Szerokości „a” danych szafek podano w wykazie, w pkt. II (tabela). 

 LW R…. – regał odkryty, bez drzwiczek z jedną ruchomą, regulowaną półką, 
 LW D…. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LW 2D…. – szafka dwudrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 

 
Ze względu na planowane dalsze zamówienia uzupełniające wyposażenia 

poszczególnych pomieszczeń, Zamawiający wymaga aby meble były wykonane z płyt 
wiórowych melaminowanych (laminowanych) ogólnie dostępnych na rynku polskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem kolorystyki głównych firm produkujących tego typu płyty – takich 
jak: Pfleiderer, Kronospan, Swiss Krono. Egger. Proponowane kolory płyt przez Wykonawców 
muszą zawierać się w podstawowych katalogach powyższych firm.  
 
Jeżeli występują dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczególnieniu 
mebli, należy się do nich zastosować. 
 
 

II.   Wyszczególnienie mebli wraz z opisami w poszczególnych pomieszczeniach. 
 

Kolorystyka mebli: 
    - korpusy, półki, osłony  – jasnopopielaty zbliżony do RAL 7035, 
    - fronty (drzwiczki, czoła szuflad) – żółty pastelowy 
                                                         - zbliżony do RAL(D) 0859030, 
    - obrzeża krawędziowe – jasnopopielaty zbliżony do RAL 7035 
    - podstawy oraz elementy metalowe – jasnopopielaty RAL 7035, 

żółty pastelowy 
 

1. Modelarnia   -1/KO_ZR/06 
Zestawienie mebli: 

1. Zestaw laboratoryjny przyścienny -1/01  573x60x90 cm 
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt. 
b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt. 
c) Szafka LAr D80L 80x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt. 
f) Szafka LA 2D80/50 80x50x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt. 

g) Szafka LA 4S60/50 60x50x87 cm (4x szuflada) 1 szt. 
h) Blat - HPL 573x60x2 cm 1 kpl. 

      - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.  
      - zlew - 1 szt.  

 

1 kpl. 
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2. Biurko 120x60x75 cm 
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl. 
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

3. Regał LR D60P 60x50x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt. 
4. Regał LR D60L 60x50x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt. 
5. Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt. 
6. Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt. 
7. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
8. Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
9. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 1 szt. 

 

Blat biurka wykonany z płyty postformingowej „PSF”. W blacie zamontować przepust kablowy 
d=60 mm, wykonany z pcv, w kolorze jasnopopielatym. Do blatu biurka (od spodu) przykręcić 
skrzynkę umożliwiającą zamontowanie wysuwanej półki pod klawiaturę komputerową oraz 
mysz. Maksymalna wysokość boków skrzynki – 10 cm; prześwit użytkowy na klawiaturę – 6 
cm. Skrzynkę oraz wysuwaną półkę wykonać z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, w 
kolorze korpusu mebli. Półka osadzona na prowadnicach rolkowych o dł. 35 cm zgodnie z 
ogólnym opisem dla prowadnic, bez wymogu stosowania metalowych boków szuflad. Nie 
dopuszcza się stosowania plastikowych wyprasek przykręcanych do blatu za pomocą 
kątowników metalowych. Pionowe, boczne osłony (blendy) wykonane z płyty wiórowej 
melaminowanej o gr. 18 mm w kolorze korpusu mebli, przykręcane do ramy podblatowej oraz 
nóg. Wysokość osłon 52 cm. Biurko wykonać zgodnie z rys. 9. 
 - Poz. 3 – w dolnej części regału, jedna ruchoma, regulowana półka, wykonana z płyty 
meblowej o gr. 18 mm, zamykana drzwiczkami. Drzwiczki prawe, blokowane zamkiem 
patentowym, zgodnie z ogólnym opisem dla zamków. W górnej części – odkryte, regulowane 
półki (3 wnęki). Plecy regału wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, w 
kolorze korpusu. 
 - Poz. 4 – regał wykonać zgodnie z opisem dla poz. 3; drzwiczki lewe. 
 - Poz. 5 – kontener biurowy wyposażony w szufladę o standardowej wysokości oraz 
drzwiczki zakrywające przestrzeń z jedną ruchomą, regulowaną półką. Kontener zamykany 
zamkiem patentowym, montowanym w drzwiczkach, blokującym jednocześnie szufladę i 
drzwiczki (zgodnie z ogólnym opisem dla zamków). Kontener posadowiony na obrotowych 
kółkach, zgodnie z opisem dla kontenerów „LK …”.  
 

2. Zaplecze techniczne   -1/KO_ZR/06.2 
Zestawienie mebli: 

10. Zestaw laboratoryjny przyścienny -1/02  184x75x90 cm 
a) Regał LA R60/60 60x58x87 cm 1 szt. 
b) Szafka LA D60/60P 60x60x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
c) Szafka LA 4S60/60 60x60x87 cm (4x szuflada) 1 szt. 
d) Blat - HPL 184x75x2 cm  

 

1 kpl. 

11. Biurko 120x60x75 cm 
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl. 
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

12. Szafa LA D40P 40x40x102 cm (1x drzwi + zaślepka)  
– blat: gres techniczny 

1 szt. 

13. Okap KO 100x42x50 cm 1 szt. 
14. Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt. 
15. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 

 - Poz. 2 - Podstawa biurka spawana (w całości) z profili stalowych zamkniętych o 
przekrojach: nogi – 40x40 mm; rama podblatowa 40x20 mm. Dodatkowo do ramy (w otwartej 
części) przyspawać blachy montażowe 80x40x2 mm, z otworami z pogłębieniem na wkręty. 
Blat przykręcany do podstawy metalowej za pomocą wkrętów.  Nogi zakończone regulatorami 
poziomu, zgodnie z ogólnym opisem, z uwzględnieniem wymiarów profili, z których wykonano 
nogi. Wszystkie elementy metalowe malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035.  
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16. Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt. 
17. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 1 szt. 
18. Taboret laboratoryjny TLw 1 szt. 

 
- Poz. 10a – regał odkryty z jedną ruchomą regulowaną półką. Regał wykonać w oparciu 

o rys. 2, dla szafki „LA DP” z uwzględnieniem braku drzwiczek i wymaganych wymiarów. 
 - Poz. 11 – biurko wykonać zgodnie z opisem dla poz. 2. 

- Poz. 12 – szafkę (wraz z tyłem) wykonać z płyty meblowej o gr. 18 mm. Dokładne jej 
wymiary dopasować do stojącego obok urządzenia – chłodziarki do osłon. Miejsce styku szafki 
z bokiem chłodziarki wypełnić zaślepką (ok. 5x84 cm). Szafla posadowiona na podstawie 
metalowej typu „LA”. W środku dwie regulowane półki. Blat szafki (nakładany) o wymiarach 
zewnętrznych 40x41 cm wykonać z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25 mm, w kolorze 
jasnopopielatym. Powierzchnia robocza – gres techniczny (jedna płytka) o gr. ok. 8 mm, 
przyklejony do płyty meblowej. Wszystkie krawędzie blatowe wykończyć aluminiowym 
kątownikiem 35x35x2 mm, chroniącym krawędzie płytki gresowej. Kątownik pomalować farbą 
proszkową, epoksydową w kolorze RAL 7035.  
 - Poz. 13 - okap zawieszany nad blatami roboczymi szafki z poz. 12 oraz chłodziarki do 
osłon, wykonany ze stali kwasoodpornej  w klasie 1.4404 wg. PN-EN 10088-1:2007 (AISI 
316L). Okap podłączyć do istniejącego kanału wentylacyjnego za pomocą rur i kształtek 
polipropylenowych d=120 mm. Sposób podłączenia może się różnić od poniższego zdjęcia. 
Szczegóły wykonania oraz sposób montażu uzgodnić z bezpośrednim Użytkownikiem oraz 
wykonawcą wentylacji. 
 

Okap KO

  
- Poz. 14 – kontener wykonać zgodnie z opisem dla poz. 5. 

 
3. Magazyn fizyków   -1/KO_ZR/07 

Zestawienie mebli: 
19. Biurko 120x60x75 cm 

a) Konstrukcja metalowa 1 kpl. 
b) Blat - PSF 120x60x2,8 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

20. Szafa LB 4D80 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt. 
21. Kontener K DS40L 40x50x60 cm (1xdrzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt. 
22. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 1 szt. 

 
 - Poz. 19 – biurko wykonać zgodnie z opisem dla poz. 2. 
 - Poz. 20 – w dolnej części szafy, jedna regulowana półka (dwie wnęki), w części górnej 
dwie regulowane półki (3 wnęki). Obie części zamykane oddzielnymi parami drzwiczek. Pary 
drzwiczek górnych i dolnych blokowane trzypunktowym, obrotowym zamkiem baskwilowym 
(zgodnie z ogólnym opisem dla zamków) z zastosowaniem listwy przymykowej. Szafa 
posadowiona na podstawie metalowej, zgodnie z ogólnym opisem dla szafek dolnych typu 
„LA...”. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 18 mm, w kolorze 
korpusu. Wszystkie szafy „LB 4D80” wykonać zgodnie z powyższym opisem. 
 - Poz. 21 – kontener wykonać zgodnie z opisem dla poz. 5. 
 

4. Warsztat + magazyn   -1/KO_ZR/16.1 
Zestawienie mebli: 

23. Zestaw laboratoryjny przyścienny -1/03  204x75x90 cm 1 kpl. 
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a) Szafka LA DS60/65L 60x65x87 cm  
(1x drzwiczki, 1 x szuflada) 

1 szt. 

b) Szafka LA DS60/65P 60x65x87 cm  
(1x drzwiczki, 1 x szuflada) 

1 szt. 

c) Blat - HPL 204x75x2 cm 1 szt. 
 

24. Biurko 150x70x75 cm 
a) Konstrukcja metalowa 1 kpl. 
b) Blat - PSF 150x70x2,8 cm 1 szt. 

 

2 kpl. 

25. Szafa LB 4D80 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 1 szt. 
26. Regał LR 2D80 80x40x210 cm (2x drzwi, zamek) 2 szt. 
27. Kontener K DS40L 40x60x60 cm (1xdrzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt. 
28. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 3 szt. 

 
 - Poz. 23 – w szafkach zestawu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie prowadnic 
rolkowych o długości 55 cm, zgodnie z ogólnym opisem dla prowadnic. 
 - Poz. 24 – biurko wykonać zgodnie z opisem dla poz. 2, z zachowaniem podanych 
wymiarów. 
 - Poz. 26 – regał wykonać w oparciu o opis dla poz. 20. Regał nie posiada górnej pary 
drzwi. W obu meblach „LB 4D80” i „LR 2D80” zachować jednakowy podział drzwi. 
Wszystkie regały „LR 2D80” wykonać zgodnie z powyższym opisem. 
 - Poz. 27 – kontener wykonać zgodnie z opisem dla poz. 5, z uwzględnieniem 
wymaganych wymiarów. 
 

5. Pracownia Preparatyki   0/BTiKKH/02 
Zestawienie mebli: 

29. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/01  330x60x90 cm 
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt. 
b) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm  

(1x drzwiczki) 
1 szt. 

c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
d) Blat - HPL 330x60x2 cm 

     - bateria umywalkowa - 1 szt. 
     - bateria zlewozmywakowa - 1 szt. 
     - zlew - 1 szt. 
     - umywalka - 1 szt. 

1 kpl. 

 

1 kpl. 

30. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/02  323x75x90 cm 
a) Podstawa C 4 kpl. 
b) Stężenia poziome C 63 cm 1 kpl. 
c) Stężenia poziome C 103 cm 1 kpl. 
d) Stężenia poziome C 135 cm 1 kpl. 
e) Stężenie poziome górne łączące blaty zestawów 

 53x41 cm 
1 kpl. 

f) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt. 
g) Blat - HPL 323x75x2 cm 1 kpl. 

 

1 kpl. 

31. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/03  150x90x90 cm 
a) Podstawa D 2 kpl. 
b) Stężenia poziome D 136 cm 1 kpl. 
c) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt. 
d) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

32. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt. 
33. Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt. 
34. Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki) 1 szt. 
35. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 1 szt. 
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6. Pomieszczenie przyjęć materiału (CMN+CMI)+rejestracja   0/CLK/02 
Zestawienie mebli: 

36. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/04  343x60x90 cm 
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt. 
b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt. 
d) Blat - HPL 343x60x2 cm 1 kpl. 

      - bateria umywalkowa – 1 szt.  
      - bateria zlewozmywakowa – 1 szt.   

      - zlew – 1 szt.   
      - umywalka – 1 szt.   

 

1 kpl. 

37. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/05  300x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 3 kpl. 
b) Stężenia poziome C 141 cm 2 kpl. 
c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt. 
d) Blat - HPL 300x75x2 cm 1 szt. 
e) Nadstawka 294x25x80 cm 1 kpl. 

      - słupek nadstawki SN - 3 szt.  
      - półka szklana - 132x25 cm - 4 szt.  
      - oświetlenie LED jednostronne  

 

1 kpl. 

38. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/06  451x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 4 kpl. 
b) Stężenia poziome C 143 cm 3 kpl. 
c) Blat - HPL 451x75x2 cm 2 szt. 
d) Listwa blatowa 451x5 cm 1 kpl. 
e) Nadstawka 445x25x80 cm 1 kpl. 

      - słupek nadstawki SN - 4 szt.  
      - półka szklana - 135x25 cm - 6 szt.  
      - oświetlenie LED jednostronne  

 

1 kpl. 

39. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/07  120x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 2 kpl. 
b) Stężenia poziome C 106 cm 1 kpl. 
c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt. 
d) Blat - HPL 120x75x2 cm 1 szt. 
e) Nadstawka 114x25x80 cm 1 kpl. 

      - słupek nadstawki SN - 2 szt.  
      - półka szklana - 94x25 cm - 2 szt.  
      - oświetlenie LED jednostronne  

 

1 kpl. 

40. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/08  160x75x90 cm 
a) Podstawa C 2 kpl. 
b) Stężenia poziome C 146 cm 1 kpl. 
c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt. 
d) Blat - HPL 160x75x2 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

41. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/09  610x75x90 cm 
a) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada) 3 szt. 
b) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt. 
c) Podstawa C 2 kpl. 
d) Podstawa E/C 1 kpl. 
e) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl. 
f) Blat - HPL 610x75x2 cm 1 kpl. 

 

1 kpl. 

42. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 6 szt. 
43. Kontener LK 4S40/60 40x60x73 cm (4x szuflada) 1 szt. 
44. Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt. 
45. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
46. Krzesło laboratoryjne wysokie z podłokietnikami KLwp 7 szt. 
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 - Poz. 41 – zestaw przystosowany do montażu urządzeń poczty pneumatycznej. W 
blacie należy wykonać otwory montażowe oraz przepusty na rury do transmisji kapsuł. 
Wielkość oraz rozmieszczenie otworów (ok. 8 szt.) uzgodnić z Użytkownikiem, w trakcie 
montażu. Blat dodatkowo mocowany do ściany, za pomocą kątowników metalowych 
 

7. Pracownia chemii klinicznej + koagulologia rutynowa + analityka   0/CLK/03 
Zestawienie mebli: 

47. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/10  324x60x90 cm 
a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm  

(2x drzwiczki)  
1 szt. 

b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm  
(1x drzwiczki)  

1 szt. 

c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt. 
d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt. 
e) Blat - HPL 324x60x2 cm 1 kpl. 

 - bateria umywalkowa - 1 szt.  
 - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.   
 - zlew - 1 szt.   
 - umywalka - 1 szt.   

 

1 kpl. 

48. Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/11  304x150x(90+80) cm 
a) Podstawa B 6 kpl. 
b) Stężenia poziome B 143 cm 4 kpl. 
c) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt. 
d) Osłona podblatowa 298x57 cm 2 szt. 
e) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 kpl. 
f) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl. 

 - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.  
 - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.   
 - półka szklana - 127x30 cm - 4 szt.   
  - oświetlenie LED     

 

1 kpl. 

49. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/12  290x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 3 kpl.
b) Stężenia poziome C 136 cm 2 kpl.
c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.
d) Blat - HPL 290x75x2 cm 1 szt.
e) Nadstawka 284x25x80 cm 1 kpl.

 - słupek nadstawki SN - 3 szt.  
 - półka szklana - 127x25 cm - 4 szt.   
  - oświetlenie LED jednostronne     

 

1 kpl. 

50. Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/13  361x150x(90+80) cm 
a) Podstawa B 8 kpl. 
b) Stężenia poziome B 113 cm 6 kpl. 
c) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt. 
d) Osłona podblatowa 355x57 cm 2 kpl. 
e) Blat - HPL 361x150x2 cm 1 kpl. 
f) Nadstawka 340x30x80 cm 1 kpl. 

 - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.   
 - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.   
 - półka szklana - 100x30 cm - 6 szt.   
  - oświetlenie LED     

 

1 kpl. 

51. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/14  546x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 5 kpl. 
b) Stężenia poziome C 130 cm 4 kpl. 
c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt. 

1 kpl. 
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d) Listwa blatowa 546x5 cm 1 kpl. 
e) Blat - HPL 546x75x2 cm 1 kpl. 
f) Nadstawka 160x25x80 cm 1 kpl. 

 - słupek nadstawki SN - 2 szt.   
 - półka szklana - 140x25 cm - 2 szt.   
  - oświetlenie LED jednostronne     

 

52. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/15  520x75x(90+80) cm 
a) Podstawa C 5 kpl. 
b) Stężenia poziome C 133 cm 2 kpl. 
c) Stężenia poziome C 114 cm 2 kpl. 
d) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt. 
e) Listwa blatowa 520x5 cm 1 kpl. 
f) Blat - HPL 520x75x2 cm 1 kpl. 

g) Nadstawka 160x25x80 cm 2 kpl. 
 - słupek nadstawki SN - 2 szt.   
 - półka szklana - 140x25 cm - 2 szt.   
  - oświetlenie LED jednostronne     

 

1 kpl. 

53. Biurko 120x74x(90+80) cm 
a) Podstawa C 2 kpl. 
b) Stężenia poziome C 108 cm 1 kpl. 
c) Osłona boczna 67x72 cm 2 szt. 
d) Osłona tylna 120x83 cm  1 szt. 
e) Blat - HPL 120x72x2 cm 1 szt. 
f) Nadstawka 114x25x80 cm 1 kpl. 

 - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 1 szt.   
 - słupek nadstawki SK - 2x 230V/4x RJ45 - 1 szt.   
 - półka szklana - 94x25 cm - 2 szt.   
  - oświetlenie LED jednostronne     

 

1 kpl. 

54. Biurko 90x59x75 cm 
a) Podstawa A 2 kpl. 
b) Stężenia poziome A 78 cm 1 kpl. 
c) Osłona boczna 52x72 cm 2 szt. 
d) Osłona tylna 90x68 cm 1 szt. 
e) Blat - HPL 90x57x2 cm 1 szt. 

 

5 kpl. 

55. Stół laboratoryjny 340x90x90 cm 
a) Konstrukcja metalowa  1 kpl. 
b) Blat - HPL 340x90x2 cm 1 szt. 

 

1 kpl. 

56. Kontener LK DS60/50P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt. 
57. Kontener LK DS60/50L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt. 
58. Kontener LK DS60/60P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt. 
59. Kontener LK DS50/50P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 3 szt. 
60. Kontener LK DS50/50L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 3 szt. 
61. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada, zamek) 4 szt. 
62. Kontener LK 4S40/60 40x60x73 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt. 
63. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 24 szt. 

 
 - Poz. 53, 54 – osłony tylne w biurkach przykręcane do ramki stężenia tylnego, od 
strony zewnętrznej. Osłony wystają ponad blat o ok. 8 cm, tworząc jednocześnie „listwę 
blatową”, która zapobiega zsuwaniu się drobnych elementów z blatu biurka. 
 - Poz. 55 – podstawa stołu spawana z profili stalowych zamkniętych o przekrojach: nogi 
– 40x40x2 mm, rama podblatowa – 50x25x2 mm. Nogi zakończone regulatorami poziomu, 
zgodnie z ogólnym opisem, z uwzględnieniem wymiarów profili, z których wykonano nogi.  
Stół złożony z trzech modułów: dwóch skrajnych stołów spawanych w całości, jednej ramy 
podblatowej, dokręcanej do stołów. Wszystkie elementy metalowe malowane farbą proszkową 
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w kolorze RAL 7035. Blat wykonany z jednej płyty, przyklejany do ramy górnej za pomocą 
silikonu. Stół wykonać zgodnie z rys. 8. 
 - Poz. 56 - 60 – kontenery zamykane zamkami patentowymi, montowanymi w 
drzwiczkach, blokującym jednocześnie szufladę i drzwiczki (zgodnie z ogólnym opisem dla 
zamków). 
 

8. Pracownia analizy moczu   0/CLK/03a 
Zestawienie mebli: 

64. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/16  346x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 f) Blat - HPL 346x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
   - umywalka - 1 szt.       

65. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/17  418x90x90 cm   1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Podstawa E/D 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 123 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 143 cm 1 kpl.   
 e) Stężenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.   
 f) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 418x90x2 cm 1 kpl.   

66. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/18  284x90x90 cm   1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 133 cm 2 kpl.   
 c) Blat - HPL 284x90x2 cm 1 szt.   

67. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/19  282x74x(90+80) cm  1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 133 cm 2 kpl.   
 c) Osłona boczna 67x72 cm 2 szt.   
 d) Osłona tylna 282x83 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 282x72x2 cm 1 szt.   
 f) Nadstawka 160x25x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 1 szt.     
  - słupek nadstawki SK - 2x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 140x25 cm - 2 szt.     
   - oświetlenie LED jednostronne       

68. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada) 6 szt. 
69. Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 2 szt. 
70. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt. 
71. Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 1 szt. 
72. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 2 szt. 

 
 - Poz. 67d – osłonę zamontować zgodnie z opisem dla poz. 53. 
 

9. Pracownia diagnostyki specjalistycznej   0/CLK/03b 
Zestawienie mebli: 

73. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/20  324x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.   
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 c) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.   
 d) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt.   
 e) Blat - HPL 324x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

74. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/21  370x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa A 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome A 63 cm 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome A103 cm 1 kpl.   
 d) Stężenie poziome górne 115x51 cm 1 kpl.   
 e) Osłona boczna 55x72 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 370x60x2 cm 1 kpl.   

75. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/22  277x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Podstawa B 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 134 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 63 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome B 63 cm 1 kpl.   
 f) Blat - HPL 277x90x2 cm 1 szt.   

76. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/23  269x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 2 kpl.   
 b) Podstawa E/D 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 138 cm 1 kpl.   
 d) Stężenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 269x90x2 cm 1 szt.   

77. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
78. Kontener LK D60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
79. Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
80. Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
81. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
82. Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
83. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
10.   Pracownia diagnostyki zaburzeń białkowych   0/CLK/04 

Zestawienie mebli: 
84. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/24  315x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA 4S60  60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt.   
 c) Szafka LA D60P  60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.   
 d) Szafka LA D60L  60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.   
 e) Szafka LA D50P  50x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.   
 f) Blat - HPL 315x60x2 cm 1 kpl.   
 - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.   
 - zlew - 1 szt.   

85. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/25  144x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA 4S40  40x55x87 cm (4x szuflada) 2 szt.   
 c) Blat - HPL 144x60x2 cm 1 kpl.   
 - bateria umywalkowa - 1 szt.   
 - umywalka - 1 szt.   

86. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/26  618x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 6 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 123 cm 1 kpl.   
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 c) Stężenia poziome D 143 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 63 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome D 116 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 618x90x2 cm 1 kpl.   

87. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/27  485x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 143 cm 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 87 cm 2 kpl.   
 d) Blat - HPL 485x90x2 cm 1 kpl.   

88. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/28  166x86/60x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 67 cm 1 kpl.   
 c) Stężenie poziome górne 93x51 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 e) Blat - HPL 166x86/60x2 cm 1 kpl.   

89. Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     5 szt. 
90. Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
91. Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
92. Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
93. Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
11.   Pracownia toksykologiczna   0/CLK/05 

Zestawienie mebli: 
94. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/29  330x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Szafka LA 4S60  60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt.   
 f) Blat - HPL 330x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

95. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/30  147x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 1 kpl.   
 b) Podstawa A 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 85 cm 1 kpl.   
 d) Stężenie poziome górne 86x51 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 147x75x2 cm 1 szt.   

96. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/31  303x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 143 cm 2 kpl.   
 c) Blat - HPL 303x90x2 cm 1 szt.   

97. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/32  312x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 73 cm 2 kpl.   
 d) Blat - HPL 312x75x2 cm 1 szt.   

98. Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/33  273x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 123 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 132 cm 1 kpl.   
 d) Blat - HPL 273x90x2 cm 1 szt.   
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99. Dygestorium 120x90x230/275 cm     1 szt. 
100.  Okap z dodatkowym odciągiem dolnym 80x50x50 cm     1 szt. 
101.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     3 szt. 
102.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
103.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
104.  Szafka wisząca LW D50P 50x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
105.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 
106.  Taboret laboratoryjny TLw     1 szt. 

 
 - Poz. 99 – Dygestorium – konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych, 
spawanych malowanych farbą proszkową, epoksydową. Zewnętrzne boki wykonane z płyty 
wiórowej melaminowanej o gr. 25 mm w kolorze korpusu mebli. Boki, ściana tylna oraz 
elementy konstrukcyjne wewnętrznej komory roboczej wyłożone wielkogabarytową, 
chemoodporną ceramiką (min. wymiary płytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w kolorze białym, 
matowym; fugi epoksydowe. Blat wykonany z samonośnej ceramiki litej, monolitycznej 
(jednolity spiek, bez płyty bazowej), z podniesionym frontowym obrzeżem, zapobiegającym 
wycieku rozlanej na blacie cieczy. Blat wyposażony w zlewik ceramiczny; ceramika w kolorze 
jasnopopielatym, zbliżonym do RAL 7035. Wymiary robocze blatu – ok. 115x75 cm. Komora 
wentylacyjna wykonana z polipropylenu, wentylacja szczelinowa przyblatowa i górna (tzw. 
podwójna ściana tylna – wykonana z ceramiki), bez wentylatora (wentylator dachowy). 
Oświetlenie świetlówkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory roboczej. Panel 
sterowania mediami umiejscowiony pod blatem roboczym; media: 2x woda (odkręcane oliwki 
na wąż – gwint ½”), 2x gniazdo 230V IP 44, wyłącznik oświetlenia, wyłącznik wentylatora 
dachowego. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w panelu wyłącznika wentylatora 
(dwuprzyciskowy, stycznikowy z lampkami sygnalizacyjnymi). Wyłącznik dostarcza i podłącza 
do instalacji firma budowlana. 
Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie – oszklone szkłem bezpiecznym (lub 
hartowanym), z możliwością zatrzymania w dowolnym położeniu, wyposażone w ogranicznik 
przesuwu pionowego na wysokości 50 cm nad blatem roboczym (wymóg zastosowania 
ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedną dźwignią, przyciskiem); zabezpieczone 
przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Większe otwarcie okna możliwe jedynie 
po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego działania obsługującego. Zamawiający 
wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przepływu powietrza w systemie 
stałego wydatku (zmienna prędkość nawiewu powietrza na okno). Zarówno wskazania 
czujnika jak i sygnalizacja otwarcia okna oraz pracy wyciągu muszą być zgodne z normą PN-
EN 14175-2:2006. Króciec przyłączeniowy (do wentylacji) d=200 mm. W dolnej części dwie 
wstawiane szafki z drzwiczkami, wentylowane – laminowane, wyklejone polipropylenem; w 
każdej jedna półka szklana – gr. 8 mm. Szafki połączone do wentylacji dygestorium. Drzwi 
montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm, wykonanych ze stali kwasoodpornej 
lub w powłoce chemoodpornej, o kącie otwarcia min. 180 st. (ogólnego wymogu dla  
zawiasów, w tym przypadku Zamawiający nie stawia). 
Zarówno drzwiczki jak i osłonę górną (frontową) dygestorium wykonać w kolorze frontów. 
 - Poz. 100 – okap (wyciąg) wykonać w oparciu o opis dla poz. 13. Wyciąg przeznaczony 
do aktywnego usuwania spalin ze spektrofotometru absorbcji atomowej z kuwetą grafitową. 
Wyciąg górny mocowany do sufitu w formie wyspowej, zawieszony ok. 90 cm nad 
urządzeniem. Przyłączenie do kanału wentylacyjnego d=200 mm. Dodatkowo do wyciągu 
głównego (górnego) podłączony wyciąg dolny, odciągający spaliny z kuwety grafitowej. Dolny 
wyciąg o średnicy ok. 75 mm zakończony płaską ssawką, umieszczoną ok. 15 cm nad blatem 
roboczym. Wyciąg dopasować od danego urządzenia, wykonać po dokładnych uzgodnieniach 
z bezpośrednim Użytkownikiem. 
 

12.   Pracownia pre- PCR RNA   0/LH/02 
Zestawienie mebli: 

107.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/34  205x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
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 b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 205x60x2 cm 1 kpl.   
 - bateria umywalkowa - 1 szt.   
 - umywalka - 1 szt.   

108.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/35  280/75x318/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 5 kpl.   
 b) Podstawa A 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 133 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 66 cm 1 kpl.   
 f)  Stężenie poziome A 71 cm 1 kpl.   
 g) Blat - HPL 280x75x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 243x75x2 cm 1 szt.   
 i) Listwa blatowa 318x5 cm 1 kpl.   

109.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
110.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
111.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
112.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
113.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
13.   Pracownia pre- PCR DNA   0/LH/03 

Zestawienie mebli: 
114.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/36  205x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 205x60x2 cm 1 kpl.   
 - bateria umywalkowa - 1 szt.   
 - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.   
 - zlew - 1 szt.   
 - umywalka - 1 szt.   

115.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/37  280/75x317/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 5 kpl.   
 b) Podstawa A 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 113 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 66 cm 1 kpl.   
 f) Stężenie poziome A 71 cm 1 kpl.   
 g) Blat - HPL 242x75x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 280x75x2 cm 1 szt.   
 i) Listwa blatowa 317x5 cm 1 kpl.   

116.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
117.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
118.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
119.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
120.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
14.   Pracownia molekularna wirusologiczna   0/LH/04 

Zestawienie mebli: 
121.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/38  364x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
 b) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
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 e) Blat - HPL 364x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

122.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/39  247x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 114 cm 2 kpl.   
 c) Blat - HPL 247x75x2 cm 1 szt.   

123.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/40  361/75x258/150x(90+80) cm 1 kpl. 
 a) Podstawa B 6 kpl.   
 b) Podstawa C 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 113 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome B 127 cm 2 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 93 cm 1 kpl.   
 f) Stężenia poziome C 114 cm 1 kpl.   
 g) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 h) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 i) Osłona podblatowa 252x57 cm 2 kpl.   
 j) Blat - HPL 183x150x2 cm 1 szt.   
 k) Blat - HPL 361x75x2 cm 1 szt.   
 l) Nadstawka 238x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 104x30 cm - 4 szt.     
   - oświetlenie LED       

124.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/41  186x120x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa A 6 kpl.   
 b) Stężenia poziome A 84 cm 4 kpl.   
 c) Osłona boczna 115x72 cm 2 szt.   
 d) Listwa blatowa 27x5 cm 1 szt.   
 e) Blat - HPL 186x120x2 cm 1 szt.   

125.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     3 szt. 
126.  Kontener LK DS60/50P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)  1 szt. 
127.  Kontener LK DS60/50L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)  1 szt. 
128.  Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
129.  Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
130.  Kontener LK 2D80/50 80x50x73 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
131.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     3 szt. 
132.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
133.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     4 szt. 
134.  Taboret laboratoryjny wysoki TLw     1 szt. 

 
15.   Pracownia PCR   0/LH/05 

Zestawienie mebli: 
135.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/42  283x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 283x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

136.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/43  120x75x90 cm     1 kpl. 
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 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 86 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 d) Blat - HPL 120x75x2 cm 1 szt.   

137.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/44  411/75x210/60x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Podstawa A 3 kpl.   
 c) Podstawa E/C 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 f) Stężenia poziome A 126 cm 1 kpl.   
 g) Stężenia poziome A 66 cm 1 kpl.   
 h) Stężenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.   
 i) Osłona boczna 55x72 cm 1 szt.   
 j) Blat - HPL 411x75x2 cm 1 kpl.   
 k) Blat - HPL 135x60x2 cm 1 szt.   

138.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/45  145x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Podstawa E/C 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 64 cm 1 kpl.   
 d) Stężenie poziome tylne 63 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 145x75x2 cm 1 kpl.   

139.  Kontener LK 4S50/50 50x50x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
140.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
141.  Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
142.  Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
143.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
144.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
145.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
146.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     3 szt. 

 
16.   Pracownia post- PCR   0/LH/06 

Zestawienie mebli: 
147.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/46  263x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAzr D120P 120x55x87 cm                       
(1x drzwiczki)  

1 szt.   

 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 263x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

148.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/47  145x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 131 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 d) Blat - HPL 145x75x2 cm 1 szt.   

149.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/48  150x90x95 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D (H=93 cm) 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 66 cm 2 kpl.   
 c) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt.   

150.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/49  200x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
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 c) Stężenia poziome C 59 cm 1 kpl.   
 d) Blat - HPL 200x75x2 cm 1 szt.   

151.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/50  110x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 96 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 d) Blat - HPL 110x75x2 cm 1 szt.   

152.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
153.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
154.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
155.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
 - Poz. 149 – zestaw wyższy o 5 cm od standardu (H=95 cm), ze względu na dwie 
wolnostojące lodówki, które będą ustawione pod blatem.  
 

17.   Pracownia cytometrii i cytologii   0/LH/07 
Zestawienie mebli: 

156.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/51  384x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  2 szt.   
 f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

157.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/52  243x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 80 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 e) Osłona boczna 72x72 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 243x75x2 cm 1 szt.   

158.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/53  125x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 111 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 d) Blat - HPL 125x75x2 cm 1 szt.   

159.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/54  447x90x(90+80) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 77 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 103 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 98 cm 1 kpl.   
 e) Stężenie poziome górne 143x65 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 g) Listwa blatowa 477x5 cm 1 kpl.   
 h) Blat - HPL 447x90x2 cm 1 kpl.   

160.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/55  734x90/75x(90+80) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 5 kpl.   
 b) Podstawa C 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 143 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 123 cm 3 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
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 f) Stężenie poziome górne 65x65 cm 1 kpl.   
 g) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 h) Listwa blatowa 749x5 cm 1 kpl.   
 i) Blat - HPL 734x90x2 cm 1 kpl.   
 j) Nadstawka 160x25x80 cm 2 kpl.   
  - słupek nadstawki SN - 2 szt.     
  - półka szklana - 140x25 cm - 2 szt.     
   - oświetlenie LED jednostronne       

161.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/56  258/150x284/75x(90+80) cm 1 kpl. 
 a) Podstawa B 6 kpl.   
 b) Podstawa C 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 113 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome B 127 cm 2 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 133 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 g) Osłona podblatowa 252x57 cm 2 kpl.   
 h) Blat - HPL 258x150x2 cm 1 szt.   
 i) Blat - HPL 134x75x2 cm 1 szt.   
 j) Nadstawka 238x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 104x30 cm - 4 szt.     
   - oświetlenie LED       

162.  Okap KO 80x50x50 cm     1 szt. 
163.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     7 szt. 
164.  Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
165.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
166.  Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
167.  Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
168.  Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)  1 szt. 
169.  Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
170.  Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
171.  Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
172.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     4 szt. 
173.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     3 szt. 
174.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
175.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     6 szt. 

 
 - Poz. 162 – okap (wyciąg) wykonać w oparciu o opis dla poz. 13. Wyciąg wyspowy 
zawieszony pod sufitem na wysokości ok. 90 cm nad blatem roboczym, nad automatyczną 
zaklejarką. Przyłączenie do kanału wentylacyjnego d=120 mm. Wyciąg dopasować od danego 
urządzenia, wykonać po dokładnych uzgodnieniach z bezpośrednim Użytkownikiem. 
 

18.   Pokój mikroskopowy   0/LH/07.1 
Zestawienie mebli: 

176.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/57  64x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Blat - HPL 64x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

177.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/58  343x75x(90+80) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 107 cm 3 kpl.   
 c) Blat - HPL 343x75x2 cm 1 szt.   
 d) Nadstawka 120x25x80 cm 1 kpl.   
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  - słupek nadstawki SN - 2 szt.     
  - półka szklana - 100x25 cm - 2 szt.     
   - oświetlenie LED jednostronne       

178.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/59  204x120x(90+46) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa A 6 kpl.   
 b) Stężenia poziome A 113 cm 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome A 73 cm 2 kpl.   
 d) Osłona boczna 110x72 cm 1 szt.   
 e) Osłona podblatowa 198x57 cm 2 kpl.   
 f) Blat - HPL 204x120x2 cm 1 szt.   
 g) Słupek SG 20x10x46 cm - 8x 230V/4x RJ45 2 kpl.   

179.  Kontener LK 4S50/50 50x50x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
180.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
181.  Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
182.  Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
183.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
184.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
185.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     3 szt. 

 
19.   Pracownia diagnostyki autoimmunologicznej   0/LITK/02 

Zestawienie mebli: 
186.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/60  193x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 193x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     

187.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/61  81x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Blat - HPL 81x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

188.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/62  347/75x235/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 134 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 83 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 g) Blat - HPL 272x75x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 235x75x2 cm 1 szt.   

189.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/63  298/75x180/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 137 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 103 cm 1 kpl.   
 e) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 223x75x2 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 180x75x2 cm 1 szt.   

190.  Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
191.  Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
192.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
193.  Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
194.  Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
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195.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
196.  Kontener LK 4S40/60 40x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
197.  Regał wiszący LW R80 80x28x60 cm     2 szt. 
198.  Regał wiszący LW R60 60x28x60 cm     3 szt. 
199.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
20.   Pracownia diagnostyki autoimmunologicznej   0/LITK/03 

Zestawienie mebli: 
200.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/64  245x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 e) Blat - HPL 245x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

201.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/65  178x77x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 97 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 63 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 e) Blat - HPL 178x77x2 cm 1 szt.   

202.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/66  304/150x288/75x(90+80) cm 1 kpl. 
 a) Podstawa B 6 kpl.   
 b) Podstawa C 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 143 cm 4 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 136 cm 1 kpl.   
 e) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 f) Osłona podblatowa 298x57 cm 2 kpl.   
 g) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 138x75x2 cm 1 szt.   
 i) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 127x30 cm - 4 szt.     
   - oświetlenie LED       

203.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
204.  Kontener LK D60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
205.  Kontener LK 4S60/50 60x50x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
206.  Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
207.  Kontener LK D60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
208.  Kontener LK 2D80/50 80x50x73 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
209.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     3 szt. 

 
21.   Pracownia zgodności tkankowej   0/LITK/04 

Zestawienie mebli: 
210.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/67  364x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA D50P 50x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Szafka LA D50L 50x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 f) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
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 g) Blat - HPL 364x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

211.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/68  351x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 123 cm 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 83 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 e) Listwa blatowa 351x5 cm 1 kpl.   
 f) Blat - HPL 351x90x2 cm 1 szt.   

212.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/69  322x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 123 cm 2 kpl.   
 c) Stężenie poziome górne 66x81 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 e) Blat - HPL 322x90x2 cm 1 szt.   

213.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/70  367/150x540/75x(90+80) cm  1 kpl. 
 a) Podstawa B 8 kpl.   
 b) Podstawa C 3 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 143 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome B 131 cm 2 kpl.   
 e) Stężenia poziome B 73 cm 2 kpl.   
 f) Stężenia poziome C 133 cm 1 kpl.   
 g) Stężenia poziome C 83 cm 1 kpl.   
 h) Stężenia poziome C 146 cm 1 kpl.   
 i) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 j) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 k) Osłona podblatowa 361x72 cm 2 kpl.   

  l) Blat - HPL 292x150x2 cm 1 szt.   
  m) Blat - HPL 540x75x2 cm 1 kpl.   
  n) Nadstawka 346x30x80 cm 1 kpl.   
   - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
   - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.     
   - półka szklana - 102x30 cm - 6 szt.     
    - oświetlenie LED       

214.  Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)     1 szt. 
215.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
216.  Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
217.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
218.  Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
219.  Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
220.  Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
221.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
222.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
223.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     4 szt. 
224.  Szafka wisząca LW D50P 50x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
225.  Szafka wisząca LW D50L 50x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
226.  Regał wiszący LW R80 80x28x60 cm     3 szt. 
227.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     8 szt. 

 
22.   Pokój asystentów   0/LITK/05 

Zestawienie mebli: 
228.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/71  164x60x90 cm     1 kpl. 
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 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Blat - HPL 164x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

229.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/72  184x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 184x75x2 cm 1 szt.   

230.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/73  304x150x(90+80) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa B 6 kpl.   
 b) Stężenia poziome B 143 cm 4 kpl.   
 c) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 d) Osłona podblatowa 298x72 cm 2 kpl.   
 e) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 szt.   
 f) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 127x30 cm - 4 szt.     
   - oświetlenie LED       

231.  Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
232.  Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
233.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     4 szt. 

 
23.   Pracownia diagnostyki odporności komórkowej   0/LITK/06 

Zestawienie mebli: 
234.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/74  264x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 e) Blat - HPL 264x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

235.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/75  384/75x200/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 6 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 113 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 103 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 93 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 69 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 g) Blat - HPL 200x75x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 309x75x2 cm 1 szt.   

236.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/76  346/150x538/60x155/75x(90+80) cm 1 kpl. 
 a) Podstawa A 3 kpl.   
 b) Podstawa B 8 kpl.  
 c) Podstawa C 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome A 143 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome A 123 cm 1 kpl.   
 f) Stężenia poziome A 114 cm 1 kpl.   
 g) Stężenia poziome B 143 cm 4 kpl.   
 h) Stężenia poziome C 93 cm 1 kpl.   
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 i) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 j) Osłona podblatowa 358x72 cm 2 kpl.   
 k) Listwa blatowa 538x5 cm 1 kpl.   
 l) Blat - HPL 304x150x2 cm 1 kpl.   
 m) Blat - HPL 318x60x2 cm 1 szt.   
 n) Blat - HPL 145x60x2 cm 1 szt.   
 o) Blat - HPL 155x75x2 cm 1 szt.   
 p) Nadstawka 284x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 1 szt.     
  - półka szklana - 127x30 cm - 4 szt.     
   - oświetlenie LED       

237.  Kontener LK D50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
238.  Kontener LK D50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
239.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
240.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
241.  Kontener LK D50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
242.  Kontener LK D50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
243.  Kontener LK D60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
244.  Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
245.  Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
246.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
247.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
248.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
249.  Regał wiszący LW R60 60x28x60 cm     2 szt. 
250.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     6 szt. 
251.  Taboret laboratoryjny TLw     1 szt. 

 
24.   Pracownia zgodności tkankowej   0/LITK/09 

Zestawienie mebli: 
252.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/77  220x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 220x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

253.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/78  338/70x180/82x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa B 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome B 152 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 88 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome B 76 cm 1 kpl.   
 e) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 f) Blat - HPL 180x82x2 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 166x70x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 90x70x2 cm 1 szt.   

254.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/79  220/60x140/60x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa A 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome A 126 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome A 79 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome A 75 cm 1 kpl.   
 e) Osłona boczna 55x72 cm 1 szt.   

  f) Blat - HPL 160x60x2 cm 1 szt.   
  g) Blat - HPL 140x60x2 cm 1 szt.   

255.  Kontener LK 4S50/50 50x50x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
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256.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
257.  Regał wiszący LW R60 60x28x60 cm     2 szt. 
258.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     4 szt. 

 
25.   Pracownia bakteriologiczna ogólna   0/LMK/01 

Zestawienie mebli: 
259.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/80  274x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S50 50x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Szafka LA 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Blat - HPL 274x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

260.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/81  390x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 123 cm 3 kpl.   
 c) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 d) Listwa blatowa 390x5 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 390x90x2 cm 1 kpl.   

261.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/82  100x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 86 cm 1 kpl.   
 c) Blat - HPL 100x75x2 cm 1 kpl.   

262.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/83  605/75x358/75x90 cm     1 kpl. 
  a) Podstawa C 8 kpl.   
  b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
  c) Stężenia poziome C 134 cm 1 kpl.   
  d) Stężenia poziome C 133 cm 2 kpl.   
  e) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
  f) Stężenia poziome C 103 cm 1 kpl.   
  g) Stężenia poziome C 84 cm 1 kpl.   
  h) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
  i) Blat - HPL 283x75x2 cm 1 szt.   
  j) Blat - HPL 605x75x2 cm 1 kpl.   

263.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/84  361x150x(90+80) cm     1 kpl. 
 a) Podstawa B 8 kpl.   

  b) Stężenia poziome B 113 cm 6 kpl.   
  c) Osłona boczna 140x72 cm 2 szt.   
  d) Osłona podblatowa 355x57 cm 2 kpl.   
  e) Blat - HPL 361x150x2 cm 1 kpl.   
  f) Nadstawka 340x30x80 cm 1 kpl.   
   - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
   - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 2 szt.     
   - półka szklana - 100x30 cm - 6 szt.     
    - oświetlenie LED       

264.  Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt. 
265.  Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt. 
266.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     4 szt. 
267.  Kontener LK 2D80/60 80x60x73 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
268.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
269.  Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 1 szt. 
270.  Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 1 szt. 
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271.  Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt. 
272.  Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1 x szuflada) 3 szt. 
273.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     9 szt. 

 
26.   Pracownia bakteriologiczna ogólna   0/LMK/01_1 

Zestawienie mebli: 
274.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/85  170x75x90 cm     1 kpl. 

 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 156 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 d) Blat - HPL 170x75x2 cm 1 szt.   

275.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/86  301x90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 141 cm 2 kpl.   
 c) Blat - HPL 301x90x2 cm 1 szt.   

276.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/87  150x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 136 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 d) Blat - HPL 150x75x2 cm 1 szt.   

277.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/88  260/90x240/90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa D 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome D 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 99 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome D 81 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome D 63 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 85x72 cm 2 szt.   
 g) Blat - HPL 260x90x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 150x90x2 cm 1 szt.   
 i) Listwa blatowa 260x5 cm 1 kpl.   

278.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
279.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     5 szt. 
280.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 
281.  Taboret laboratoryjny TLw     2 szt. 

 
27.   Pracownia bakteriologiczna ogólna   0/LMK/01_2 

Zestawienie mebli: 
282.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/89  384x60x90 cm     1 kpl. 

  a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
  b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
  c) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
  d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
  e) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
  f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.   
   - bateria umywalkowa - 1 szt.     
   - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
   - zlew - 1 szt.     
   - umywalka - 1 szt.     

283.  Zestaw laboratoryjny wyspowy 0/90  490/150x390/90x(90+80) cm 1 kpl. 
 a) Podstawa B 12 kpl.   
 b) Podstawa D 3 kpl.   
 c) Stężenia poziome B 123 cm 4 kpl.   
 d) Stężenia poziome B 64 cm 4 kpl.   
 e) Stężenia poziome B 86 cm 2 kpl.   
 f) Stężenia poziome D 103 cm 1 kpl.   
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 g) Stężenia poziome D 73 cm 1 kpl.   
 h) Stężenia poziome D 56 cm 1 kpl.   
 i) Osłona boczna 140x72 cm 1 szt.   
 j) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
 k) Osłona podblatowa 484x72 cm 2 kpl.   
 l) Blat - HPL 400x150x2 cm 1 kpl.   
 m) Blat - HPL 390x90x2 cm 1 kpl.   
 n) Nadstawka 470x30x80 cm 1 kpl.   
  - słupek nadstawki SK - 4x 230V - 2 szt.     
  - słupek nadstawki SS - 8x 230V/4x RJ45 - 3 szt.     
  - półka szklana - 105x30 cm - 8 szt.     
   - oświetlenie LED       

284.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
285.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
286.  Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
287.  Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
288.  Kontener LK DS50/50/P 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
289.  Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
290.  Kontener LK DS60/50/P 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
291.  Kontener LK DS60/50/L 60x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
292.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     4 szt. 
293.  Taboret laboratoryjny wysoki TLw     1 szt. 

 
28.   Pracownia mykologiczna   0/LMK/02 

Zestawienie mebli: 
294.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/91  169x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 169x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     

295.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/92  335/75x283/90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 4 kpl.   
 b) Podstawa D 1 kpl.   

  c) Podstawa E/D 2 kpl.   
  d) Stężenia poziome C 116 cm 2 kpl.   
  e) Stężenia poziome C 81 cm 1 kpl.   
  f) Stężenia poziome D 72 cm 1 kpl.   
  g) Stężenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.   
  h) Osłona boczna 85x72 cm 1 szt.   
  i) Blat - HPL 245x75x2 cm 1 szt.   
  j) Blat - HPL 283x90x2 cm 1 szt.   

296.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
297.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
298.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
29.   Pracownia serologiczna   0/LMK/03 

Zestawienie mebli: 
299.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/93  241x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
 b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
 c) Blat - HPL 241x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     



Zał. nr 4.2  str. 30 

  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

300.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/94  252/75x196/90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Podstawa D 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 91 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome D120 cm 1 kpl.   
 f) Blat - HPL 252x75x2 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 121x90x2 cm 1 szt.   

301.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/95  173x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 92 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 63 cm 1 kpl.   
 d) Blat - HPL 173x75x2 cm 1 szt.   

302.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
303.  Szafka wisząca LW D60P 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
304.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     2 szt. 
305.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
30.   Pracownia schorzeń jelitowych   0/LMK/04 

Zestawienie mebli: 
306.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/96  261x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  2 szt.   
 b) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 d) Blat - HPL 261x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

307.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/97  324/60x323/90x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa A 2 kpl.   
 b) Podstawa D 3 kpl.   
 c) Podstawa E/D 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome A 133 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome A 95 cm 1 kpl.   
 f) Stężenia poziome D 108 cm 1 kpl.   
 g) Stężenia poziome D 63 cm 1 kpl.   
 h) Stężenie poziome tylne 63 cm 2 kpl.   
 i) Blat - HPL 234x60x2 cm 1 szt.   
 j) Blat - HPL 323x90x2 cm 1 szt.   

308.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
309.  Kontener LK DS50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
310.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
31.   Pracownia diagnostyczna gruźlicy   0/LMK/05 

Zestawienie mebli: 
311.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/98  304x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Szafka pod sprzęt LAd D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 d) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 e) Szafka LA 4S40 40x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
 f) Blat - HPL 304x60x2 cm 1 kpl.   
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  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

312.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/99  175x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 103 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 53 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 e) Blat - HPL 175x75x2 cm 1 szt.   

313.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/100  304/75x165/75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 5 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 100 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 88 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 59 cm 1 kpl.   
 f) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 304x75x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 90x75x2 cm 1 szt.   

314.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
315.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
316.  Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)  1 szt. 
317.  Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
318.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 
319.  Taboret laboratoryjny wysoki TLw     1 szt. 

 
32.   Pracownia hodowli gruźlicy   0/LMK/05.1 

Zestawienie mebli: 
320.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/101  304/90x435/75x230/75x90 cm 1 kpl. 

 a) Podstawa D 3 kpl.   
 b) Podstawa C 4 kpl.   
 c) Stężenia poziome D 143 cm 2 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 138 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 112 cm 3 kpl.   
 f) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 304x90x2 cm 1 szt.   
 h) Blat - HPL 140x75x2 cm 1 szt.   
 i) Blat - HPL 345x75x2 cm 1 szt.   

321.  Kontener LK DS50/60/P 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada)  2 szt. 
322.  Kontener LK DS50/60/L 50x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 2 szt. 
323.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw 1 szt. 
324.  Taboret laboratoryjny TLw 1 szt. 

 
33.   Pracownia przygotowania izotopów    0/MN_TI/34 

Zestawienie mebli: 
325.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/102    84x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Blat - HPL 84x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     

326.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/103    287/60x110/75x90 cm  1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Podstawa A 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 96 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome A 103 cm 2 kpl.   
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 e) Osłona boczna 55x72 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 212x60x2 cm 1 szt.   
 g) Blat - HPL 110x75x2 cm 1 szt.   

327.  Dygestorium R  120x90x225/255 cm     1 szt. 
328.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
329.  Kontener LK D50/50/L 50x50x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
330.  Taboret laboratoryjny wysoki TLw     1 szt. 
331.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
- Poz. 327 – dygestorium radionuklidowe,  

w całości wykonane bez użycia materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Konstrukcja 
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej; zewnętrzne boki wykonane w systemie podwójnych 
ścianek, mieszczących media. Wszystkie elementy metalowe malowane farbą proszkową 
poliuretanową w kolorze jasnopopielatym lub białym. Komora robocza o wymiarach 
wewnętrznych min. 110x75x110 cm, wykonana (tak jak boki) z blachy ocynkowanej. 
Wentylacja komory roboczej realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części 
sufitowej, bez podwójnej ściany tylnej. W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do 
połącznia wentylacji o średnicy 250 mm, wykonany z PP, z zintegrowanym kolektorem skroplin 
z układu wentylacyjnego, zabezpieczającym przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z 
układu wentylacji obiektu. Górna część dygestorium (dach) musi posiadać, zaślepione w 
normalnym stanie, otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania.  
Oświetlenie komory - świetlówkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory 
roboczej. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej  w klasie min. 1.4301 wg. PN-EN 10088-
1:2007, o gr. min 2 mm.; z podniesionym obrzeżem (dookoła wszystkich krawędzi), 
zapobiegającym wycieku rozlanej na blacie cieczy. Konstrukcja nośna blatu musi umożliwiać 
przeniesienie obciążenie do 1400 kg – możliwość stosowania osłon ołowianych. Przestrzeń 
podblatowa zamykana parą metalowych drzwiczek (bez dna i własnych boków). Drzwiczki 
wykonane z systemie kasetowym (podwójna, tłoczona blacha), montowane na zawiasach 
puszkowych, zgodnie z opisem dla dygestorium z poz. 99. W bocznych ściankach, od strony 
frontowej należy zamontować panel sterujący oraz trzy gniazda 230V IP44 (standard polski). 
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania wyłącznika wentylatora 
(dwuprzyciskowy, stycznikowy z lampkami sygnalizacyjnymi). Wyłącznik dostarcza i podłącza 
do instalacji firma budowlana. Dygestorium nie jest wyposażone we własny wentylator 
(wentylator dachowy). Innych mediów dygestorium nie posiada. 
Okno dygestorium podwójne: górna cześć nieruchoma, dolna suwana góra – dół z napędem 
elektrycznym. Oba okna przeszklone, osadzone w ramie aluminiowej, malowanej proszkowo. 
Szerokość okien nie mniejszej niż 90 cm. Okno górne (stałe) o wysokości ok. 270 mm, 
przeszklone szkłem bezpiecznym 3/1/3; okno dolne (ruchome) o wysokości ok. 910 mm, 
przeszklone poliakrylem z dwoma zamykanymi otworami na rękawice. Dwie rękawice 
silikonowe osadzone szczelnie w otworach okna, służące do wykonywania prac w komorze 
roboczej (chroniące całe ręce). Okno górne ruchome, podnoszone za pomocą przeciwciężaru, 
silnika elektrycznego i sytemu dwóch niezależnych linek kwasoodpornych, zapewniające 
otwarcie przestrzeni roboczej komory do wysokości 900 mm ponad górną krawędź blatu.  
Przeciwciężar okna i wszystkie elementy układu podnoszenia okna (linki, napęd, przeciwwaga, 
układy zasilania i elektroniki sterującej) muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu 
konstrukcyjnym dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z boków okna.  
Elektryczny układ otwierania i zamykania okna musi być sterowany panelem, z głównego 
ekranu dotykowego, montowanego w prawym boku dygestorium, na wysokości wzroku. 
Ruch okna uruchamiany pojedynczym dotknięciem ekranu; okno powinno poruszać się do 
miejsca odpowiadającego miejscu dotknięcia symbolu okna na ekranie. Otwieranie okna musi 
być ograniczone elektroniczną blokadą bezpieczeństwa na wysokości 500  mm powyżej blatu 
roboczego. Większe otwarcie okna może nastąpić tylko w wyniku celowego działania 
obsługującego. Otwarcie musi być potwierdzone dodatkowym zatwierdzeniem czynności. 
Napęd okna powinien włączyć się także po manualnym poruszeniu ramy okna. Okno musi 
posiadać tryb pracy ręcznej – z wyłączonym napędem.  
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Dygestorium musi posiadać układ nadzorujący poprawność działania wentylacji. Dotykowy 
panel sterujący z funkcją ekranu musi wyświetlać w języku polskim: aktualną wartość 
przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], czas, datę, położenie okna. 
Panel sterujący służy również do włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania 
oświetlenia komory roboczej, musi ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium i jego 
układów za pomocą alarmu akustycznego i optycznego; zła wentylacja, przekroczona pozycja 
okna, brak zasilania. Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w 
przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem 
wentylatora zewnętrznego oraz transmisji sygnałów alarmowych i pozycji okna. 
Panel na całej powierzchni musi być: wykonany z jednego kawałka szkła lub innego 
przezroczystego materiału, chemoodporny oraz bryzgoszczelny (zarówno do frontu jak i tyłu). 
Wymiary ekranu dotykowego panelu ok.  60x100 mm.   
Dygestorium musi posiadać możliwość wyposażenia w sterownik regulacji pracy, układów 
nawiewu i wywiewu powietrza w laboratoriach, w systemie VAV. 
Zarówno wskazania panelu jak i sygnalizacja otwarcia okna oraz pracy wyciągu muszą być 
zgodne z normą PN-EN 14175-2:2006. 
 

34.   Laboratorium kontroli jakości   0/MN_TI/35 
Zestawienie mebli: 

332.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/104  118x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D115 115x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   
 b) Blat - HPL 118x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     

333.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 0/105  337/75x319/75x120/75x90 cm 1 kpl. 
 a) Podstawa C 7 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 83 cm 2 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 138 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 106 cm 1 kpl.   
 e) Stężenia poziome C 98 cm 1 kpl.   
 f) Stężenie poziome górne 88x66 cm 1 kpl.   
 g) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.  
 h) Blat - HPL 337x75x2 cm 1 szt.   
 i) Blat - HPL 132x75x2 cm 1 szt.   
 j) Blat - HPL 179x75x2 cm 1 szt.   

334.  Dygestorium R  120x90x225/255 cm     1 szt. 
335.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
336.  Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
337.  Regał LR 2D80 80x40x210 cm (2x drzwi, zamek)   2 szt. 
338.  Taboret laboratoryjny wysoki TLw     1 szt. 
339.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     3 szt. 

 
 - Poz. 333 – zestaw narożny, z układem blatów w kształcie litery C. Zarówno blaty jak i 
metalowe ramki stężeń podstawy dopasować do kątów ścian. 
 - Poz. 334 – dygestorium wykonać zgodnie z opisem dla poz. 327. 
 - Poz. 337 – regał wykonać zgodnie z opisem dla poz. 26. 
 

35.   Komunikacja   3/BO/K6 
Zestawienie mebli: 

340.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 3/01  384x60x90 cm     1 kpl. 
 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  1 szt.   

  b) Szafka pod zlew LAz D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
  c) Szafka LA D60P 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  2 szt.   
  d) Szafka LA D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
  e) Szafka LA 4S60 60x55x87 cm (4x szuflada)  1 szt.   
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  f) Blat - HPL 384x60x2 cm 1 kpl.   
   - bateria umywalkowa - 1 szt.     
   - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
   - zlew - 1 szt.     
   - umywalka - 1 szt.     

341.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 3/02  150x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 136 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 d) Blat - HPL 150x75x2 cm 1 szt.   

342.  Kontener LK 4S50/60 50x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
343.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
36.   Pracownia Biologii Molekularnej   5/KDWA/32.2 

Zestawienie mebli: 
344.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/01  304x75x90 cm     1 kpl. 

 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 2 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 d) Listwa blatowa 304x5 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 304x75x2 cm 1 szt.   

345.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/02  270x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 129 cm 1 kpl.   
 d) Listwa blatowa 270x5 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 270x75x2 cm 1 szt.   

346.  Kontener LK DS60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
347.  Kontener LK DS60/60/L 60x60x73 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada) 1 szt. 
348.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     3 szt. 
349.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
37.   Pracownia Biologii Molekularnej   5/KDWA/32.3 

Zestawienie mebli: 
350.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/03  222x60x90 cm     1 kpl. 

 a) Szafka pod zlew LAz 2D80 80x55x87 cm (2x drzwiczki)  2 szt.   
 b) Szafka pod sprzęt LAd D60L 60x55x87 cm (1x drzwiczki)  1 szt.   
 c) Blat - HPL 222x60x2 cm 1 kpl.   
  - bateria umywalkowa - 1 szt.     
  - bateria zlewozmywakowa - 1 szt.     
  - zlew - 1 szt.     
  - umywalka - 1 szt.     

351.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/04  130x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 116 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 d) Blat - HPL 130x75x2 cm 1 szt.   

352.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/05  284x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 3 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 d) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 e) Listwa blatowa 284x5 cm 1 kpl.   
 f) Blat - HPL 284x75x2 cm 1 szt.   

353.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/06  206x75x90 cm     1 kpl. 
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 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Podstawa E/C 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 123 cm 1 kpl.   
 d) Stężenie poziome tylne 65 cm 1 kpl.   
 e) Osłona boczna 70x72 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 206x75x2 cm 1 szt.   

354.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/07  130x75x90 cm     1 kpl. 
 a) Podstawa C 2 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 116 cm 1 kpl.   
 c) Osłona boczna 70x72 cm 2 szt.   
 d) Blat - HPL 130x75x2 cm 1 szt.   

355.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     2 szt. 
356.  Kontener LK D60/60/P 60x60x73 cm (1x drzwiczki,)     1 szt. 
357.  Szafka wisząca LW 2D80 80x30x60 cm (2x drzwiczki)     2 szt. 
358.  Szafka wisząca LW D60L 60x30x60 cm (1x drzwiczki)     1 szt. 
359.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     2 szt. 

 
38.   Pracownia Biologii Molekularnej 5/KDWA/32.4 

Zestawienie mebli: 
360.  Zestaw laboratoryjny przyścienny 5/08  240/75x190/75x90 cm     1 kpl. 

 a) Podstawa C 4 kpl.   
 b) Stężenia poziome C 143 cm 1 kpl.   
 c) Stężenia poziome C 79 cm 1 kpl.   
 d) Stężenia poziome C 113 cm 1 kpl.   
 e) Blat - HPL 190x75x2 cm 1 szt.   
 f) Blat - HPL 165x75x2 cm 1 szt.   

361.  Kontener LK 4S60/60 60x60x73 cm (4x szuflada)     1 szt. 
362.  Krzesło laboratoryjne wysokie KLw     1 szt. 

 
 
Przykładowe zestawy mebli przedstawiono na rys. 18 – 28. 
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III. Krzesła i taborety laboratoryjne. 
 

Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i 
stylistykę, której Zamawiający wymaga. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową w 
zakresie +/- 5 %. 
 

1. Taboret laboratoryjny „TLw” 
  

Siedzisko o średnicy ok. 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej 
spienioną pianką poliuretanową, w kolorze czarnym. Regulacja 
wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego (skok min. 25 
cm). Pięcioramienna czarna, poliamidowa podstawa (wzmacniana 
włóknem szklanym), w której osadzone są stopki. Taboret 
wyposażony w regulowany metalowy, chromowany podnóżek o 
średnicy ok. 40 cm.  
        
 
       Wysokość siedziska min. 560 mm, 
       Wysokość siedziska max 810 mm. 
 

 
 

2. Krzesło laboratoryjne „KLw” 

 

Krzesło obrotowe z możliwością regulacji wysokości siedziska za 
pomocą podnośnika pneumatycznego (skok min. 20 cm), 
wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację wysokości 
oparcia, kąta nachylenia oparcia oraz głębokości siedziska. 
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze 
sklejki, oblanej spienioną pianką poliuretanową (PU), w kolorze 
czarnym. Pięcioramienna czarna, poliamidowa podstawa 
(wzmacniana włóknem szklanym), w której osadzone są kółka, 
przystosowane do powierzchni twardych (gumowane). Krzesło 
wyposażone w regulowany metalowy, chromowany podnóżek o 
średnicy ok. 40 cm. 
 
      Wysokość siedziska min. 500 mm. 
      Wysokość siedziska max 700 mm. 
      Szerokość siedziska 470 mm. 
      Głębokość siedziska 420 mm. 

 
3. Krzesło laboratoryjne „KLwp” 

 

Krzesło identyczne jak w poz. 2, dodatkowo wyposażone w czarne, twarde podłokietniki z 
tworzywa sztucznego. Podłokietniki z funkcją regulacji wysokości w zakresie min.  +/- 3 cm. 
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