Postępowanie ZP/20/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

	 PAKIET  NR 5
ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW 


	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model 
	Punktacja

	Zestaw do automatycznej izolacji subfrakcji krwi i materiału genetycznego

	I
	Wymagania ogólne

	1
	 Zapewnienie bezobsługowego procesu izolacji z krwi pełnej z wykorzystaniem kulek magnetycznych 
	TAK
	
	

	2
	Urządzenia linii robotycznej kompatybilne ze sobą i sterowane za pomocą komputera
	TAK
	
	

	3
	Linia robotyczna współpracująca i zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego robotem Adjunct XL 100 i oprogramowaniem zarządzania biobankiem BBMS
	TAK
	
	

	4
	Zakres temperatur i wilgotności środowiska pracy urządzeń linii robotycznej pozwalający na pracę w temperaturze 10°C i wilgotności względnej 10% 
	TAK
	
	

	5
	Zasilanie 230V 50 Hz
	TAK
	
	

	6
	Wszystkie niezbędne do funkcjonowania systemu adaptacje pomieszczenia dostawca wykona we własnym zakresie po uzgodnieniu z Zamawiającym
	TAK
	
	

	II
	Ramię robotyczne
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model …………………………..
Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Zasięg minimum 500mm
	TAK
	
	

	2
	Chwytak przystosowany do przenoszenia probówek i odkręcania korków
	TAK
	
	

	3
	Przenoszenie probówek ze statywu podawczego na miejsce w linii robotycznej
	TAK
	
	

	III
	Wirówka
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Wirówka do wirowania krwi
	TAK
	
	

	2
	Rotor na przynajmniej jedną probówkę, z automatycznym wyważaniem
	TAK
	
	

	3
	Obroty – do minimum 2100rpm
	TAK
	
	

	4
	Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa
	TAK
	
	

	5
	Sterowanie przez RS232 lub USB
	TAK
	
	

	IV
	Kamera 
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Kamera do rejestracji obrazu wirowanej probówki celem analizy obrazu
	TAK
	
	

	2
	Montaż na, lub wewnątrz wirówki z punktu III
	TAK
	
	

	3
	Praca stroboskopowa – krótki czas naświetlania obrazu 
	TAK
	
	

	4
	Czas ekspozycji – ok 0,035ms
	TAK
	
	

	5
	Ilość zdjęć wykonywanych w ciągu 1s – nie mniej niż 570
	TAK
	
	

	6
	Oprogramowanie do analizy obrazu
	TAK
	
	

	7
	Interfejs USB
	TAK
	
	

	V
	Urządzenie pipetujące
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Automatyczne urządzenie do pipetowania frakcji krwi i izolatów 
	TAK
	
	

	2
	Wykorzystywanie standardowych pipet jedno-kanałowych
	TAK
	
	

	3
	Zakres obsługiwanych objętości minimum: 10 µl ÷ 10 ml
	TAK
	
	

	4
	Sterowanie urządzeniem za pomocą komputera
	TAK
	
	

	VI
	Termoblok
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Podgrzewacz to płytek SBS
	TAK
	
	

	2
	Regulacja temperatury w zakresie minimum 20÷60°C
	TAK
	
	

	3
	Interfejs RS232 lub USB
	TAK
	
	

	VII
	Wytrząsarka
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Wytrząsarka do płytek SBS
	TAK
	
	

	2
	Regulacja prędkości w zakresie minimum: 0 ÷ 1500rpm
	TAK
	
	

	3
	Interfejs RS232 lub USB
	TAK
	
	

	VIII
	Skaner 1D i 2D
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Skaner kodów 1D i 2D
	TAK
	
	

	2
	Obsługiwane kody: 

1. Code39

2. Code128

3. DataMatrix
	TAK
	
	

	3
	Interfejs RS232 lub USB
	TAK
	
	

	IX
	Skaner krwi
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Urządzenie mierzące poziomy frakcji krwi w probówce po odwirowaniu (wysokość i objętość)
	TAK
	
	

	2
	Zapis wyników w pamięci komputera pliku tekstowym
	TAK
	
	

	3
	Oprogramowanie pozwalające na wyznaczenie i eksport widma barw
	TAK
	
	

	4
	Interfejs komunikacyjny: RS232, USB lub TCP/IP
	TAK
	
	

	X
	Kontroler
	TAK
	
	

	
	Producent: …….….…………………………………………………

Typ aparatu…………………………………………………………. Model ………………………………
Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Komputer sterujący urządzeniami opisanej linii robotycznej
	TAK
	
	

	2
	Oprogramowanie umożliwiające pracę zgodnie ze zdefiniowanymi scenariuszami. 
	TAK
	
	

	XI 
	Podstawki i pola robocze
	TAK
	
	

	1
	Komplet podstawek pod probówki i płytki SBS do przeprowadzenia procesu izolacji 
	TAK
	
	

	2
	Wielkości do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą
	TAK
	
	

	XII
	Magazynki – podajniki pojemników SBS
	TAK
	
	

	1
	Magazyn typu „stacker” dla pustych podstawek SBS w formacie 0,7ml i 3ml – 2 szt.
	TAK
	
	

	2
	Magazyn typu „stacker” na pojemniki z tipsami wg zużycia urządzenia pipetującego z punktu V – 3 szt.
	TAK
	
	

	3
	Magazyn typu „stacker” na pokrywki pudełek SBS – 1 szt. 
	TAK
	
	

	4
	Sterowanie magazynkami poprzez kontroler z punktu X lub kontroler posiadanego przez Zamawiającego robota Adjunct XL 100
	TAK
	
	

	XIII
	Możliwość rozbudowy linii robotycznej o funkcjonalność wykonywania rozcieńczeń próbek
	TAK/NIE
	
	TAK = 15 pkt.
NIE = 0 pkt.

	XIV
	Warunki serwisu gwarancyjnego
	

	1
	Okres gwarancji minimum 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

Podać
	Podać w miesiącach …………………..
	

	2
	Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez -
	Podać
	
	

	3
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie
	Podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).










…………………………………….…………………………           

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) podać osobnych ceny dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach II – XII (pakiet 5).  [image: image1.png]



