
              

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 

                                                                                                                                   POPC.02.03.01-00-0008/17-00                                                                                  Załącznik nr 3 do SIWZ 

      

  

 

PAKIET 3 

Serwer II (SII) 

Lp. SERWER 2/ Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Szczegółowy opis oferowanych parametrów 

(nie dopuszcza się używania zwrotów 

np. „jak wymagane” lub podobnych) 

1.  
Obudowa Typu Rack 2U.  

2.  
Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania procesorów czterordzeniowych.  

3.  
Procesor 

Procesor min. czterodzeniowy/min. czterowątkowy osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik min. 6900 punktów.  
 

4.  
Pamięć RAM 

Min. 8GB pamięci RAM w systemie 2 x 4GB z możliwością rozbudowy do min. 

32GB. 
 

5.  
Wbudowane porty 

min. 4 x USB3.0, min. 4 x USB2.0; 

min. 2 porty mSATA na płycie głównej dla pamięci flash; 

min. 1xHDMI; 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, 

adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających. 

 

6.  
Interfejsy sieciowe 

Serwer powinien posiadać min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet port, (opcjonalnie 

możliwość wymiany lub rozszerzenia do min. 8 portów Gigabit Ethernet) 
 

7.  
Wewnętrzna pamięć masowa 

Możliwość zainstalowania co najmniej 8 dysków SATA 3,5” lub 2,5” oraz 

dysków SSD SATA. Możliwość obsługi dysków min. 10TB. 

Serwer powinien mieć zainstalowanych 8 dysków 3,5” z interfejsem SATA III, 

nie gorszych niż: 

- pojemność: 1TB 
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- pamięć podręczna: 64MB 

- prędkość obrotowa: 5400rpm 

8.  
Opcje rozbudowy Min. 2 sloty PCIe dla kart rozszerzeń; 

Możliwość rozbudowy o min. 8 jednostek rozszerzających. 
 

9.  
Bezpieczeństwo Szyfrowanie AES-256.  

10.  
Funkcjonalności 

Dostępne poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; 

Obsługiwane systemy operacyjne: min. Apple Mac OS 10.7, Linux i UNIX, MS 

Win 7, 8, i 10, MS Win Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 i 2016; 

Obsługiwane systemy plików: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+. 

 

11.  
Zasilanie Min. 2 x 250W (Hot-Plug, redundantne zasilacze).  

12.  
Szyny montażowe Szyny pozwalające na bezproblemowy montaż serwera w szafie serwerowej.  

13.  
Gwarancja 

36 miesięcy gwarancji podstawowej, z czasem reakcji do godz.15:00 

następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
 

 

 

 

………………………………………………. 

/miejscowość, data/ 

................................................................................................................... 

                            /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 
 


