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PAKIET 2 

Serwer I (SI) 

Lp. SERWER 1/ Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 
Szczegółowy opis oferowanych parametrów 

(nie dopuszcza się używania zwrotów 

np. „jak wymagane” lub podobnych) 

1.  
Obudowa Typu Rack 1U z możliwością instalacji min. 10 dysków 2.5” (SAS/SATA/NVMe)  

2.  
Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów od 4-rdzeniowych do 

28-rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

 

3.  
Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.  

4.  
Procesor 

Dwa procesory ośmiordzeniowe/szesnastowątkowe zgodne z x86, o wydajności 

ocenionej na co najmniej 900 punktów osiągniętych w teście SPECint2006 Rate według 

wyników opublikowanych na stronie: http://www.spec.org (dot. tylko wydajności 

procesorów bez względu na testowaną konfiguracje komputera). 

 

5.  
Pamięć RAM 

64 GB pamięci RAM DDR4 typu RDIMM w systemie Dual Rank 4x16 GB o częstotliwości 

pracy min. 2400MHz. 

Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować 

się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci.  

 

6.  
Zabezpieczenia pamięci RAM 

Systemy zabezpieczeń RAS pomagają w szybkiej i dokładnej diagnostyce usterek, którą 

wspomagają usługi: 

Sterowanie częstotliwością odświeżania, prędkością, temperaturą i napięciem w celu 

zmniejszenia liczby usterek pamięci RAM (Dense configuration optimized profile) 

Możliwość ponownego zapisu poprawionych danych do pamięci przy wykryciu błędu w 

procesie odczytu (Memory demand and patrol scrubbing) 

Odzyskiwanie danych w przypadku awarii pojedynczej kości DRAM (Recovery from 

single DRAM device failure (SDDC)) 
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Identyfikacja i odizolowanie konkretnego uszkodzonego modułu DIMM (Failed DIMM 

isolation) 

Mechanizm tworzenia i przechowywania kopii zapasowej pamięci (Memory mirroring) 

Wykrywanie błędów przejściowych w liniach adresowych kanału DDR (Memory address 

parity protection) 

Mechanizm oszczędzania pamięci (Memory sparing (rank)) 

Funkcja optymalizacji mocy w celu zapobiegania przegrzania modułów DIMM (Memory 

thermal throttling) 

7.  
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1200  

8.  
Wbudowane porty 

Min. 2 x USB 3.0 z tyłu i 2 x USB 2.0 na przednim panelu obudowy. 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów 

oraz modułów lub kabli rozszerzających. 

 

9.  
Interfejsy sieciowe 

Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną w formie wymiennych modułów - nie 

zajmując dostępnych slotów PCI Express. Zainstalowana karta 4 x 1GbE (RJ45). 
 

10.  
Wewnętrzna pamięć masowa Zainstalowanych 8 dysków 300GB typu SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 15 tysięcy obrotów, 2,5").  

11.  
Kontroler RAID 

Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci Cache, 

umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków 

samoszyfrujących. Kontroler zainstalowany w dedykowanym gnieździe na płycie 

głównej, nie zajmujący gniazda PCIe. 

 

12.  
Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.  
Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do 
ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością 
zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

 

13.  
Karta zarządzająca 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowane porty: RJ-45 Gigabit Ethernet oraz micro-USB, umożliwiająca: 

- Odzyskiwanie obrazu BIOS; 

- Zdalne sterowanie zasilaniem: w razie awarii możliwość zasilania prądem stałym przy 

odłączeniu zasilania prądem zmiennym; 

- Bezpieczne połączenie z serwerem za pomocą micro USB na przednim panelu; 
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- Wsparcie dla standardu Redfish i możliwość rozbudowania go o rozszerzenia 

producenta; 

- Kontrola przepływu powietrza dla każdego gniazda PCIe. Pozwala to na większą 

efektywność energetyczną i precyzyjne chłodzenie dla każdej z dodatkowych kart 

PCIe; 

- Możliwość zarządzania za pomocą urządzeń mobilnych za pomocą połączenia BLE/Wi-

Fi. Kompatybilność z różnymi systemami iOS i Android; 

- Przy prawidłowym uwierzytelnieniu administratorzy mogą bezpiecznie usuwać dane z 

pamięci lokalnej (dyski twarde, dyski SSD, NVM) i osadzone urządzenia flash; 

- Wbudowany monitoring przesyłu danych do użytkowników (one-to-many) oraz 

sterowanie kontami lokalnymi systemu zarządzania bez konieczności instalowania 

software, czyli oddzielnej konsoli monitorowania systemu; 

- Pomoc w zapobieganiu zmianom konfiguracji lub oprogramowania na serwerze 

podczas korzystania z narzędzi producenta; 

- Automatyczną konfigurację serwera po podłączeniu do wewnętrznej sieci. Opcja 

zapewnia konfigurację każdego serwera wg. tej samej specyfikacji. 

14.  
Zasilanie Serwer posiadać ma zasilacze w systemie 2 x 750W  (Hot-Plug, redundantne).  

15.  
Szyny montażowe 

Ruchome szyny z ramieniem na kable pozwalające na bezproblemowy montaż serwera w 

szafie serwerowej. 
 

16.  
Gwarancja 

36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 

godz.15:00 następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania 

awarii w trybie 24x7x365. 
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