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Lp. | SERWER 1/ Nazwa komponentu

Szczegdtowy opis oferowanych parametréow
(nie dopuszcza sie uzywania zwrotéw
np. ,jak wymagane” lub podobnych)

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obudowa

Typu Rack 1U z mozliwoscia instalacji min. 10 dyskéw 2.5” (SAS/SATA/NVMe)

Plyta gtéwna

Plyta gtéwna z mozliwo$cia zainstalowania do dwdch procesoréw od 4-rdzeniowych do
28-rdzeniowych. Plyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

Dwa procesory o$miordzeniowe/szesnastowatkowe zgodne z x86, o wydajnosci
ocenionej na co najmniej 900 punktéw osiagnietych w tescie SPECint2006 Rate wedtug
wynikow opublikowanych na stronie: http://www.spec.org (dot. tylko wydajnosci
procesoréw bez wzgledu na testowana konfiguracje komputera).

Pamie¢ RAM

64 GB pamieci RAM DDR4 typu RDIMM w systemie Dual Rank 4x16 GB o czestotliwosci
pracy min. 2400MHz.

Plyta powinna obstugiwa¢ do 1.5TB pamieci RAM, na ptycie gtéwnej powinno znajdowa¢
sie minimum 24 sloty przeznaczone dla pamieci.

Zabezpieczenia pamieci RAM

Systemy zabezpieczen RAS pomagaja w szybkiej i doktadnej diagnostyce usterek, ktora
wspomagaja ustugi:

Sterowanie czestotliwo$cia od$wiezania, predkoscia, temperaturg i napieciem w celu
zmniejszenia liczby usterek pamieci RAM (Dense configuration optimized profile)
Mozliwo$¢ ponownego zapisu poprawionych danych do pamieci przy wykryciu btedu w
procesie odczytu (Memory demand and patrol scrubbing)

Odzyskiwanie danych w przypadku awarii pojedynczej kosci DRAM (Recovery from
single DRAM device failure (SDDC))
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Identyfikacja i odizolowanie konkretnego uszkodzonego modutu DIMM (Failed DIMM
isolation)
Mechanizm tworzenia i przechowywania kopii zapasowej pamieci (Memory mirroring)
Wykrywanie btedéw przejsciowych w liniach adresowych kanatu DDR (Memory address
parity protection)
Mechanizm oszczedzania pamieci (Memory sparing (rank))
Funkcja optymalizacji mocy w celu zapobiegania przegrzania modutéw DIMM (Memory
thermal throttling)

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min. 1920x1200

Wbudowane porty

Min. 2 x USB 3.0 z tytu i 2 x USB 2.0 na przednim panelu obudowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przej$cidéwek, adapteréw
oraz modutéw lub kabli rozszerzajacych.

Interfejsy sieciowe

Karta sieciowa zintegrowana z ptyta gtéwna w formie wymiennych modutéw - nie
zajmujac dostepnych slotéw PCI Express. Zainstalowana karta 4 x 1GbE (R]45).

10.

Wewnetrzna pamie¢ masowa

Zainstalowanych 8 dyskéw 300GB typu SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 15 tysiecy obrotéw, 2,5").

11.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajacy min. 1GB nieulotnej pamieci Cache,
umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskow
samoszyfrujacych. Kontroler zainstalowany w dedykowanym gnieZdzie na plycie
gtéwnej, nie zajmujacy gniazda PCle.

12.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM.

Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz stuzaca do
ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskow twardych.

Mozliwos$¢ wytaczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

BIOS ma mozliwo$¢ przejscia do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwo$cia
zarzadzania blokada zasilania, panelem sterowania oraz zmiana hasta.

Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

13.

Karta zarzadzajaca

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca

dedykowane porty: RJ-45 Gigabit Ethernet oraz micro-USB, umozliwiajaca:

- Odzyskiwanie obrazu BIOS;

- Zdalne sterowanie zasilaniem: w razie awarii mozliwos$¢ zasilania pradem statym przy
odlaczeniu zasilania pradem zmiennym;

- Bezpieczne potaczenie z serwerem za pomoca micro USB na przednim panelu;
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- Wsparcie dla standardu Redfish i mozliwo$¢ rozbudowania go o rozszerzenia
producenta;

- Kontrola przeptywu powietrza dla kazdego gniazda PCle. Pozwala to na wieksza
efektywnos¢ energetyczng i precyzyjne chtodzenie dla kazdej z dodatkowych kart
PCle;

- Mozliwo$¢ zarzadzania za pomoca urzadzen mobilnych za pomoca potaczenia BLE/Wi-
Fi. Kompatybilno$¢ z r6znymi systemami i0S i Android;

- Przy prawidtowym uwierzytelnieniu administratorzy moga bezpiecznie usuwac dane z
pamieci lokalnej (dyski twarde, dyski SSD, NVM) i osadzone urzadzenia flash;

- Wbudowany monitoring przesytu danych do uzytkownikéw (one-to-many) oraz
sterowanie kontami lokalnymi systemu zarzadzania bez koniecznosci instalowania
software, czyli oddzielnej konsoli monitorowania systemu;

- Pomoc w zapobieganiu zmianom konfiguracji lub oprogramowania na serwerze
podczas Korzystania z narzedzi producenta;

- Automatyczna konfiguracje serwera po podiaczeniu do wewnetrznej sieci. Opcja
zapewnia konfiguracje kazdego serwera wg. tej samej specyfikacji.

14 Zasilanie Serwer posiada¢ ma zasilacze w systemie 2 x 750W (Hot-Plug, redundantne).
Szyny montazowe Rucbome szyny z .ramieniem na kable pozwalajace na bezproblemowy montaz serwera w
15. szafie serwerowej.
36 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakgcji do
16 Gwarancja g0dz.15:00 nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢ zglaszania

awarii w trybie 24x7x365.

/miejscowos¢, data/
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