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 PAKIET 1 

WYMAGANIA OGÓLNE    

1. Wszystkie komputery będą wyposażone w kabel przyłączeniowy (patchcord) 4 parowy UTP kat.5e o dł. 3m. 
2. Komputery będą dostarczone z kompletem kabli połączeniowych i sterowników na CD. 
3. Komputery będą dostarczone z zainstalowanym systemem MS Windows 10 (lub nowszym) oraz programem MS Office Professional PL 2016 (lub nowszym) w wersji 

MOLP EDU (bez nośnika) chyba, że zamawiający stanowi inaczej. 
4. Wszystkie komputery będą oznakowane w widocznym miejscu na obudowie naklejką zawierającą nazwę i numer licencji zainstalowanego oprogramowania oraz 

numer telefonu do punktu serwisowego. 
5. Wszystkie monitory będą oznakowane w widocznym miejscu naklejką zawierającą informacje: 
 - Nr gwarancji 

 - Data wygaśnięcia gwarancji 

 - Serwis gwarancyjny: tel.   ………………  , E-mail   ………………………. 
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Komputery (K) 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Szczegółowy opis oferowanych parametrów 

(nie dopuszcza się używania zwrotów 

np. „jak wymagane” lub podobnych) 

1.  
Płyta główna 

Wyposażona w min. 2 złącza PCIe x16, 2 złącza PCIe x1, min. 1 złącze M.2,  

min. 4 złącza DIMM z możliwością obsługi pamięci RAM do min. 64GB DDR4,  

min. 4 złącza SATA w tym min. 3 szt. SATA 3.0. 

 

2.  
Procesor 

Procesor x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w 

teście PassMark CPU Mark wynik min. 7900 punktów. 
 

3.  
Pamięć RAM 

Min. 8GB DDR4 2400MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB, minimum trzy sloty 

wolne na dalszą rozbudowę. 
 

4.  
Dysk twardy Min. 1TB 7200rpm SATA 3.0  

5.  
Karta graficzna 

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej 
 

6.  
Karta dźwiękowa 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, 

wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 
 

7.  
Karta sieciowa 

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), wspierająca obsługę WoL (funkcja 

włączana przez użytkownika) i PXE. 
 

8.  
Porty 

2 x PS/2; min. 10 x USB ( w tym min. 6 x USB 3.1 Gen.1) wyprowadzone na zewnątrz 

komputera w tym min. 4 z przodu obudowy i min. 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, VGA, 2 

x Display Port, HDMI, gniazdo audio typu combo z przodu obudowy; 

wymagana ilość i rozmieszczenie (w obudowie komputera) portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp. 

zainstalowane porty USB nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach 
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wymaganych w opisie płyty głównej. 

9.  
Klawiatura Klawiatura przewodowa USB (układ US -QWERTY)  

10.  
Mysz Mysz optyczna przewodowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką  

11.  
Napęd optyczny DVD+/-RW w dedykowanej wnęce  

12.  
Obudowa 

 Typu Mini Tower (1 x 5,25” wnęka zewnętrzna i 2 x 2,5” wnęki wewnętrzne)  
 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać 

na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi 
(wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);  

 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz 
powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzającym komputerem; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (gniazdo blokady przed 
kradzieżą) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

 Zasilacz o mocy max. 240W i efektywności min. 90% przy połowie obciążenia 
 Musi posiadać czujnik otwarcia obudowy 
 Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a 
w szczególności musi sygnalizować: 
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM 
- uszkodzenie płyty głównej 
- uszkodzenie kontrolera video 
- awarię BIOS’u 
- awarię procesora 

Zastosowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 

wolnych slotów na płycie głównej lub wnęk zewnętrznych, wymaganych w 

specyfikacji, 

 

13.  
System operacyjny 

MS Windows Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający 

aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 
 

14.  
Oprogramowanie biurowe MS Office Professional PL MOLP EDU  

15.  
Bezpieczeństwo i diagnostyka Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 
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to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: 

• testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 

• możliwość powtórzenia testów 

• podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 

• uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego 

testu dla konkretnego podzespołu, 

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 

• wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów 

• wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych 

podczas testów. 

Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym 

komputera oraz podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych 

komponentach. 

16.  
BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 

zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę 

modelu oferowanego komputera, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania 
z BIOS informacji o:  
 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,  
 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,  
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
 pojemności zainstalowanego dysku twardego, 
 rodzajach napędów optycznych, 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 
 kontrolerze audio i video. 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 

 Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie 

 



              

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym 

POPC.02.03.01-00-0008/17-00 

      

  

komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 
uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez 
możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 
zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
twardego. 

 Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, karty 
sieciowej z funkcją PXE, układu TPM, wskazanych portów USB, urządzeń 
multimedialnych, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

 Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie: ATA, AHCI, RAID. 
 Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje 

użytkownika o otwarciu obudowy (dźwiękiem i komunikatem), ale zapisuje log 
operacji. 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia 
lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM). 

 Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania 
zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 
oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

 Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu 
szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: 
 uruchamianie systemu zainstalowanego na HDD 
 uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB 
 uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej 
 uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego 
 upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego 
 zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności 

wchodzenia do BIOS 
 dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja 

automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem). 

17.  
Zdalne zarządzanie 

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 

poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu 

operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym 

AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a 

także zapewniająca min.: 

 monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja 
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BIOS płyty głównej; 
 zdalną konfigurację ustawień BIOS; 
 zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania 

systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 
 zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego 

oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane 
uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; 

 technologię zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym 
zgodną z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

18.  
Wirtualizacja 

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, 

chipsecie płyty głównej oraz w BIOS-ie systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 

sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

 

19.  
Certyfikaty i standardy 

 Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z dostarczanym wraz z nim 
systemem operacyjnym (na wezwanie Zamawiającego załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WCPL) 
 Deklaracja zgodności CE (na wezwanie Zamawiającego załączyć) 

 

20.  
Gwarancja 

min.36 miesięcy na miejscu u klienta. 

Czas reakcji serwisu – do godz. 15:00 następnego dnia roboczego. 
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Monitory (M) 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 
Szczegółowy opis oferowanych parametrów 

(nie dopuszcza się używania zwrotów  

Np. „jak wymagane” lub podobnych) 

1.  
Typ ekranu 

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 23” (16:9) z powłoką 

przeciwodblaskową o twardości 3H. 
 

2.  
Rozmiar plamki Maks. 0,270 mm  

3.  
Jasność Min. 250 cd/m2  

4.  
Kontrast Min. 1000:1  

5.  
Kąty widzenia (pion/poziom) Nie mniejszy niż 178/178 stopni  

6.  
Czas reakcji matrycy Nie większy niż 8ms  

7.  
Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080  

8.  
Złącza 

1xVGA, 1x HDMI, 1x DP, wbudowany hub min. 4xUSB (w tym min. 2xUSB 3.1 Gen.1 z 

boku), 
 

9.  
Inne 

Pivot, regulacja wysokości i pochylenia, możliwość obracania w poziomie 

gniazdo blokady przed kradzieżą.  
 

10.  
Gwarancja 

min. 36 miesięcy na miejscu u klienta.Czas reakcji serwisu - do godz. 15.00 następnego 

dnia roboczego 
 

11.  
Certyfikaty TCO, Certyfikat lub Deklaracja CE (na wezwanie Zamawiającego załączyć)  

 
………………………………………………. 

/miejscowość, data/ 

..................................................................................................... .............. 

                            /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 


