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PAKIET 1

Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie komputery beda wyposazone w kabel przytaczeniowy (patchcord) 4 parowy UTP kat.5e o di. 3m.

2. Komputery beda dostarczone z kompletem kabli potgczeniowych i sterownikéw na CD.

3. Komputery beda dostarczone z zainstalowanym systemem MS Windows 10 (lub nowszym) oraz programem MS Office Professional PL 2016 (lub nowszym) w wersji
MOLP EDU (bez nosnika) chyba, ze zamawiajacy stanowi inaczej.

4.

Wszystkie komputery beda oznakowane w widocznym miejscu na obudowie naklejka zawierajacg nazwe i numer licencji zainstalowanego oprogramowania oraz
numer telefonu do punktu serwisowego.

5.  Wszystkie monitory bedg oznakowane w widocznym miejscu naklejka zawierajaca informacje:
- Nr gwarancji

- Data wygasniecia gwarancji
- Serwis gwarancyjny: tel. .................. , E-mail
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Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Szczegotowy opis oferowanych parametrow
(nie dopuszcza sie uzywania zwrotéw

np. ,jak wymagane” lub podobnych)

Wyposazona w min. 2 ztgcza PCle x16, 2 ztgcza PCle x1, min. 1 ztacze M.2,

1 Ptyta gtéwna min. 4 ztgcza DIMM z mozliwo$cig obstugi pamieci RAM do min. 64GB DDR4,
’ min. 4 zlacza SATA w tym min. 3 szt. SATA 3.0.
Procesor Procesor x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiagajacy w
2. tescie PassMark CPU Mark wynik min. 7900 punktow.
Pamiec RAM Min. 8GB DDR4 2400MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do min. 64GB, minimum trzy sloty
3. wolne na dalsza rozbudowe.
4 Dysk twardy Min. 1TB 7200rpm SATA 3.0
Karta graficzna Zintegrowa.na w procesorze z mozliwo$cig dynamicznego przydzielenia pamieci
5. systemowe;j
Karta diwiekowa Karta diwiqkowzli z.integrowana. z ptyta gtéwng, zgodna z High Definition Audio,
6. wewnetrzny gto$nik w obudowie komputera
10/100/1 Eth R] 45 (zi ) ieraj t Wol (funkcj
Karta sieciowa /100/1000 Et .ernet ]. 5 (.zmtegrowana) wspierajaca obstuge WoL (funkcja
7. wiaczana przez uzytkownika) i PXE.
2xPS/2; min. 10 x USB ( w tym min. 6 x USB 3.1 Gen.1) wyprowadzone na zewnatrz
komputera w tym min. 4 z przodu obudowy i min. 6 z tytu, port sieciowy R]-45, VGA, 2
8 Porty x Display Port, HDM], gniazdo audio typu combo z przodu obudowy;

wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (w obudowie komputera) portéw USB nie moze by¢
osiagnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek, itp.
zainstalowane porty USB nie moga blokowac instalacji kart rozszerzen w ztaczach
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wymaganych w opisie ptyty gtéwne;j.

9 Klawiatura Klawiatura przewodowa USB (uktad US -QWERTY)
10 Mysz Mysz optyczna przewodowa USB z dwoma klawiszami oraz rolka
1 Naped optyczny DVD+/-RW w dedykowanej wnece

— Typu Mini Tower (1 x 5,25” wneka zewnetrzna i 2 x 2,5” wneki wewnetrzne)

— Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢
na demontaz kart rozszerzen i napedéw bez konieczno$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, Srub motylkowych);

— Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez konieczno$ci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz
powinna posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z oprogramowaniem
zarzadzajacym komputerem; Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (gniazdo blokady przed
kradzieza) lub ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki)

— Zasilacz o mocy max. 240W i efektywnosci min. 90% przy potowie obcigZenia

12. Obudowa — Musi posiadaé czujnik otwarcia obudowy

— Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a
w szczeg6lno$ci musi sygnalizowac:

- uszkodzenie lub brak pamieci RAM
- uszkodzenie ptyty gtéwnej
- uszkodzenie kontrolera video
- awarie BIOS'u
- awarie procesora
Zastosowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilo$ci
wolnych slotdw na ptycie gléwnej lub wnek zewnetrznych, wymaganych w
specyfikacji,
System operacyjny MS Wm.c.iows Professional PL, zamstalowalTy .syste.zm operacyjny niewymagajacy
13. aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
14 Oprogramowanie biurowe MS Office Professional PL MOLP EDU
15 Bezpieczenistwo i diagnostyka Zintegrowany z ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i

zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
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to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot,
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentéw w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System oparty o funkcjonalnosci:
« testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
» mozliwo$¢ powtérzenia testow
* podsumowanie testéw z mozliwoscia zapisywania wynikéw
¢ uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego
testu dla konkretnego podzespotu,
Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika
» wySwietlanie wiadomo$ci, ktére informuja o stanie przeprowadzanych testéw
* wysSwietlanie wiadomosci o btedach, ktére informuja o problemach napotkanych
podczas testow.
Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera oraz podawaé dokladne informacje o wszystkich zainstalowanych
komponentach.

16.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera, petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy.

. Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informaciji o:

wersji BIOS,

nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

wiaczonej lub wylaczonej funkcji aktualizacji BIOS

ilo$ci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

typie procesora wraz z informacja o ilo$ci rdzeni, wielko$ci pamieci cache L2 i L3,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego,

rodzajach napedéw optycznych,

= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

= kontrolerze audio i video.

. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych

urzadzen.

. Mozliwo$¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie
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komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz
uprawniajgcego do samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez
mozliwos$ci zmiany innych parametréw konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym
zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku
twardego.

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera audio, karty
sieciowej z funkcja PXE, uktadu TPM, wskazanych portéw USB, urzadzen
multimedialnych, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

Mozliwo$¢ ustawienia kontrolera SATA w trybie: ATA, AHCI, RAID.

Mozliwo$¢ ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy - nie informuje
uzytkownika o otwarciu obudowy (dZwiekiem i komunikatem), ale zapisuje log
operacji.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych wiaczenia
lub wytaczenia Virtual Machine Monitor (VMM).

Funkcja zbierania i zapisywania logéw, Mozliwo$¢ przegladania i kasowania
zdarzen przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine zdarzen
oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED.

Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swoja wewnetrznag struktura menu
szybkiego boot’'owania, ktére umozliwia min.:

uruchamianie systemu zainstalowanego na HDD

uruchamianie systemu z urzadzen zewnetrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB
uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej
uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

upgrade BIOS bez konieczno$ci uruchamiania systemu operacyjnego

zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez koniecznosci
wchodzenia do BIOS

dostep do konsoli zaimplementowanej konsoli zarzadzania zdalnego (funkcja
automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarzadzaniem).

17.

Zdalne zarzadzanie

Whbudowana w plyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dzialajaca niezaleznie od stanu czy obecno$ci systemu
operacyjnego oraz stanu wilaczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalnag komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca min.:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
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BIOS plyty gtéwnej;

. zdalna konfiguracje ustawien BIOS;

. zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;

. zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

= technologie zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

18.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS-ie systemu (mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

19.

Certyfikaty i standardy

—  Oferowany model komputera musi posiadac¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
poprawng wspoéiprace oferowanego modelu komputera z dostarczanym wraz z nim
systemem operacyjnym (na wezwanie Zamawiajacego zataczy¢ wydruk ze strony
Microsoft WCPL)

—  Deklaracja zgodno$ci CE (na wezwanie Zamawiajacego zataczy¢)

20.

Gwarancja

min.36 miesiecy na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do godz. 15:00 nastepnego dnia roboczego.
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Monitory (M)
. . Szczegotowy opis oferowanych parametréw
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne (nie dopuszcza sie uzywania zwrotow
Np. ,jak wymagane” lub podobnych)
Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg TFT min. 23” (16:9) z powtoka

Typ ekranu . -
1. przeciwodblaskowg o twardos$ci 3H.
2 Rozmiar plamki Maks. 0,270 mm
3 Jasnos¢ Min. 250 cd/m?
4 Kontrast Min. 1000:1
5 Katy widzenia (pion/poziom) Nie mniejszy niz 178/178 stopni
6 Czas reakcji matrycy Nie wiekszy niz 8ms
7 Rozdzielczo$¢ maksymalna 1920 x 1080

Ttacza 1xVGA, 1x HDM], 1x DP, wbudowany hub min. 4xUSB (w tym min. 2xUSB 3.1 Gen.1 z

Z

8. 3 boku),

Inne Pivot, regulacja wysokoSci i pochylenia, mozliwo$¢ obracania w poziomie
9. gniazdo blokady przed kradzieza.

Gwarandja miTl. 36 miesiecy na miejscu u klienta.Czas reakcji serwisu - do godz. 15.00 nastepnego
10. dnia roboczego
1 Certyfikaty TCO, Certyfikat lub Deklaracja CE (na wezwanie Zamawiajacego zataczyc¢)

/miejscowos¢, data/

/upetnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/
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