Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
(ocieplenie przegrdod zewnetrznych i wymiana stolarki)
ul. Debinki 7, 80-952 Gdanisk, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robdt: elewacja



451-3 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego (ocieplenie przegrod zewngtrznych i wymiana stolarki), ul. Debinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/18, obreb 066.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem elewacji:

—  Zabezpieczenie stolarki folig,

—  Tynk strukturalny na podktadzie na $cianach

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy systemu dociepleniowego - ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z plyta termoizolacyjna
styropianowg i tynkiem mineralnym

Wymagania formalne wobec systemu:

- Aprobata Techniczna ITB

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji

Uwagi:

1. Zastosowany materiaty dociepleniowe muszg stanowi¢ system dociepleniowy, nie mozna stosowa¢ materiatow z
réznych systemow.

2. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych musza by¢ zgodne z aprobatg techniczng,
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska norma.

1. Ptyty styropianowe EPS 031:

EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

- zastosowane na $cianach zewngtrznych

- samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 031, o wym. ptyty - 1000x500x140 mm,
- wielkos¢ ptyty 100cmx 50 cm ,

- odmiana samogasnaca

- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,- trudno zapalna , specjalnie dostosowana do systemdéw dociepleniowych
- grupa przewodnosci cieplnej 031,

- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

- zuzycie 1m2/m2

36



Parametry plyty termoizolacyjne ze styropianu nie powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
wspolczynnik przewodzenia ciepta AD W/m*K <0,031
grubosé Tl mm +-1
dhugosé L2 mm +-2
szeroko$¢ W2 mm +/-2
prostokatnosc¢ S2 mm/1000 mm +/-2
plaskosé P10 mm +/- 10
wytrzymato$¢ na zginanie BS kPa > 115
stabilno$¢ wymiarowa w normalnych

warunkach DS(N)2 [%0] +/-0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70C

zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR kPa >100

2. Zaprawa klejaca pod styropian:

- zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowe;j,

- odporna na wystgpowanie rys skurczowych

- przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w stanie powietrzno-suchym >1,5 > 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 > 0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >15 >0,12

3. Laczniki mechaniczne - kotki i sposob kotkowania :

- oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji

wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,
- taczniki mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,

- z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo
- mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach

- ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okre§lone w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
- sposéb mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia tacznika: krotka strefa zakotwienia > 25 mm

- no$no$¢ charakterystyczna - 0.9 KN

- wiercone udarowo,

4, Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,
- zbrojona wtoknami,
- do aplikacji rgcznej i maszynowe;j,

- odporna na wystgpowanie rys skurczowych

- przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

- do - do

betonu styropianu
- w stanie powietrzno-suchym - >0,70 - >0,11
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia - > 0,40 - > 0,06
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia - > 1,30 - >0,12
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5. Siatka zbrojeniowa:

- tkanina z wtdkna szklanego
- splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztattu,
- w pelni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
- szeroko$¢ > 100cm,dtugos$é > 50mb,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- wielko$¢ oczek 4,0 x 4,5 mm,
- gramatura > 150 g/m2 ,
- sily zrywajace [N/mm] wzdluz osnowy i watku dla - =39
prébek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych
- wroztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,59 - =24
Ca(OH)2 /1 dm3)

6.Tynk nawierzchniowy i warstwa gruntujaca :
Posrednia warstwa gruntujaca:
- zgodna z aprobatg techniczng systemu
- poprawiajagca przyczepno$¢ i wyréwnujaca chtonno$¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

Tynk mineralny:

- zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
- gramatura gr.2,0 mm

- gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

- bazowe spoiwo - biaty cement,

- zbrojona wtéknami

- do aplikacji r¢gcznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

- o strukturach baranka

- odporna na wystepowanie rys skurczowych

Farba elewacyjna silikonowa:

- wzmocniona/uszlachetniona zywicg silikonowa

- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

- wspdlezynnik dyfuzji pary wodnej dla powloki malarskiej p < 350

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,06 kg/(m2 h1/2)
- grzybo- i glonobodjcza

7. Profile wykonczeniowe

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji

- np. listwy cokolowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taSmy
uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

- profile naroznikowe aluminiowe — na narozach parteru i cokotu,

profile naroznikowe z tworzywa ze zintegrowang siatka zbrojaca — powyzej parteru,

listwy uszczelniajace,

Wymagane parametry techniczne uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [g/m2]:
- warstwa zbrojona <50

- warstwa wierzchnia <50

wodochtonnos¢ po 24 h g/m2:
- warstwa zbrojona <200
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- uktady z tynkami mineralnymi i farba <200
- uktady z tynkami akrylowymi <150

mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu >0,10

- po cyklach mrozoodpornosci

odporno$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktady z tynkami mineralnymi i farbg silikonowsg <0,3

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

$ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)
przy grubosci ptyt

termoizolacyjnych do 30 cm

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszon

Powstzg/ wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronié
przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy laczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ stata gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Uwaga: Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji 1TB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegélnych elementdw systemu i innych informacjach
zawartych w materiatach technicznych firmy producenta.

Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania
aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych. Prace ociepleniowe nalezy prowadzié
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaro6wno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegdlnych materiatdow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonigta i
zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.1.1. Podloze

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

Podloze, na ktérym begdzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwiazanych fragmentow lub innych czynnikow mogacych powodowacé ostabienie przyczepnosci kleju.
Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.
Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ usung¢ mechanicznie (zmy¢ pod ci$nieniem badz
zeskrobac). W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecane jest stosowanie listew
cokolowych, mocowanych za pomoca stalowych kotkéw rozporowych do podtoza.

UWAGA: Nie wolno wykonywa¢ wyrdéwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych ,,podklejek” z plyt
termoizolacyjnych.

5.1.2. Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej, ktora utatwia zachowanie
rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwa mocowana 10cm od poziomu podtoza. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza si¢ stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej mozna przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad plyt powinien
by¢ opierany na listwie startowej, a kolejne uktadane

z przewiazaniem w tzw. cegietke. Takie przesuni¢cie nalezy wykonaé¢ zardbwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach
budynku.

Gloéwnym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca. Naktada si¢ ja na powierzchnig ptyty
metoda ,,pasmowo-punktowa”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdhiz krawedzi ptyty powinna wynosic¢ co
najmniej 3- 5 cm. Na pozostata powierzchni¢ nalezy natozy¢ rownomiernie 3- 6 plackow o $rednicy zgodnej z
zaleceniem systemodawcy. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po
nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisnac.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

W celu zwickszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalsze;j
kolejnosci nalezy rowniez wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw
okiennych

i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢
ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

Szczelin  pomigdzy sasiadujacymi plytami styropianowymi wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetié cienkimi skrawkami styropianu, a ewentualne nierdwnosci
powierzchni styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem $ciernym. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w
systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej plyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rdéwniez
wykona¢ na naroznikach zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy).
Nie nalezy uzywac¢ plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza

$cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowac przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy
na szeroko$¢ min. 10 cm.
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UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.1.3. Zaprawa klejaca

Gloéwnym elementem mocujacym plyty termoizolacyjne do podtoza jest zaprawa klejaca. Nalezy stosowaé zaprawe
odpowiednig do plyt styropianowych zg z zaleceniem producenta.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierownosci ptaszczyzny plyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rownomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w
kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatoplc caly pas paca zg¢bata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé si¢ z pow1erzchmq plyt. Warstwa zbrojona
musi by¢ warstwg ciagla, tzn. Ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$§ na narozach
powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi.
W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy
siatki. Ostatnig czynnos$cig jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa.

5.1.4. Warstwa zbrojona

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierownosci ptaszczyzny ptyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rownomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé siatke w zaprawe jedynie w
kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo$rednio stykaé¢ si¢ z powierzchnig plyt. Warstwa zbrojona
musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach
powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac¢ si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi.
W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowaé dwie warstwy
siatki. Ostatnig czynnos$cig jest wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.

5.1.5. Warstwa wykoficzeniowa — tynk nawierzchniowy

Warstwe wykonczeniowa systemu ociepleniowego jest tynk mineralny malowany farba silikonowa.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;.
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonad
podktad z masy. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen
z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto
podktady moga stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez okres
do szesciu miesi@cy od jej wykonania

Tynk nanosi¢ réwnomiernie na grubos$¢ ziarna paca ze stali nlerdzewneJ Strukturowanie wykona¢ przy pomocy pacy z
utwardzonego tworzywa lub paca styropianows. Tynk mozna nanosi¢ réwniez mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
innych dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

5.1.6. Wykonczenie nad cokotem

Zatozenie szyny cokohu.

Profil cokotu nalezy przymocowac¢ jako wykonczenie dolne. Szeroko$¢ listwy cokotowej 145 mm dla izolacji grubosci
140 mm. Kotki nalezy umiesci¢ po jednej stronie w otworze wzdluznym, nastgpnie doktadnie wypoziomowac profil i
przymocowac poprzez wbicie kotkow rozpreznych - po 3 na kazdy metr biezacy. Profil cokotu trzeba zakotkowa¢ w
ostatnim otworze na obu koncach szyny.

5.1.7. Wyprowadzenie naroznikéw szyna cokotowsg

Na naroznikach nacinamy katownik cokohu wzdhuz perforowanego skosu i odtamujemy go.

Na podtozu o nierdwno$ciach wigkszych niz. 20 mm nalezy uprzednio wykona¢ tynk wyréwnawczy.
Naktadanie kleju mozna wykonywaé¢ dwoma metodami w zaleznosci od stanu podioza.

Metoda punktowo - pasowa:
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W przypadku duzych nieréwnos$ci podtoza (< 20 mm) zaprawe klejaca naktada si¢ jako pas klejacy o szerokosci ok. 3 -
4 cm wzdhuz krawedzi ptyty . Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktow klejacych o $rednicy ok. 10 cm na wewngetrzne;j
powierzchni plyty.

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku réwnego podtoza zaprawe klejacg wprasowac szpachlag cienkg warstwa w calg powierzchnie plyty
termoizolacyjnej i na zakonczenie przeciggnag¢ catopowierzchniowo przy pomocy packi zebatej 12 x 10 mm.

Plyte termoizolacyjng z styropianu pokryta w opisany sposob zaprawa klejaca dociska si¢ do $ciany i lekko przesuwa
w celu zerwania ewentualnie juz stgzatej blony na powierzchni zaprawy. Plyty ze styropianu uktada si¢ na
powierzchniach i naroznikach budynkéw na przemian (mijankowo) od dotu do géry. Najnizszy pas nalezy wesprzeé na
umocowanej poziomo listwie cokolowej.

5.1.8. Przycinanie plyt termoizolacyjnych

Plyty termoizolacyjne z styropianu przycina si¢ uniwersalng pita o drobnych zabkach. Przy obrobce wigkszych
powierzchni o duzej liczbie przycieé zaleca si¢ stosowanie urzadzen do cigcia, umozliwiajacych precyzyjne cigeie ptyt
termoizolacyjnych .

5.1.9. Kotkowanie plyt termoizolacyjnych.

Podczas wprowadzanie kotkéw nalezy zawsze uwazaé na to , by kotek nie wystawat ponad powierzchni¢ ptyty. nalezy
unika¢ zbyt glebokiego osadzania kotkow, aby przy zbrojeniu nie pojawita si¢ w tym miejscu warstwa kleju o istotnie
innej grubosci niz na pozostalej czgsci fasady.

Wymagana dlugo$é koltka

W przedmiotowym budynku ze wzgledu na matg grubo§¢ warstwy fakturowej Sciany, w ktorej wskazane jest
zakotwienie kotkdéw przyjmuje sig¢ kotki rozporowe, wbijane, o koniecznej glebokosci kotwienia min. 25 mm. Sposéb
mocowania tacznika z podtozem - ksztattowy.

Konieczna dlugo$¢ kotka oblicza si¢ przez zsumowanie nastepujacych czynnikow;

min.25 mm koniecznej giebokosci osadzenia

140 mm ptyty z elementami systemu

10mm-+ 20 mm kleju i tynku

Razem min 195 mm wymaganej dtugosci kotka

Przyjeto kotek wbijany o dtugosci 195 mm.

Wymagana ilo§¢ i rozmieszczenie kotkow

W zwigzku z nierdwnomiernym obcigzeniem naciskiem wiatru w strefach przynaroznikowych budynkow, zaleznie od
rzutu 1 wysokosci budynku konieczna jest wigksza ilo$¢ kotkoéw, niz na pozostatych plaszczyznach. Szerokos¢ strefy
przynaroznikowej R uzalezniona jest od szerokosci budynku a (a = wezsza strona budynku).
Obliczenie strefy przynaroznikowej dokonywane jest wg wzoru :
1m<a/8<2m
Zgodnie z powyzszym szeroko$¢ strefy przynaroznikowej wynosi 1,5 m.
Mocowanie kotkami wbijanymi.
Rozmieszczenie kotkow:
dla budynkéw do 5-kondygnacji:
na plaszczyznach ok. 4 kotkoéw / m?
w strefach przynaroznikowych ok.6 kotkow/m?.
odlegtos$¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min 10 cm.
dla budynkéw do 8 - 11 kondygnacji (powyzej 20m wysokosci):
na plaszczyznach ok. 6 kotkéw / m2
w strefach przynaroznikowych ok.8 kotkow/m?2.
Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min 10 cm.

Schemat uktadu kotkéw na plaszczyznach - 4 sztuki /m2 (budynki do 5-kondygnacji)
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Schemat uktadu kotkoéw w strefie przynaroznikowej -6 sztuk /m2 (budynki do 5-kondygnacji)
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5.1.10. Szczeliny i polaczenia

Ponizej zostaty scharakteryzowane poszczeg6lne profile.

Polaczenia tynku zewnetrznego z oScieznicami okien i drzwi

Profil laczacy do o$cieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy folie ochronna samoprzylepnej uszczelki piankowej i przyklejamy t¢
ostatnig na ptaszczyzne drzwi lub okna. Listwa przykrywajaca bedzie chroni¢ rame¢ okna lub drzwi przed
zanieczyszczeniem podczas tynkowania , jesli folia ochronna z listwa przykrywajaca zostanie zakleszczona w profilu
faczacym do oscieznic

Ochrona naroznikow i krawedzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Katownik ze stali szlachetnej

jesli naktadany z zaprawg klejaca na istniejace narozniki zewngtrzne celem wzmocnienia zlicowanych naroznikow i
zwienczen. Nastepnie naktada si¢ na naroznik tkaning zbrojaca i zatapia ja. Katownik naroznikowy ze stali szlachetnej z
tkaning posiada rami¢ z witdkna szklanego. Zaprawe klejacg naktada si¢ pacg zebata w strefie przynaroznikowej , a
nastepnie zatapia w niej katownik.

Katownik naroznikowy ze wzmacnianej tkaniny

jest wstepnie uksztattowana tkaning z widkna szklanego do formowania naroznikow . Przebieg prac jest taki sam, jak
przy katowniku naroznikowym ze stali szlachetnej V2A z siatka.

Ukladanie siatki zbrojacej

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworow

Powyzej i ponizej krawedzi otwordéw np. okien i drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie kawatek tkaniny z widkna
szklanego o wym. 30 x 30 cm.

5.2. Obrobki blacharskie

Zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow. W
przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowaé pod parapetem pomiedzy parapetem a ociepleniem
uszczelnienia. Boczne krawedzie parapetow muszg by¢ wygigte w ksztalcie litery C tak, aby woda splywajaca przez
parapet nie miata moznos$ci wnikania pod ocieplenie (patrz rysunek detali). Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowaé
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tasma od ocieplenia. Wszelkie potaczenia na styku dwoch materiatéw o réznych wspolczynnikach rozszerzalnosci
cieplnej muszg by¢ uszczelnione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wickszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na lm i nie wigksze niz 4mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
—  [m?] wykonanego tynku mineralnego/okladziny klinkierowej wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowaé
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikow, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje dokonany odbidr koncowy, ktory poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na
zginanie
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