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Postępowanie ZP/ 52 /2018
Załącznik nr 3 do SIWZ                        

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS
parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji
	PUNKTACJA

	Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu multimedialnego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

	I
	Projektor– 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Technologia: 3xLCD
	TAK
	
	

	2
	Rozdzielczość nie gorsza niż: 1920 x 1200 WUXGA
	TAK
	
	

	3
	Jasność: minimum 5100 ANSI lm
	TAK
	
	

	4
	Kontrast: minimum 15000:1
	TAK/Podać
	
	

	5
	Kontrast powyżej 15000:1
	TAK/NIE
	
	16000:1-2 pkt.

17000:1-4 pkt.

18000:1i lepszy -6 pkt

	6
	Obiektyw: typu zoom, sterowany w zakresie co najmniej 1.3 – 2.0:1
	TAK
	
	

	7
	Wejścia co najmniej:

1. 1 x VGA

2. 2 x HDMI
3. 1 x HDBaseT
4. 1 x video (cinch)
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	8
	Dodatkowe złącza co najmniej:

1. 1 x RJ45 (LAN)

2. 1 x RS232

3. 1 x USB
	TAK

TAK

TAK
	
	

	9
	Źródło światła o żywotności co najmniej 7000 godzin
	TAK/Podać
	
	

	9.1
	Źródło światła o żywotności powyżej 7000 godzin
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	10
	Częstotliwość pionowa o zakresie co najmniej 50 – 120Hz
	TAK
	
	

	11
	Oprogramowanie do zarządzania projektorem zgodne z systemami: Windows i MacOS (posiadanymi przez Zamawiającego)
	TAK
	
	

	12
	Symulacja standardu DICOM
	TAK
	
	

	13
	Lens shift pionowy oraz poziomy
	TAK
	
	

	14
	Osłona na złącza
	TAK
	
	

	15
	Uchwyty do projektorów

1. Wykonanie: aluminium

2. Zakres regulacji: minimum 25 -110cm
	TAK

TAK
	
	

	II
	Ekran – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Ekran rozwijany elektrycznie do przedniej projekcji
	TAK
	
	

	2
	Powierzchnia biała, bez łączeń, z czarną ramką dookoła
	TAK
	
	

	3
	Wymiary: 188x300cm ±5%
	TAK
	
	

	4
	Format: 16:10
	TAK
	
	

	5
	Współczynnik Gain: minimum 1
	TAK
	
	

	6
	Kąt widzenia: minimum 150 stopni
	TAK
	
	

	7
	W zestawie:

1. Radiowy moduł sterujący ekranem
2. Pilot do modułu sterującego
	TAK

TAK
	
	

	III
	Przełącznik (switcher/nadajnik) – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Video:
	

	1.1
	Wejścia: co najmniej

1. 1 x VGA

2. 2 x HDMI
	TAK

TAK
	
	

	1.2
	Wyjścia: co najmniej 1 x RJ45
	TAK
	
	

	1.3
	Transmisja na odległość minimum 70 m,
	TAK
	
	

	1.4
	Maksymalna wspierana rozdzielczość: minimum 1920 x 1200
	TAK
	
	

	1.5
	Częstotliwość pozioma wejściowa: co najmniej od 15kHz do 100kHz
	TAK
	
	

	1.6
	Częstotliwość pionowa wejściowa: co najmniej od 30Hz do 75Hz
	TAK
	
	

	2
	Audio
	

	2.1
	Wejścia: co najmniej 1x liniowe stereo
	TAK
	
	

	2.2
	Dodatkowe porty:

1. Co najmniej: 3 x styki zwierne+masa

2. 3 x zasilanie kontrolek +5V

3. Przyciski wyboru wejścia
	TAK

TAK
TAK
	
	

	2.3
	Dodatkowe funkcje: auto przełączanie pomiędzy wejściami
	TAK
	
	

	3
	Możliwość przyporządkowania wejścia audio analogowego do dowolnego wejścia video
	TAK
	
	

	4
	Metalowa obudowa
	TAK
	
	

	5
	Diody pokazujące obecność sygnału oraz HDCP (HDMI) na wszystkich wejściach
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	6
	Diody pokazujące wybór wejścia
	TAK
	
	

	IV
	Odbiornik – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….

	1
	Obsługa Ethernet - minimum:

1. Ethernet

2. Port 1x RJ45

3. 10/100/1000 base-T auto wykrywanie
	TAK

TAK

TAK
	
	

	2
	Obsługiwane protokoły:

1. ICMP

2. IP

3. TCP
4. UDP

5. DHCP

6. HTTP

7. HTTPS

8. SMTP

9. DNS
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	3
	Przynajmniej 1 port RS232 dwukierunkowy
	TAK
	
	

	4
	Przynajmniej 1 port IR
	TAK
	
	

	5
	Przynajmniej 1 wejście HDMI
	TAK
	
	

	6
	Przynajmniej 1 wejście RJ45
	TAK
	
	

	7
	Przynajmniej 1 wyjście HDMI
	TAK
	
	

	8
	Przynajmniej 1 wyjście audio
	TAK
	
	

	9
	Przynajmniej 4 porty cyfrowe I/O
	TAK
	
	

	10
	Przynajmniej jeden port USB
	TAK
	
	

	11
	Wskaźniki LED pokazujące status: zasilania, HDCP, LAN, audio
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	12
	Wbudowany skaler wideo
	TAK
	
	

	13
	Sterowanie i monitoring poprzez ethernet
	TAK
	
	

	14
	Oprogramowanie do konfiguracji
	TAK
	
	

	15
	Metalowa obudowa
	TAK
	
	

	16
	Zasilacz 230VAC
	TAK
	
	

	V
	Jednostka sterująca – 3 szt

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Obsługa Ethernet - minimum:

1. Ethernet

2. Port 1 x RJ45

3. 10/100/1000 base-T auto wykrywanie
	TAK

TAK

TAK
	
	

	2
	Obsługiwane protokoły:

1. ICMP
2. TCP/IP
3. UDP

4. DHCP

5. HTTP

6. SMTP
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	3
	Pamięć minimum: 
1. SDRAM 512Mb

2. Flash 4Gb
	TAK

TAK
	
	

	4
	Przynajmniej 1 port RS232 dwukierunkowy
	TAK
	
	

	5
	Przynajmniej 1 port RS232/422/485 dwukierunkowy
	TAK
	
	

	6
	Przynajmniej 2 przekaźniki 24V/1A 
	TAK
	
	

	7
	Przynajmniej 1 port IR
	TAK
	
	

	8
	Wbudowany czytnik kodów IR (z pilotów) 
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	9
	Przynajmniej 4 porty we/wy cyfrowe
	TAK
	
	

	10
	Wskaźniki LED, pokazujące status: zasilania, portów RS232 TX/RX, portów IR, przekaźników, portów cyfrowych, LAN, aktywność
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	11
	Sterowanie i monitoring przez Ethernet
	TAK
	
	

	12
	Oprogramowanie do konfiguracji
	TAK
	
	

	13
	Zasilacz 230V AC
	TAK
	
	

	VI
	Panel dotykowy z obudową biurkową – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Kolorowy wyświetlacz – minimum 3,5”
	TAK
	
	

	2
	Rozdzielczość nie gorsza niż: 320 x 240
	TAK
	
	

	3
	Kolor: przynajmniej 18 bitów, 256k
	TAK
	
	

	4
	Jasność: przynajmniej 225cd/m2
	TAK
	
	

	5
	Kontrast: przynajmniej 80:1
	TAK
	
	

	6
	Podświetlenie typu LED
	TAK
	
	

	7
	Kąt widzenia: +/-50° w pionie i poziomie
	TAK
	
	

	8
	Pamięć minimum: SDRAM 512 MB oraz flash 512MB 
	TAK
	
	

	9
	Komunikacja LAN 10/100 Base – T (RJ45)
	TAK
	
	

	10
	Obsługiwane protokoły: 

1. ICMP

2. IP

3. TCP (control)

4. UDP

5. DHCP
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	11
	Wbudowany czujnik oświetlenia i ruchu
	TAK
	
	

	12
	Przyciski na obudowie podświetlane – minimum 8 przycisków
	TAK
	
	

	13
	Pokrętło do regulacji Audio
	TAK
	
	

	14
	Audio: format WAV, kodowanie LPCM
	TAK
	
	

	15
	Głośnik
	TAK
	
	

	16
	Zasilanie: zasilacz zewnętrzny lub PoE
	TAK
	
	

	17
	Obudowa do montażu na biurku
	TAK
	
	

	VII
	Wzmacniacz Audio – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Moc: minimum 200W/100V
	TAK
	
	

	2
	Zakres częstotliwości: co najmniej 20Hz – 20kHz
	TAK
	
	

	3
	Wejścia: co najmniej 1 x liniowe stereo
	TAK
	
	

	4
	Sterowanie RS 232 lub RS485
	TAK
	
	

	5
	Pokrętło regulacji głośności
	TAK
	
	

	6
	Wskaźniki LED pokazujące status: zasilania, sygnału
	TAK
	
	

	7
	Obudowa metalowa
	TAK
	
	

	8
	Wymiary maksimum (szer x wys x gł.): 22 x 5 x 27 cm
	TAK
	
	

	VIII
	Głośnik – 18 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Głośnik sufitowy
	TAK
	
	

	2
	Budowa: co najmniej 1 x 1/2” głośnik wysokotonowy oraz co najmniej 1 x 6” głośnik średnio/niskotonowy
	TAK
	
	

	3
	Zakres częstotliwości: co najmniej 65Hz-20kHz
	TAK
	
	

	4
	Max SPL: co najmniej 100dB
	TAK
	
	

	5
	Moc: przynajmniej 50W/100V
	TAK
	
	

	6
	Średnica zewnętrzna: maksimum 250mm
	TAK
	
	

	7
	Gril – metalowy, z możliwością malowania
	TAK
	
	

	IX
	Mikrofon –3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Mikrofon bezprzewodowy
	TAK
	
	

	2
	Nadajnik: 

1. Mikrofon „do ręki”, pojemnościowy, superkardioida

2. Pasmo: 90Hz-16kHz

3. Modulacja FM

4. Częstotliwość nośna: od 550 do 865 MHz

5. Wyświetlacz LCD

6. Wyświetlanie informacji o stanie baterii

7. Wyłącznik zasilania

8. Zasilanie: 2 x bateria AA

9. Czas pracy na komplecie baterii – przynajmniej 9h
	TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	3
	Odbiornik:

1. Co najmniej 12 częstotliwości na grupę

2. Co najmniej 8 grup od  550MHz do 865 MHz

3. Modulacja FM

4. Dwie anteny system-diversity

5. Złącza: 1 x XLR oraz 1 x jack 6,3mm


	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	X
	Przełącznik LAN – 3 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	8 portów LAN 10/100/1000, wielowarstwowy 
	TAK
	
	

	2
	Szybkość przekazywania pakietów: co najmniej 10 mpps
	TAK
	
	

	3
	Metalowa obudowa z kontrolkami na płycie czołowej, przedstawiającymi status każdego portu
	TAK
	
	

	4
	Wyłącznik on/of
	TAK
	
	

	XI
	Przyłącze stołowe– 2 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Przyłącze stołowe do wbudowania w stół/szafkę posiadane przez Zamawiającego
	TAK
	
	

	2
	Wymiary (DxSxG) maksimum: 30cmx15cmx12cm
	TAK
	
	

	3
	Obudowa – metalowa, czarna, zamykana klapką (klapka otwierana z obu stron)
	TAK
	
	

	4
	Przyłącza (co najmniej):

1. 1 x 230V

2. 2 x LAN

3. 1 x Audio

4. 1 x HDMI

5. 1 x DP

6. 1 x VGA
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	X
	Monitor dotykowy – 1 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Monitor dotykowy o przekątnej przynajmniej 65”
	TAK
	
	

	2
	Co najmniej 10 punktów dotykowych
	TAK
	
	

	3
	Czas reakcji (dotyk) maksimum 8,5 ms
	TAK
	
	

	4
	Dokładność punktów styku/dotyku maksimum 5 mm
	TAK/Podać
	
	

	5
	Dokładność punktów styku/dotyku lepsza niż 5 mm
	TAK/NIE
	
	≤4mm – 2 pkt

≤3mm – 4 pkt

≤2mm – 6 pkt

	6
	Powierzchnia antyodblaskowa
	TAK
	
	

	7
	Jasność: minimum 440 cd/m2
	TAK
	
	

	8
	Kontrast (natywny): co najmniej 3800:1
	TAK
	
	

	9
	Czas reakcji wyświetlacza: maksimum 8,5 ms
	TAK
	
	

	10
	Rozdzielczość natywna wyświetlacza: minimum 3840 x 2160
	TAK
	
	

	11
	Format: 16:9
	TAK
	
	

	12
	Możliwość pracy minimum 16h dziennie, 7 dni w tygodniu
	TAK
	
	

	13
	Możliwość pracy  dłuższej niż 16h dziennie, 7 dni w tygodniu
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	14
	Bezprzewodowe przesyłanie obrazu
	TAK
	
	

	15
	Bezprzewodowy LAN
	TAK
	
	

	16
	Wbudowane głośniki
	 TAK
	
	

	17
	Wbudowana przeglądarka internetowa
	TAK
	
	

	18
	Sterowanie monitorem za pomocą IP i RS232
	TAK
	
	

	19
	Wejścia (co najmniej)

1. 4 x HDMI

2. 3 x USB

3. 1 x LAN

4. 1 x component
	TAK

TAK

TAK

TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	20
	Stojak do monitora 

1. podłogowy, na kółkach

2. z regulowaną wysokością montażu monitora (w zakresie co najmniej +/-15cm)

3. kanały umożliwiające ukrycie okablowania

4. dodatkowa półka pod monitorem

5. obciążalność: minimum 120kg

6. kolor czarny
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	XI
	Szafka na urządzenia – 1 szt. 

	1
	Szafka na urządzenia. Wykonanie zgodnie z załączonym projektem
	TAK
	
	

	2
	Dodatkowe półki boczne rozkładane (np. na laptop)
	TAK
	
	

	3
	Otwory wentylacyjne
	TAK
	
	

	4
	Zamek na klucz
	TAK
	
	

	5
	Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
	TAK
	
	

	XII
	Przyłącze stołowe – 1 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Przyłącze stołowe do wbudowania w szafkę z p-ktu XI
	TAK
	
	

	2
	Wymiary (DxSxG) maksimum: 30cmx15cmx12cm
	TAK
	
	

	3
	Obudowa – metalowa, czarna, zamykana klapką otwieraną z obu stron
	TAK
	
	

	4
	Przejścia na kable ze szczotkami z obu stron klapki 
	TAK
	
	

	5
	Przyłącza (co najmniej):

1. 1 x 230V

2. 2 x LAN

3. 1 x Audio

4. 1 x HDMI

5. 1 x DP

6. 1 x VGA
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	XIII
	Monitor – 8 szt.

	
	Producent: …….….…………………………………………………   Typ aparatu………………………………………………………….

Rok produkcji:……..………….…………………………………….
	

	1
	Monitor o przekątnej przynajmniej 55”
	TAK
	
	

	2
	Jasność: minimum 430 cd/m2
	TAK
	
	

	3
	Kontrast (natywny): co najmniej 3500:1
	TAK
	
	

	4
	Czas reakcji wyświetlacza: maksimum 8,5 ms
	TAK
	
	

	5
	Rozdzielczość natywna wyświetlacza: minimum 3840 x 2160
	TAK
	
	

	6
	Format: 16:9
	TAK
	
	

	7
	Możliwość pracy minimum 16h dziennie, 7 dni w tygodniu
	TAK
	
	

	8
	Możliwość pracy dłuższej niż 16h dziennie, 7 dni w tygodniu
	TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt

	9
	Bezprzewodowe przesyłanie obrazu
	TAK
	
	

	10
	Bezprzewodowy LAN
	TAK
	
	

	11
	Wbudowane głośniki
	TAK
	
	

	12
	Wbudowana przeglądarka internetowa
	TAK
	
	

	13
	Sterowanie monitorem za pomocą IP i RS232
	TAK
	
	

	14
	Wejścia (co najmniej)

1. 4 x HDMI 

2. 3 x USB

3. 1 x LAN

4. 1 x component
	TAK

TAK

TAK

TAK/NIE
	
	TAK=2 pkt,

NIE=0 pkt.

	15
	Możliwość pracy w pionie – tryb portret
	TAK
	
	

	16
	Uchwyt naścienny uchylny, pozwalający na odsunięcie monitora od ściany w zakresie co najmniej od 5 cm do 40 cm
	TAK
	
	

	XIV
	Konwerter VGA na HDMI – 1 szt.

	1.
	Konwersja sygnału analogowego VGA na cyfrowy HDMI
	TAK
	
	

	2.
	Akceptowane rozdzielczości od 640x480 do 1920x1200
	TAK
	
	

	3.
	Zakres częstotliwości co najmniej:

1. 20-140 kHz pozioma

2. 50-170 Hz pionowa
	TAK

TAK
	
	

	4.
	Wejście:

1. 1 x VGA component

2. 1 x audio (mini jack)

3. 1 x USB (do konfiguracji)
	TAK

TAK

TAK
	
	

	5.
	Wyjście:    1 x HDMI
	TAK
	
	

	6.
	Wskaźnik led pokazujący status zasilania i sygnału
	TAK
	
	

	7.
	Zasilacz 230V/50Hz
	TAK
	
	

	XV
	Wszystkie niezbędne elementy i akcesoria instalacyjne, okablowanie i oprogramowanie niezbędne do uruchomienia i pełnej funkcjonalności sprzętu z punktów I - XV
	TAK
	
	

	

	1

	Okres gwarancji minimum 36 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego
	TAK

Podać 
	Podać w miesiącach …………..……..

	2
	Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez - 
	Podać
	

	3
	Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie - 
	Podać
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).











                                                              ………………………………………………………………………………………           

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ) podać osobnych ceny dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – XIV.  
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