Zatgcznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Meble laboratoryjne

Zamoéwienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli do
pomieszczen wskazanych w rozdziale Il niniejszego opisu. Meble nalezy catkowicie
zmontowac¢, wypoziomowac¢ oraz podigczy¢ do istniejgcych instalacji wod-kan oraz
elektrycznej w budynku. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy
styropian itp.) nalezy usungc¢ i wywiez¢ z terenu Zamawiajgcego we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji, meble dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce
pomieszczen z uwzglednieniem wszystkich nieréwnosci $cian, braku katow prostych,
wykonczeni przypodtogowych, podciggéw, filarow itp. W przypadku znacznych rdznic
wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego
dopasowania mebli do pomieszczen.

Uwaga - nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje istniejgce w
pomieszczeniach, do ktérych bedg podtgczane meble.

Wszystkie meble (szafki podblatowe, szafki wiszgce) nalezy dostarczy¢ -catkowicie
zmontowane, blaty dopasowac na miejscu do krzywizn Scian z uwzglednieniem brakow kagtow
prostych.

Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$¢ (dtugos¢) x gtebokos¢ x wysokosc.
Gtebokosc¢ szafek, szaf podano brutto wraz z gruboscig frontéw oraz tytéw.

Wysoko$¢ catkowita, dla szaf stojgcych, blatéw roboczych mierzona od podtogi do gérnego
wienca szafy / blatu.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
I. Ogélny opis techniczny wykonania mebli

Meble wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej (laminowanej melaming) o gr. 18 mm
— ptyta meblowa. Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocag
kotkébw drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol.
Zamawiajgcy dopuszcza sklejanie mebli za pomocg drewnianych lameli (wpust / obce piéro).
Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych ztgczy
mimosrodowych. Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych
fal po obrobce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych
zakrytych — typu boki i wiefice dolne szaf, pétki, elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy)
we wszystkich szafkach dolnych, wchodzgcych w sktad zestawdéw laboratoryjnych wykonane
rowniez z piyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyly
(wpasowane) sklejane z korpusem na state za pomocg kotkow lub lameli bukowych.
Dodatkowo, w celu zwiekszenia ich wytrzymatosci na sity pionowe, dna szafek w meblach
stojgcych nalezy wykona¢ w sposob naktadany na ich korpus (tzw. odwrocony wieniec gorny —
dno szafki). W pozostatych meblach (szafki wiszgce) tyty wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm.
Ptyta HDF taczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym prostym, za
pomocg wpustow wykonanych w bokach oraz wiehcach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich
lub wkretéw stozkowych. Ptyta nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprezyng zamykajgcg, o srednicy
35 mm, regulacja w trzech ptaszczyznach. Liczba zawiaséw przypadajgca na jedne drzwi musi
by¢ zgodna z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ gwarancje
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wytrzymatosciowg, (potwierdzong oswiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i
zamykania.

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych

samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad = ¢ _
stanowigce jednoczesnie prowadnice: wysokos¢ ok. 9 cm dla |
standardowych szuflad (wysokos$¢ frontu 14 cm) oraz ok. 15 |
cm dla szuflad wysokich (wysokos¢ frontu ok. 28 cm), |
wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — |
min. 1,5 mm. Strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obcigzenie |
dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech |
nylonowych rolkach, po dwie na kazdg strong. Dna szuflad |
wykonane z ptyty melaminowanej o gtadkiej powierzchni - gr.
min. 16 mm.
Dtugos¢ prowadnic musi zapewnia¢C maksymalng wielkos¢ szuflady (w module co 5 cm) w
zaleznosci od wewnetrznej gtebokoséci korpusu mebla. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaz
prowadnic — brak rownolegtosci wysuwu; czota szuflad muszg przylega¢ w pionie do bokdéw
korpusu.

Potki w szafkach wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, regulowane w module */-
2x 32 mm. Zastosowa¢ metalowe wsporniki do potek o $rednicy d=5 mm, ktére chronig je
przed przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w pkt. Il (nawet jezeli
nie sg wskazane na rysunkach) muszg byC¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek podblatowych, jak i wiszgcych. Nalezy zastosowac typ zamkow, w ktorych wystepuje
mozliwos¢é wymiany wkitadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu catego
zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu / serii, o réznych
grupach kodoéw kluczykéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich
Uzytkownikbw mebli — mozliwos¢ otwierania wskazanych szafek jednym kluczem oraz
kluczem gtéwnym typu Master Key. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢
min. po dwa kluczyki (gtowki kluczykow tamane, w ostonkach z pcv). W ramach dostawy nalez
réwniez dostarczy¢ 1 klucz serwisowy oraz 4 klucze gtdwne. Uwaga nalezy zastosowac
odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy zablokowac caty cigg szuflad w
pionie. W szafach dwudrzwiowych zastosowaé zamek blokujgcy jednoczesnie dwoje
drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa
wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z amortyzatorem silikonowym
na catej dtugosci drzwiczek w kolorze jasnopopielatym. Szafki wyposazone w szuflade i
drzwiczki zamykane jednym zamkiem montowanym w drzwiczkach, blokujgcym jednoczes$nie
szuflade i drzwiczki.

W meblach zamontowaé uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm.

Wszystkie meble laboratoryjne, stojgce z oznaczeniem ,LA..."

muszg by¢é posadowione na spawanych podstawach metalowych (nie
dopuszcza sie rozwigzan skrecanych), wykonanych z profili stalowych
zamknietych 25x25x2 mm. Do ramy goérnej nalezy przyspawaé nozki
H=15 cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do
duzych obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do
ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktora jest wkrecana w korek
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Podstawa stopki
oraz korek w kolorze jasnopopielatym. Regulator poziomu
Wymiary podstawek ,LA...” dopasowa¢ do wymiaréw szafek, wpuszczajgc rame gbérng po 2
cm dookota w stosunku do zewnetrznych wymiaréw den mebli. Podstawy wezsze o 4 cm od
szerokosci szafek oraz ptytsze o 6 cm od ich gtebokosci (wraz z frontem).
W laboratoriach, wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotdw wykonane z profili
stalowych zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg epoksydowg w kolorze RAL
7035. Nie dopuszcza sie rozwigzan skrecanych. Przekroje zastosowaC odpowiednio do
szczegotowych opiséw. Nogi zakohczone regulatorami poziomu, zgodnie z powyzszym
opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z ktérych wykonano nogi.
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Blaty montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach - . e
metalowych za pomocg silikonu. Zigcza technologiczne blatow . - = a0 0 o
wykona¢ z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowacC rozmiary = = . = = . S s
blatbw aby zapewni¢ minimalng ilo$¢ ztaczy wynikajgcych z 5 ot T
maksymalnych diugosci / szerokosci produkowanych wsteg, ptyt =0 o
(slab). O P e s L
Blaty laboratoryjne ,BS” wykonane z konglomeratu kwarcowo- . . S 10
granitowego na bazie Zywicy poliestrowej (bez podwyzszonego ., <
obrzeza) o gr. min. 20 mm, w kolorze bezowo-jasnopopielatym . - Lo e
nakrapianym (widoczne krawedzie czotowe, boczne oraz przy
zlewowe fazowane i polerowane).

W blatach, zgodnie z rysunkami i wyszczegolnieniem w pkt. |l
nalezy zamontowac zlewozmywaki.

Zlewozmywak — zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI
304 o grubosci min. 0,8 mm., o gtadkiej satynowej (matowej)
powierzchni. Wymiary komory roboczej ok. 40x40x20 cm. Zlew
podklejany do blatu od spodu. Krawedzie dodatkowo
uszczelnione sylikonem. Odptyw w narozu od strony Sciany, zlew
bez przelewu. Zlew wyposazy¢ w polipropylenowy syfony.

W obrebie zlewdéw (zgodnie z rys.) zamontowaé stojgce,
montowane w blatach, zawory wody zimnej oraz baterie i Zlew KO
oczomyjke:

a) WZ/WC - bateria laboratoryjna wodna — dwa niezalezne pokretta woda zimna/woda
ciepta z ruchomg wylewkg zakonczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem
wody).

b) WZ — zawér laboratoryjny wody zimnej — jedno pokretto, z ruchomg wylewkag
zakonczong odkrecang oliwkg przystosowang do naktadania weza lub przykrecania
pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”).

c) Oczomyjka blatowa wyposazona w dwupunktowg wylewke oczng, musi posiadac
funkcje prysznica bezpieczenstwa; ruchomy korpus wylewki podigczony za pomocg
weza zbrojonego (df. ok. 1,2 m) z przytgczem wody zimne;.

Baterie, oczomyjki — zastosowac typowy osprzet laboratoryjny, w powtokach chemoodpornych,
kurki wykonane z polipropylenu, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792.

Ociekacz na szkto laboratoryjne (montowany na Scianie) typu jez,
wykonany z polistyrenu o wymiarach ok. 63x45 cm, wyposazony w 72
kotki z mozliwoscig ustawien ich w dowolnej konfiguraciji, jak na rys. obok.

Nadstawki laboratoryjne — stupki pionowe o wysokosci 80 cm,
wykonane z aluminiowych profili zamknietych 50x150 mm malowanych
farbg proszkowg epoksydowg w kolorze RAL 7035. Stupki montowane
bezposrednio do blatow, gérny otwér stupka zaslepiony korkiem pcv. Do
stupkow dokrecane dwa poziomy poétek (dt. zgodnie ze szczegotowym
opisem) - spawana rama z profili stalowych zamknietych 20x20 mm
(malowana jak stupki), na ktérej nalezy umiesci¢, na podkfadkach
gumowych potke szklang o gtebokosci 30 cm — szkio bezpieczne 3/1/3
mm dookota szlifowane.

W kazdym stupku zamontowac¢ odpowiednio do opiséw (rysunkéw) szczegotowych, gniazda
230V w zestawach po 2 szt. Gniazda 230V bryzgoszczelne, hermetyczne w klasie 1P44, w
kolorze popielatym (muszg by¢ zgodne z polskimi standardami).

Szafki laboratoryjne stojgce (dolne, podblatowe) typu ,LA ...".

Szerokosci oraz gtebokosci danych szafek podano w pkt. Il (tabela) — wyszczegdlnienie mebli
wchodzgcych w sktad danych zestawow laboratoryjnych.

e LAD.... —szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomag, regulowang potkg w srodku,

e LAz D.... — szafka jednodrzwiowa pod zlew, bez wewnetrznej potki oraz géornego wienca
(dwie listwy pionowe o szerokosci ok. 10 cm w gornej czesci, tgczagce oba boki), szafka
nie posiada rowniez tytu (plecow) — tylko listwy tgczeniowe.

Ociekacz - jez
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e LADS..... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchoma, regulowang potkg w srodku oraz

standardowg szufladg o wysokosci frontu ok. 14 cm,

o LA4S.... — szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokosci frontu ok. 14 cm i

jedng szufladg o wynikowej wysokosci frontu ok. 28 cm,

e LA 2DS... — szafka dwudrzwiowa z jedng ruchomg, regulowang pétkg w srodku oraz

jedng standardowg szufladg o wysokosci frontu ok. 14 cm.

Szafki laboratoryjne wiszace typu ,LW ...".

Szafki zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 ptaszczyznach,
przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do Sciany na catej dlugosci zestawu szafek.
Szafki zawiesi¢ powyzej blatu, na wysokosci uzgodnionej z bezposrednim Uzytkownikiem
mebli. Szerokosci danych szafek podano w wykazie, w pkt. Il (tabela).
e LW D.... — szafka jednodrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku,
e LW 2D.... — szafka dwudrzwiowa, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

Kolorystyke mebli dopasowac do istniejgcego dygestorium w pomieszczeniu.

Il. WyszczegOlnienie mebli wraz z opisami w poszczeg6lnych pomieszczeniach.

- korpusy, potki, ostony — zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — dwa kolory
(szczegoty uzgodnié z bezposrednim Uzytkownikiem)
— zblizony do RAL 7035,
— zblizony do NCS S 0560-Y10R,
- obrzeza krawedziowe — zblizony do RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — RAL 7035,

1. Laboratorium 7 budynek CBM

Zestawienie mebli:

1. |Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 377x70x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 50x60x87 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
b. Szafka pod zlew LAz D 60x60x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
c. Szafka LA DS 60x60x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
d. Szafka LA 2DS 80x60x87 cm (2x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
e. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 377x70x2 cm 1 kpl.
- zlew ze stali KO 40x40x20 cm - 2 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 2 szt.
- zawor wody z blatu WZ - 2 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.
2. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 2 204x70x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x65x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
b. Szafka LA 2DS 80x65x87 cm (2x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
c. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 204x70x2 cm 1 szt.
3. | Stot wyspowy 309x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 6 szt.
b. Szafka LA 4S 60x55x87 cm (4x szuflada, zamek) 2 szt.
c. Ostona podblatowa stotu 60x72 cm 2 szt.
d. Zestaw nadstawek laboratoryjnych 296x30x80 cm 1 kpl.
- gniazdo 230V - 12 szt.
- potka 92x30 cm - szkto bezpieczne - 6 szt.
d. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 309x150x2 cm 1 szt.
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4. | Stét pod komory laminarne 302x75x75 cm 1 kpl.
- konstrukcja metalowa
- blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 302x75x2 cm
5. | Szafka wiszgca LW D 50x30x60 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
6. | Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki, zamek) 4 szt
7. | Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, zamek) 2 szt.
8. | Pétka wiszgca na butle z wodg DEMI 27x27 cm (blat HPL) 1 szt.
9. | Ociekacz laboratoryjny - jez 1 szt.

- poz. 4 — konstrukcje metalowg stotu wykona¢ zgodnie z rys. 4. Dwa elementy
krancowe spawane w catosci z profili stalowych zamknietych o przekrojach: nogi — 30x30 mm,
rama podblatowa oraz stezenia poziome nég — 40x20 mm. Srodkowa rama podblatowa oraz
stezenie dolne dokrecane od podstaw skrajnych. Blat wykona¢ w catosci.

- poz. 8 — konstrukcja poétki spawana z profili stalowych zamknietych o przekrojach
30x30 mm. Blat wykonany z laminatu kompaktowego HPL o gr. 10 mm, w kolorze RAL 7035
(rdzeh czarny). Potka mocowana do $ciany, obcigzenie ok. 35 kg.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

GUMed CBM Histologia

Laboratorium 7 Rysunek nr 1
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Rysunek nr 2

Laboratorium 7

Zat. nr4 str. 7



Zatacznik nr 4 do SIWZ

GUMed CBM Histologia

Rysunek nr 3

Laboratorium 7
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Stét pod komory laminarne 302x75x75 cm
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Stot wyspowy 309x150x90 cm Rysunek nr 5

potka - szkto bezpieczne
Zestaw nadstawek lab.
296x30x80 cm

regulator poziomu

blat dopasowac do Sciany
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