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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Meble laboratoryjne 

 
Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz wniesienie i montaż mebli do 

pomieszczeń wskazanych w rozdziale II niniejszego opisu. Meble należy całkowicie 
zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji wod-kan oraz 
elektrycznej w budynku. Wszelkie materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy 
styropian itp.) należy usunąć i wywieźć z terenu Zamawiającego we własnym zakresie. 

Wymiary przytoczone przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed 
rozpoczęciem realizacji, meble dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę 
pomieszczeń z uwzględnieniem wszystkich nierówności ścian, braku kątów prostych, 
wykończeni przypodłogowych, podciągów, filarów itp. W przypadku znacznych różnic 
wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z Zamawiającym w celu nowego 
dopasowania mebli do pomieszczeń.  

Uwaga – należy uwzględnić wszystkie rury oraz instalacje istniejące w 
pomieszczeniach, do których będą podłączane meble. 
Wszystkie meble (szafki podblatowe, szafki wiszące) należy dostarczyć całkowicie 
zmontowane, blaty dopasować na miejscu do krzywizn ścian z uwzględnieniem braków kątów 
prostych. 
 
Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szerokość (długość) x głębokość x wysokość. 
Głębokość szafek, szaf podano brutto wraz z grubością frontów oraz tyłów.  
Wysokość całkowita, dla szaf stojących, blatów roboczych mierzona od podłogi do górnego 
wieńca szafy / blatu. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

I. Ogólny opis techniczny wykonania mebli  
 

 Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej (laminowanej melaminą) o gr. 18 mm 
– płyta meblowa. Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane za pomocą 
kołków drewnianych d = 8 mm w rozstawie co najmniej 96 mm z użyciem kleju typu wikol. 
Zamawiający dopuszcza sklejanie mebli za pomocą drewnianych lameli (wpust / obce pióro). 
Nie dopuszcza się skręcania mebli przy użyciu wkrętów konfirmatów lub innych złączy 
mimośrodowych. Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych 
fal po obróbce skrawaniem, wykończone obrzeżem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiający 
dopuszcza stosowanie obrzeża gr. min 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych 
zakrytych – typu boki i wieńce dolne szaf, półki, elementy wewnętrzne itp. Ściany tylne (plecy) 
we wszystkich szafkach dolnych, wchodzących w skład zestawów laboratoryjnych wykonane 
również z płyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyły 
(wpasowane) sklejane z korpusem na stałe za pomocą kołków lub lameli bukowych. 
Dodatkowo, w celu zwiększenia ich wytrzymałości na siły pionowe, dna szafek w meblach 
stojących należy wykonać w sposób nakładany na ich korpus (tzw. odwrócony wieniec górny – 
dno szafki). W pozostałych meblach (szafki wiszące) tyły wykonane z płyty HDF gr. 3-4 mm. 
Płyta HDF łączona z korpusem tzw. połączeniem narożnikowym, wręgowym prostym, za 
pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach szaf, przy użyciu zszywek stolarskich 
lub wkrętów stożkowych. Płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafy. 

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. 
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych ze sprężyną zamykającą, o średnicy 
35 mm, regulacja w trzech płaszczyznach. Liczba zawiasów przypadająca na jedne drzwi musi 
być zgodna z zaleceniami montażowymi producenta. Zawiasy muszą posiadać gwarancję 
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wytrzymałościową, (potwierdzoną oświadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i 
zamykania. 

Długość prowadnic musi zapewniać maksymalną wielkość szuflady (w module co 5 cm) w 
zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla. Niedopuszczalnym jest wadliwy montaż 
prowadnic – brak równoległości wysuwu; czoła szuflad muszą przylegać w pionie do boków 
korpusu.  
 Półki w szafkach wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm, regulowane w module +/-  
2x 32 mm. Zastosować metalowe wsporniki do półek o średnicy d=5 mm, które chronią je 
przed przypadkowym wysunięciem (otwory pod półką na zaczepy wspornikowe). 

W meblach z oznaczeniem „zamek” wyszczególnionych w opisie w pkt. II (nawet jeżeli 
nie są wskazane na rysunkach) muszą być zastosowane zamki patentowe meblowe z 
możliwością dowolnego konfigurowania zamków – otwierania jednym kluczem, zarówno 
szafek podblatowych, jak i wiszących. Należy zastosować typ zamków, w których występuje 
możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego 
zamka. Zamki uzbroić we wkładki patentowe (w obrębie jednego typu / serii, o różnych 
grupach kodów kluczyków), w trakcie montażu, zgodnie ze wskazaniami bezpośrednich 
Użytkowników mebli – możliwość otwierania wskazanych szafek jednym kluczem oraz 
kluczem głównym typu Master Key. Do każdego zamka (wkładki patentowej) należy dołączyć 
min. po dwa kluczyki (główki kluczyków łamane, w osłonkach z pcv). W ramach dostawy należ 
również dostarczyć 1 klucz serwisowy oraz 4 klucze główne. Uwaga należy zastosować 
odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym należy zablokować cały ciąg szuflad w 
pionie. W szafach dwudrzwiowych zastosować zamek blokujący jednocześnie dwoje 
drzwiczek, bez użycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa). Listwa przymykowa 
wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym 
na całej długości drzwiczek w kolorze jasnopopielatym. Szafki wyposażone w szufladę i 
drzwiczki zamykane jednym zamkiem montowanym w drzwiczkach, blokującym jednocześnie 
szufladę i drzwiczki. 

W meblach zamontować uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm. 
Wszystkie meble laboratoryjne, stojące z oznaczeniem „LA…” 

muszą być posadowione na spawanych podstawach metalowych (nie 
dopuszcza się rozwiązań skręcanych), wykonanych z profili stalowych 
zamkniętych 25x25x2 mm. Do ramy górnej należy przyspawać nóżki 
H=15 cm, zakończone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do 
dużych obciążeń. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do 
ocynkowanej, metalowej śruby M8x40, która jest wkręcana w korek 
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Podstawa stopki 
oraz korek w kolorze jasnopopielatym. 

 

Regulator poziomu 
Wymiary podstawek „LA…” dopasować do wymiarów szafek, wpuszczając ramę górną po 2 
cm dookoła w stosunku do zewnętrznych wymiarów den mebli. Podstawy węższe o 4 cm od 
szerokości szafek oraz płytsze o 6 cm od ich głębokości (wraz z frontem). 
W laboratoriach, wszystkie stelaże, elementy metalowe – podstawy stołów wykonane z profili 
stalowych zamkniętych, spawanych, malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 
7035. Nie dopuszcza się rozwiązań skręcanych. Przekroje zastosować odpowiednio do 
szczegółowych opisów. Nogi zakończone regulatorami poziomu, zgodnie z powyższym 
opisem, z uwzględnieniem wymiarów profili, z których wykonano nogi. 

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych 
samodomykających (grawitacyjnie) – metalowe boki szuflad 
stanowiące jednocześnie prowadnicę: wysokość ok. 9 cm dla 
standardowych szuflad (wysokość frontu 14 cm) oraz ok. 15 
cm dla szuflad wysokich (wysokość frontu ok. 28 cm), 
wymagana grubość blachy wraz z lakierem proszkowym – 
min. 1,5 mm. Strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie 
dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech 
nylonowych rolkach, po dwie na każdą stronę. Dna szuflad 
wykonane z płyty melaminowanej o gładkiej powierzchni - gr. 
min. 16 mm. 
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Blaty montowane bezpośrednio na szafkach lub podstawach 
metalowych za pomocą silikonu. Złącza technologiczne blatów 
wykonać z żywicy epoksydowej. Należy tak dopasować rozmiary 
blatów aby zapewnić minimalną ilość złączy wynikających z 
maksymalnych długości / szerokości produkowanych wstęg, płyt 
(slab).  
Blaty laboratoryjne „BS” wykonane z konglomeratu kwarcowo-
granitowego na bazie żywicy poliestrowej (bez podwyższonego 
obrzeża) o gr. min. 20 mm, w kolorze beżowo-jasnopopielatym 
nakrapianym (widoczne krawędzie czołowe, boczne oraz przy 
zlewowe  fazowane i polerowane). 

 
Blat – konglomerat BS 

W blatach, zgodnie z rysunkami i wyszczególnieniem w pkt. II 
należy zamontować zlewozmywaki. 
Zlewozmywak – zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej  AISI 
304 o grubości min. 0,8 mm., o gładkiej satynowej (matowej) 
powierzchni. Wymiary komory roboczej ok. 40x40x20 cm. Zlew 
podklejany do blatu od spodu. Krawędzie dodatkowo 
uszczelnione sylikonem. Odpływ w narożu od strony ściany, zlew 
bez przelewu. Zlew wyposażyć w polipropylenowy syfony.  
W obrębie zlewów (zgodnie z rys.) zamontować stojące, 
montowane w blatach, zawory wody zimnej oraz baterie i 
oczomyjkę: 

 

Zlew KO 

a) WZ/WC – bateria laboratoryjna wodna – dwa niezależne pokrętła woda zimna/woda 
ciepła z ruchomą wylewką zakończoną odkręcanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem 
wody). 

b) WZ – zawór laboratoryjny wody zimnej – jedno pokrętło, z ruchomą wylewką 
zakończoną odkręcaną oliwką przystosowaną do nakładania węża lub przykręcania 
pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”). 

c) Oczomyjka blatowa wyposażona w dwupunktową wylewkę oczną, musi posiadać 
funkcję prysznica bezpieczeństwa; ruchomy korpus wylewki podłączony za pomocą 
węża zbrojonego (dł. ok. 1,2 m) z przyłączem wody zimnej. 

Baterie, oczomyjki – zastosować typowy osprzęt laboratoryjny, w powłokach chemoodpornych, 
kurki wykonane z polipropylenu, spełniające wymogi normy PN EN 13792.  

Ociekacz na szkło laboratoryjne (montowany na ścianie) typu jeż, 
wykonany z polistyrenu o wymiarach ok. 63x45 cm, wyposażony w 72 
kołki z możliwością ustawień ich w dowolnej konfiguracji, jak na rys. obok.  

Nadstawki laboratoryjne – słupki pionowe o wysokości 80 cm, 
wykonane z aluminiowych profili zamkniętych 50x150 mm malowanych 
farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7035. Słupki montowane 
bezpośrednio do blatów, górny otwór słupka zaślepiony korkiem pcv. Do 
słupków dokręcane dwa poziomy półek (dł. zgodnie ze szczegółowym 
opisem) - spawana rama z profili stalowych zamkniętych 20x20 mm 
(malowana jak słupki), na której należy umieścić, na podkładkach 
gumowych półkę szklaną o głębokości 30 cm – szkło bezpieczne 3/1/3 
mm dookoła szlifowane. 

Ociekacz - jeż 

W każdym słupku zamontować odpowiednio do opisów (rysunków) szczegółowych, gniazda 
230V w zestawach po 2 szt. Gniazda 230V bryzgoszczelne, hermetyczne w klasie IP44, w 
kolorze popielatym (muszą być zgodne z polskimi standardami). 

Szafki laboratoryjne stojące (dolne, podblatowe) typu „LA …”. 
Szerokości oraz głębokości danych szafek podano w pkt. II (tabela) – wyszczególnienie mebli 
wchodzących w skład danych zestawów laboratoryjnych. 

 LA D…. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LAz D…. – szafka jednodrzwiowa pod zlew, bez wewnętrznej półki oraz górnego wieńca 

(dwie listwy pionowe o szerokości ok. 10 cm w górnej części, łączące oba boki), szafka 
nie posiada również tyłu (pleców) – tylko listwy łączeniowe. 
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 LA DS….. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku oraz 
standardową szufladą o wysokości frontu ok. 14 cm, 

 LA 4S….. – szafka z trzema standardowymi szufladami o wysokości frontu ok. 14 cm i 
jedną szufladą o wynikowej wysokości frontu ok. 28 cm, 

 LA 2DS… – szafka dwudrzwiowa z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku oraz 
jedną standardową szufladą o wysokości frontu ok. 14 cm. 

 
Szafki laboratoryjne wiszące typu „LW …”. 

Szafki zawieszane na ścianie z zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 płaszczyznach, 
przy użyciu listwy montażowej, przykręcanej do ściany na całej długości zestawu szafek. 
Szafki zawiesić powyżej blatu, na wysokości uzgodnionej z bezpośrednim Użytkownikiem 
mebli. Szerokości danych szafek podano w wykazie, w pkt. II (tabela). 

 LW D…. – szafka jednodrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku, 
 LW 2D…. – szafka dwudrzwiowa, z jedną ruchomą, regulowaną półką w środku. 

 
Jeżeli występują dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczególnieniu 
mebli, należy się do nich zastosować. 
 
 
 

II.   Wyszczególnienie mebli wraz z opisami w poszczególnych pomieszczeniach. 
 

Kolorystykę mebli dopasować do istniejącego dygestorium w pomieszczeniu. 
    - korpusy, półki, osłony  – zbliżony do RAL 7035, 
    - fronty (drzwiczki, czoła szuflad) – dwa kolory  
      (szczegóły uzgodnić z bezpośrednim Użytkownikiem) 
                                                         – zbliżony do RAL 7035, 
                                                         – zbliżony do NCS  S 0560-Y10R, 
    - obrzeża krawędziowe – zbliżony do RAL 7035 
    - podstawy oraz elementy metalowe – RAL 7035, 

 
1. Laboratorium 7 budynek CBM 

Zestawienie mebli: 
1. Zestaw laboratoryjny przyścienny 1    377x70x90 cm 

a. Szafka LA D 50x60x87 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
b. Szafka pod zlew LAz D 60x60x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
c. Szafka LA DS 60x60x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
d. Szafka LA 2DS 80x60x87 cm (2x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
e. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 377x70x2 cm 1 kpl.

        - zlew ze stali KO 40x40x20 cm - 2 szt.   
        - bateria z blatu WZ/WC - 2 szt.   
        - zawór wody z blatu WZ - 2 szt.   
        - oczomyjka z funkcją prysznica - 1 szt.   

 

1 kpl.

2. Zestaw laboratoryjny przyścienny 2     204x70x90 cm 
a. Szafka LA DS 60x65x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 2 szt.
b. Szafka LA 2DS 80x65x87 cm (2x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 1 szt.
c. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 204x70x2 cm 1 szt.

 

1 kpl.

3. Stół wyspowy 309x150x(90+80) cm 
a. Szafka LA DS 60x55x87 cm (1x drzwiczki, 1x szuflada, zamek) 6 szt.
b. Szafka LA 4S 60x55x87 cm (4x szuflada, zamek) 2 szt.
c. Osłona podblatowa stołu 60x72 cm 2 szt.
d. Zestaw nadstawek laboratoryjnych 296x30x80 cm 1 kpl.

        - gniazdo 230V - 12 szt. 
        - półka 92x30 cm - szkło bezpieczne - 6 szt. 

d. Blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 309x150x2 cm 1 szt.
 

1 kpl.
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4. Stół pod komory laminarne 302x75x75 cm 1 kpl.
          - konstrukcja metalowa    
          - blat - konglomerat kwarcowo-granitowy BS 302x75x2 cm    

5. Szafka wisząca LW D 50x30x60 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
6. Szafka wisząca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki, zamek) 4 szt.
7. Szafka wisząca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, zamek) 2 szt.
8. Półka wisząca na butlę z wodą DEMI 27x27 cm (blat HPL) 1 szt.
9. Ociekacz laboratoryjny - jeż 1 szt.

 
 - poz. 4 – konstrukcję metalową stołu wykonać zgodnie z rys. 4. Dwa elementy 
krańcowe spawane w całości z profili stalowych zamkniętych o przekrojach: nogi – 30x30 mm, 
rama podblatowa oraz stężenia poziome nóg – 40x20 mm. Środkowa rama podblatowa oraz 
stężenie dolne dokręcane od podstaw skrajnych. Blat wykonać w całości. 
 - poz. 8 – konstrukcja półki spawana z profili stalowych zamkniętych o przekrojach 
30x30 mm. Blat wykonany z laminatu kompaktowego HPL o gr. 10 mm, w kolorze RAL 7035 
(rdzeń czarny). Półka mocowana do ściany, obciążenie ok. 35 kg. 
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