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roboty elektryczne

1 pomieszczenie nr 4

1
d.1

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNR 4-03
0907-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w pusz-
kach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 2 + 0

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

6
d.1

KNR 4-03
1136-02

Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podłoża ceglanego. analogia
demontaż domofonu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 4-03
1116-04

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

8
d.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

9
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. YDYp 4x1,5.

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

12
d.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. YDYp 3x2,5.

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

13
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

14
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

15
d.1

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

21*3 szt. 63.000
RAZEM 63.000

16
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

18
d.1

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 kat.5e szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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20
d.1

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1

KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalo-
wej z kloszem lub rastrem zawieszanych PANEL LED 40W

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieguno-
wy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

20 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000

27
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.pom
.

1 kpl.pom
.

1.000

RAZEM 1.000

28
d.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - apa-
rat odbiorczy. Unifon cyfrowy.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR-W 5-08
0115-04

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu in-
nym niż beton

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16585 dla GUMed


