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farmacja 2018 popr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 K. i Z.  Mikrobiologii Farmaceutycznej  ;Sekretaria t.
1

d.1
KNR 2-02s
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1,2*1,5*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV m2

54,40 m2 54,400
RAZEM 54,400

5
d.1

KNR 4-04
0501-05

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek
na m2 posadzki

m2

6,40*8,50 m2 54,400
RAZEM 54,400

6
d.1

KNNR-W 3
0809-01

Dwukrotne wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie R=2  , S=2 m2

54,40 m2 54,400
RAZEM 54,400

7
d.1

KNNR-W 3
0313-02

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zapra-
wy

m2

6,40*3,20 m2 20,480
RAZEM 20,480

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,
pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm m

2,50 m 2,500
RAZEM 2,500

11
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na ro-
dzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m

2,80 m 2,800
RAZEM 2,800

12
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2

2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800

13
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po-
nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

0,8*2,10*0,20 m3 0,336
RAZEM 0,336

14
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi po-
nad 5m2

m2

(8,50+6,40+6,40)*2*3,20 m2 136,320
 
 
 

RAZEM 136,320
15

d.1
NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni piono-
wych

m2

136,32 m2 136,320
RAZEM 136,320

16
d.1

KNNR-W 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne ścian i słupów kategorii II m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

17
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podło-
żu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaska-
mi, listwami i cokołami podłogowymi

m

(8,50+6,40+6,40)*2 m 42,600
RAZEM 42,600

18
d.1

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2
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farmacja 2018 popr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m2 6,000

RAZEM 6,000
19

d.1
KNR 0-12
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo. Wygłuszone
wełną mineralną.  Zaślepienie otworu drzwiowego.

m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

21
d.1

KNR 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo- zabudowa
rur.

m2

(0,4+0,4)*3,20 m2 2,560
RAZEM 2,560

22
d.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż  drzwi PCV 1/2 przeszklonych , z obróbką obsadzenia. m2

1,0*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

23
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm

m2

136,320 m2 136,320
RAZEM 136,320

24
d.1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm

m2

136,320 m2 136,320
RAZEM 136,320

25
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

136,320 m2 136,320
RAZEM 136,320

26
d.1

KNR 4-01
1212-28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50mm

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

27
d.1

KNR 4-01
1209-10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  -parpety wewnętrzne.

m2

1,3*0,3*3 m2 1,170
RAZEM 1,170

28
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

54,40 m2 54,400
RAZEM 54,400

29
d.1

NNRNKB 7
1130-02

Dwukrotnie warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
(zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)     R=2    M=2   S=2

m2

54,40 m2 54,400
RAZEM 54,400

30
d.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izo-
lacyjnej - ( z wywinięciem 10cm na ścianę)

m2

8,70*6,40 m2 55,680
RAZEM 55,680

31
d.1

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

55,68 m2 55,680
RAZEM 55,680

32
d.1

NNRNKB 5
2702-01

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastoso-
waniem profili poprzecznych o długości 60cm

m2

54,40 m2 54,400
RAZEM 54,400

33
d.1

KNR-W 4-02
0516-02

Demontaż  na czas remontu i ponowny montaż grzejnika. kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1

KNR-W 4-02
0312-01

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o średnicy 10-
20mm

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

35
d.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m
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farmacja 2018 popr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 m 2,000

RAZEM 2,000
37

d.1
KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połą-
czeniach wciskowych

po-
dejść

1 po-
dejść

1,000

RAZEM 1,000
38

d.1
KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

39
d.1

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o śred-
nicy nominalnej 15mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1

KNR 2-15
0221-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek (półnoga) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3

4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100

44
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100

45
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na
każdy następny 1km ponad 1km

m3

4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100

46
d.1

Utylizacja zmieszanego gruzu szkła płyt i pcv m3

4,1 m3 4,100
RAZEM 4,100

2 K. i Z. Ch. Organicznej pom. 2
47

d.2
KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,98*6,0 m2 23,880
RAZEM 23,880

48
d.2

KNR 2-02s
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,4*1,3 m2 3,120
RAZEM 3,120

49
d.2

KNR-W 4-02
0516-02

Demontaż  na czas remontu i ponowny montaż grzejnika. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2

KNR 4-01
0411-07

Oderwanie listew przyściennych m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

51
d.2

Demontaż stołu laboratoryjnego wraz z instalacjami; woda ,gaz,kanalizacja.
Konstrukcja stalowa, betonowa, drewniana. Wymiar (h x dł x szer) 1,1 x 3,2 x
1,2

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

52
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

53
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub
podłogach

m2
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farmacja 2018 popr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11,940 m2 11,940

RAZEM 11,940
55

d.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

57
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi po-
nad 5m2

m2

3,98*6 m2 23,880
(3,98+6)*2*3,7 m2 73,852

RAZEM 97,732
58

d.2
NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pozio-
mych

m2

23,88 m2 23,880
RAZEM 23,880

59
d.2

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni piono-
wych

m2

73,852 m2 73,852
RAZEM 73,852

60
d.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podło-
żu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaska-
mi, listwami i cokołami podłogowymi

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

61
d.2

KNNR-W 2
0801-01

Tynki zwykłe wewnętrzne ścian i słupów kategorii II m2

11,940 m2 11,940
RAZEM 11,940

62
d.2

KNR 2-02
2004-03

Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusz-
tach metalowych pojedynczych

m2

0,8*3,7*2 m2 5,920
RAZEM 5,920

63
d.2

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo. Wygłuszone
wełną mineralną.  Zaślepienie otworu drzwiowego.

m2

0,95*2,05 m2 1,948
RAZEM 1,948

64
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

23,88 m2 23,880
RAZEM 23,880

65
d.2

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów

m2

23,88 m2 23,880
RAZEM 23,880

66
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

73,852 m2 73,852
RAZEM 73,852

67
d.2

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian

m2

73,852 m2 73,852
RAZEM 73,852

68
d.2

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

69
d.2

KNR 0-12
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

70
d.2

KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2

1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

71
d.2

KNR 2-02
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 15x15cm układanych na klej metodą kombino-
waną , w digestorium.

m2

1,5*1,2 m2 1,800
RAZEM 1,800

72
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97,732 m2 97,732
 

RAZEM 97,732
73

d.2
KNR 4-01
1209-10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  -parpety wewnętrzne.

m2

3,82*0,44 m2 1,681
RAZEM 1,681

74
d.2

KNR 4-01
1209-10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2

m2

1,0*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

75
d.2

KNR 4-01
1209-10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2

m2

15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600

76
d.2

KNR 4-01
1212-28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

77
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

79
d.2

NNRNKB 7
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa
CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

80
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izo-
lacyjnej

m2

15,80 m2 15,800
RAZEM 15,800

81
d.2

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

15,80 m2 15,800
RAZEM 15,800

82
d.2

Naprawa mechanizmu opuszczania szyb w digestorium. kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

83
d.2

KNR-W 4-02
0516-02

Demontaż  na czas remontu i ponowny montaż grzejnika. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

84
d.2

KNR-W 4-02
0229-01

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 50-100mm m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

85
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

9,50 m 9,500
RAZEM 9,500

86
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połą-
czeniach wciskowych

po-
dejść

8 po-
dejść

8,000

RAZEM 8,000
87

d.2
KNR 2-02
1021-07

Dostawa i montaż szafki kuchenne zlewozmywakowe  na nóżkach regulowa-
nych .

m2

1,20*0,90*4 m2 4,320
0,40*0,90*2 m2 0,720

RAZEM 5,040
88

d.2
Dostawa i obsadzenie na szafkach blatów kuchennych laminowanych gr.
28mm.

m2

1,20*3,80 m2 4,560
1,20*3,60 m2 4,320

RAZEM 8,880
89

d.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90

d.2
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

91
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na
każdy następny 1km ponad 1km

m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

92
d.2

Utylizacja zmieszanego gruzu szkła płyt i pcv m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

3 K. i Z. Ch. Organicznej   pom. 4 Sekretariat.
93

d.3
KNR 2-02s
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,4*1,3 m2 3,120
RAZEM 3,120

94
d.3

KNR 4-01
1216-01

Zabezpieczenie   folią dywanu m2

6,25*3,78 m2 23,625
RAZEM 23,625

95
d.3

KNR-W 4-02
0516-02

Demontaż  na czas remontu i ponowny montaż grzejnika. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

96
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2

1,2*2,2 m2 2,640
RAZEM 2,640

97
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi po-
nad 5m2

m2

6,25*3,78 m2 23,625
(6,25+3,78)*2*3,70 m2 74,222

RAZEM 97,847
98

d.3
NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pozio-
mych

m2

23,625 m2 23,625
RAZEM 23,625

99
d.3

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni piono-
wych

m2

74,222 m2 74,222
RAZEM 74,222

100
d.3

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

m2

2,64 m2 2,640
RAZEM 2,640

101
d.3

KNR 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo- zabudowa
rur.

m2

(0,4+0,4)*3,70 m2 2,960
RAZEM 2,960

102
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

23,625 m2 23,625
RAZEM 23,625

103
d.3

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów

m2

23,625 m2 23,625
RAZEM 23,625

104
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

74,222 m2 74,222
RAZEM 74,222

105
d.3

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian

m2

74,222 m2 74,222
RAZEM 74,222

106
d.3

KNR-W 2-02
1510-01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2

97,847 m2 97,847
RAZEM 97,847

107
d.3

KNR-W 4-01
1209-08

Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzed-
nio malowanych o powierzchni ponad 1m2

m2

1,2*2,2*1,5 m2 3,960
RAZEM 3,960
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108
d.3

KNR 4-01
1212-37

Malowanie dwukrotne farbą olejną kanałów wentylacyjnych o średnicy ponad
200-300mm

m

7,56 m 7,560
RAZEM 7,560

109
d.3

KNR 4-01
1209-10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  -parpety wewnętrzne.

m2

3,82*0,44 m2 1,681
RAZEM 1,681

110
d.3

KNR 4-01
1212-28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50mm

m

17,4 m 17,400
RAZEM 17,400

111
d.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

112
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

113
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na
każdy następny 1km ponad 1km

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

114
d.3

Utylizacja zmieszanego gruzu szkła płyt i pcv m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

4 K. i Z. Ch. Organicznej  Magazyn.
115
d.4

Rozebranie i usunięcie z budynku regałów drewnianych ( h x dł x szer ) 5,0 x
19 x 1,0

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

116
d.4

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych ,z desek gr.3,2 cm. m2

5,40*4,10 m2 22,140
RAZEM 22,140

117
d.4

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

11*4,10 m 45,100
 

RAZEM 45,100
118
d.4

KNNR-W 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

22,140 m2 22,140
RAZEM 22,140

119
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3

22,140 *0,15 m3 3,321
RAZEM 3,321

120
d.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki
zatarte na ostro

m2

22,140 m2 22,140
RAZEM 22,140

121
d.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm

m2

22,140 m2 22,140
RAZEM 22,140

122
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

22,140 m2 22,140
RAZEM 22,140

123
d.4

KNR 2-02
1106-05

Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzone opiłkami stalowymi gru-
bości 30mm

m2

22,140 m2 22,140
RAZEM 22,140

124
d.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

125
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1km

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
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126
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na
każdy następny 1km ponad 1km

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

127
d.4

Utylizacja zmieszanego gruzu szkła płyt i pcv m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
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